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“Met onze slimme ventilatieoplossingen zorgen wij 
voor een buitengewoon binnenklimaat in woningen, 

kantoren, scholen, enzovoort.”

Heel Nederland aan de schone lucht. Dat jagen wij aan.  
Orcon ventilatie verbetert de luchtkwaliteit in onze huizen  
en gebouwen. Zodat iedereen gezond kan wonen, leren,  
en werken. Elke dag weer werken wij aan nieuwe innovaties 
om onze ventilatiesystemen naar een hoger niveau te brengen. 
En door met je mee te denken weten wij er samen meer uit te 
halen. Dat doen we wel met beide benen op de grond want  
om doelen te realiseren moet je realistisch zijn. Om het leven 
voor miljoenen Nederlanders aangenamer en gezonder te 
maken. Maar ook om een betere wereld achter te laten voor  
de toekomstige generaties. Daarom worden onze producten  
op een verantwoorde manier geproduceerd in Nederland.  
Voor heel Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een buitengewoon binnenklimaat betekent ook aandacht voor 
het buitenklimaat. We voelen ons dan ook verantwoordelijk 
voor mens en milieu. Zo passen we in de ontwikkeling van 
onze producten zoveel mogelijk recyclebare materialen toe 
en werken we samen met diverse social firms in Nederland. 
Daarnaast hebben we sinds 2023 een eigen assemblagelijn  
op onze locatie in Veenendaal. Hier werken collega’s die  
een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, maar nu een 
onmisbaar onderdeel zijn van ons bedrijf.

Lees er meer over op orcon.nl/assemblagelijn
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Bekijk onze algemene voorwaarden op orcon.nl

http://orcon.nl/assemblagelijn
https://www.orcon.nl
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We werken continue aan het verbeteren van onze documentatie. 
Mogelijk is dit document inmiddels al vernieuwd. 
Kijk op onze website voor de meest recente versie.

http://www.orcon.nl
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Huizen en gebouwen worden steeds beter geïsoleerd om energie te besparen. Hierdoor ontstaat echter een tekort aan verse 
luchttoevoer. Even een raampje openzetten is niet voldoende; op het moment dat je het raam sluit is de frisse lucht alweer 
verdwenen. Je hebt minimaal 25 m3 frisse lucht per uur nodig. Zonder goede ventilatie 24 uur per dag, wordt het vochtig en muf 
in huis, met bacteriën, schimmels en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, allergieën en luchtwegirritaties als gevolg. Bovendien 
kost het verwarmen van vochtige lucht meer energie dan het verwarmen van droge lucht. Het is niet voor niets dat er steeds meer 
balansventilatiesystemen in Nederland geïnstalleerd worden in nieuwe huizen.

Waarom mechanisch 
vraaggestuurd ventileren?

Voorbeeld van een centraal opgesteld HRC 
balansventilatietoestel met een zeer energiezuinige 

gelijkstroommotor, een kanalensysteem met toe-  
en afvoerventielen in de verschillende kamers, bedienbaar  

via een standenschakelaar, een RF afstandsbediening  
en CO2 ruimtesensoren
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In Balans
Een balansventilatiesysteem is uitgerust met een afvoerventilator 
en een toevoerventilator. De afvoerventilator zorgt ervoor dat 
warme, vochtige en verontreinigde lucht wordt afgevoerd.  
De toevoerventilator zorgt voor voldoende toevoer van schone 
buitenlucht.

Warmteuitwisseling
De toevoerlucht, die in de winter koud kan zijn door de 
koude buitenlucht, wordt middels warmteterugwinning 
(WTW) opgewarmd met de warmte die is onttrokken aan de 
retourlucht uit de woning. Andersom zal in de zomermaanden 
de warme toevoerlucht van buiten worden afgekoeld door de 
koelere retourlucht uit de woning.

De ingebouwde warmtewisselaar zorgt ervoor dat tot 99,7% 
van de warmte wordt overgedragen zodat er nauwelijks warmte 
verloren gaat en de inblaastemperatuur comfortabel aanvoelt.

Bypass
In de zomersituatie, als warmteterugwinning niet wenselijk 
is, wordt de lucht niet door maar langs de warmtewisselaar 
geleid via een automatische bypass klep. Hierdoor is het ook 
mogelijk om de woning ‘s nachts met relatief koele buitenlucht te 
ventileren en daarmee af te koelen. De bypass werkt automatisch 
op het beste moment om maximaal comfort te behalen.

Vorstbeveiliging
Wanneer de buitentemperatuur in de winter rond het vriespunt 
ligt, is het mogelijk dat er ijsvorming optreedt in de wisselaar,  
met als gevolg dat er koude lucht de woning ingeblazen wordt. 
Om dit te voorkomen zal de HRC ventilatie-unit op tijd de 

wisselaar verwarmen met behulp van de warme binnenlucht uit 
de woning. De HRC EcoMax/EcoSmart toestellen zullen hiervoor 
tijdelijk de afvoerventilator harder laten draaien dan  
de toevoerventilator.

De HRC MaxComfort, HRC SmartComfort en HRC OptiAir 
beschikken standaard over een ingebouwde voorverwarmer, 
welke automatisch wordt ingeschakeld om bevriezing van de 
warmtewisselaar te voorkomen.

Vochtsensor
De Orcon HRC toestellen zijn standaard voorzien van een 
vochtsensor, deze meet het vochtgehalte in de afgezogen lucht 
van keuken, badkamer en toilet. Als de ingebouwde vochtsensor 
constateert dat de vochtigheid snel stijgt, bijvoorbeeld tijdens 
het koken of douchen, zal het toestel automatisch naar een 
hogere stand schakelen. 15 minuten na het douchen of koken 
schakelt het toestel weer naar de lagere stand.

Filters
De HRC units zijn voorzien van een filter voor het filteren van de 
toevoerlucht en een filter voor het filteren van de afvoer lucht.  
De toevoerfilter zorgt ervoor dat er alleen schone lucht de woning 
binnenkomt en stof, roet en insecten buiten blijven. Optioneel kun 
je voor het toevoerfilter ook een pollenfilter toepassen.  
Het afvoerfilter zorgt ervoor dat ook de lucht uit de woning 
gefilterd wordt, zodat de vervuiling aan de wisselaar minimaal 
blijft. De HRC balansventilatiesystemen zijn voorzien van een 
filter  indicatie, welke aangeeft wanneer de filters gereinigd 
dienen te worden.

Hoe werkt een balansventilatiesysteem?

1     Centraal geplaatst HRC  EcoMax/MaxComfort  

balansventilatiesysteem met vochtsensor
2    Afstandsbediening 15RF
3    CO2  ruimtesensor 15RF
4    Geluiddempers (minimaal 1m) 
5    Luchtverdeelsysteem voor de toe-  en afvoer van  

de vervuilde lucht van en naar het toestel
6   Geïsoleerde dakdoorvoer incl. luchtdichte aansluiting
7    Geveldoorvoer
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Ventilatiesysteem A 
Natuurlijke luchtafvoer en 
luchtaanvoer 

Bij een A systeem gebeurt 
de ventilatie op natuurlijke 
wijze via ventilatieroosters in 
de ramen. De luchtdoorlaat-
baarheid kun je manueel 
aanpassen. Om voldoende 
verse lucht te laten 
circuleren is het belangrijk 
doorvoeropeningen te 
voorzien onder de deuren of 
in de muren. Vervuilde lucht 
kan afgevoerd worden via een 
verticaal ventilatiekanaal in de 
badkamer of keuken.

Sinds 1 juli 2018 wordt de nieuwe filternorm ISO16890 
gehanteerd. Om in een ePM categorie te kunnen worden 
ondergebracht, moet het filter minstens 50% van de relevante 
partikels tegenhouden. 

Deze nieuwe classificatie geeft een nauwkeurige indicatie welke 
partikelgroottes uit de lucht worden gefilterd. De nieuwe norm 
splitst filters op in vier groepen die verschillende stofdeeltjes 
filteren:

Wijziging filterbenamingen:
Filter G4 wordt nu ISO Coarse
Filter F7 wordt nu ISO ePM1

Soorten vervuiling per categorie:
ISO Coarse: zand, haar
ePM10: + pollen , woestijnzand
ePM2,5: + schimmelsporen, tonerstof
ePM1: + verbrandingsdeeltjes, nanodeeltjes, virussen

Verklaring afkortingen
PM1 staat voor alle soorten fijnstof (‘Particulate Matter’)
die kleiner zijn dan 1 micron (een duizendste millimeter):
PM1 : 1μ = 0.001mm
PM2,5 : 2.5μ = 0.0025mm
PM10 : 10μ = 0.01mm

ePM = De “e” voor PM1 staat voor “efficiency” en geeft

de efficiency aan van het luchtfilter bij het afvangen van PM1.

Ventilatiesysteem B 
Natuurlijke luchtafvoer en  
mechanische luchttoevoer
 
Voldoende natuurlijke toevoer 
van lucht is niet altijd mogelijk 
(teveel omgevingslawaai, 
kamers zonder ramen, 
ingesloten appartement). In 
dat geval kun je verse lucht 
mechanisch in de woning 
brengen via een ventilator. 
De luchtafvoer en -circulatie 
gebeurt op dezelfde wijze als 
bij een A systeem.
 

Ventilatiesysteem C
Natuurlijke luchttoevoer en 
mechanische luchtafvoer 

Als de natuurlijke afvoer van de 
vuile lucht ontoereikend is, kun 
je een ventilatiesysteem met 
een mechanische luchtafvoer 
plaatsen.  
Hierbij wordt de vochtige en 
vervuilde lucht aangezogen 
en afgevoerd via luchtkanalen 
in vochtige ruimtes zoals de 
keuken en badkamer. Bij een 
klassiek C-systeem gebeurt de 
luchtaanzuiging continu, terwijl 
een C+ systeem zelfregelend is 
en de lucht enkel ververst als 
het nodig is.

Ventilatiesysteem D 
Mechanische luchtafvoer en  
mechanische luchtaanvoer 

Een systeem D, ook wel 
balansventilatie genoemd, 
is van begin tot eind volledig 
gecontroleerd. De ventilatie 
wordt volledig automatisch 
gestuurd. De lucht wordt via 
een netwerk van leidingen en 
ventilatieroosters verdeeld 
naar de verschillende kamers 
zonder dat de luchtstromen 
elkaar kruisen. Middels 
warmteterugwinning wordt 
de warmte uit de afvoerlucht 
gerecupereerd.

Types ventilatiesystemen

Nieuwe ISO filternorm

Groep Verdeling ePM1 ePM2,5 ePM10

ISO Coarse ≥ 50%

ISO ePM10 ≥ 50%

ISO ePM2,5 ≥ 50%

ISO ePM1 ≥ 50%
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Een slecht geventileerd huis is ongezond omdat de lucht, die 
vol ziektekiemen en schadelijke stoffen (koolstofdioxide) zit, 
onvoldoende wordt afgevoerd, en de aanvoer van schone lucht 
niet optimaal is. Slechte lucht met een hoog koolstofdioxide 
gehalte is niet meteen waarneembaar. Een ruimte die alleen zo 
nu en dan geventileerd wordt zal hooguit wat muf ruiken. Maar 
ondertussen ademen we wel schadelijke stoffen in, die kunnen 
leiden tot sufheid, hoofdpijn en astma. Daarom heeft Orcon 
verschillende hoogwaardige CO2-sensoren in het assortiment en 
zijn nagenoeg alle woonhuis ventilatietoestellen voorzien van één 
of meerdere vochtsensoren.

Door ruimtes voortdurend gecontroleerd te ventileren wordt 
het CO2-gehalte op een energiezuinige manier verminderd 
en wordt de luchtkwaliteit in de ruimte verbeterd. Door een 
nauwkeurige meting van de lucht middels CO2-sensoren, wordt 
er alleen geventileerd als het echt nodig is. Dit is bovendien 
energiebesparend omdat schone, droge lucht makkelijker te 
verwarmen is dan lucht met een hoog CO2- en vochtgehalte.

Het is raadzaam om minimaal één CO2-sensor te plaatsen in 
de woonkamer en de hoofdslaapkamer. Door sensoren in 
alle verblijfsruimten te plaatsen, zorg je voor een optimaal 
binnenklimaat. 

Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om bijna 
energieneutraal te bouwen (BENG). Voor het berekenen van de 
energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over 
naar drie energieprestatie-indicatoren:

1) De energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG-1)
De energiebehoefte is een maat voor de energiezuinigheid van 
het gebouw zelf. Het gaat daarbij om de energiebehoefte voor 
zowel verwarming als koeling, onafhankelijk van de installaties. 
Naast thermische isolatie hebben zaken als zon-oriëntatie en 
kierdichtheid daar invloed op. Er wordt ook rekening gehouden 
met een vaste hoeveelheid ventilatielucht. 

2) De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG-2)
De hoeveelheid primaire fossiele energie is het best voor te 
stellen als de energie-inhoud van de oorspronkelijke brandstof, 
bijvoorbeeld in de elektriciteitscentrale. 

3) Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3)
In het aandeel hernieuwbare (duurzame) energie telt niet alleen 
directe opwek mee, zoals in zonnepanelen of –collectoren, maar 
ook het gebruik van omgevingswarmte uit bijvoorbeeld de bodem 
of de lucht via een warmtepomp.

Een lage energiebehoefte (BENG 1) is een randvoorwaarde voor 
een robuust energieconcept. Het is logisch om hier apart naar 
te kijken vanwege het verschil in levensduur van gebouw en 
installaties. Gedurende de levensduur van het gebouw worden 
installatie-componenten immers een aantal keer vervangen. 
Onafhankelijk van die opwekking is dan een beperkte 
energiebehoefte verzekerd. 

Een ander opvallend verschil met de EPC is dat de indicatoren 
zijn gekoppeld aan een concrete grootheid: kWh/m2 voor BENG 1  
en BENG 2 en een percentage voor BENG 3. Let er op dat het 
niet gaat om de kWh zoals we die op de elektriciteitsmeter 
aflezen, maar om de thermische energiebehoefte bij de  

eerste indicator en om de hoeveelheid primaire fossiele energie 
bij de tweede.

Definitieve BENG-eisen 1 januari 2021

Bij de definitieve BENG-eisen en grenswaarden is gekeken 
naar de kosten-batenverhouding en de stand van de techniek. 
Bovendien is rekening gehouden met de terugkoppeling uit de 
praktijk, zoals voor zeer kleine gebouwen of hoge gebouwen.

De eis aan BENG-1 is afhankelijk van de verhouding tussen 
het oppervlak van de gebouwschil (Als) en het verwarmd 
vloeroppervlak (Ag) (behalve voor de gebruiksfunctie 
gezondheidszorg met bedgebied). Hierdoor ontstaat er een 
differentiatie: bij een gebouw dat minder compact is, geldt  
een hogere grenswaarde voor de energiebehoefte.

Daarnaast geldt nog een toeslag van 5 kWh/m2.jr op het 
max. voor BENG-1 voor grondgebonden woningen en 
woongebouwen met een lichte bouwconstructie (vb. hout- en 
staalsketelbouw).

Voor de berekeningen is door NEN de nieuwe 
bepalingsmethode NTA 8800 ontwikkeld (zie website van NEN). 
Diverse softwareleveranciers bieden reeds rekenprogramma’s 
voor de dagelijkse praktijk. 

Ook wordt vanaf 1 januari 2021 een eis van kracht om de  
temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen te beperken 
middels een grenswaarde voor TOjuli. Dit indicatiegetal volgt 
uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800 en wordt 
gesteld op max. 1,0. 

Belang van sensoren

BENG regelgeving voor nieuwbouw
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BENG

De beste keuzes voor een 
optimaal binnenklimaat 
met BENG

Systeem C – Mechanische ventilatie

MVS-15

Compact-10

Type Vraagsturing Systeem-
variant

GG NGG
fsysfctrl fregfan fctrl fregfan

Systeem met één bediening en twee 
CO2 bedieningssensoren zonder 
zonering

Centraal op basis 
van woonkamer 
en slaapkamer

C.4a 0,51 0,156 0,50 0,205 1,00 

Systeem met één 
bediening en meer dan twee CO2 
sensoren zonder zonering

Centraal op basis 
van alle verblijf- 
ruimtes

C.4c 0,49 0,140 0,48 0,185 1,00 

Type Vraagsturing Systeem-
variant

GG NGG
fsysfctrl fregfan fctrl fregfan

Systeem met één bediening en twee 
CO2 bedieningssensoren zonder 
zonering

Centraal op basis  
van woonkamer  
en slaapkamer

C.4a 0,51 0,156 0,50 0,205 1,00 

Systeem met één bediening en meer 
dan twee CO2 sensoren zonder 
zonering

Centraal op 
basis van alle 
verblijfruimtes

C.4c 0,49 0,140 0,48 0,185 1,00 

In de woningbouw wordt het steeds belangrijker om een huis zo duurzaam en gezond mogelijk in te richten, 
zonder dat het ten koste gaat van het comfort. De ventilatiesystemen van Orcon beantwoorden aan die vraag 
door, op een duurzame en comfortabele wijze, gezonde frisse lucht in de woning te ‘blazen’. Ons motto is niet 
voor niets ‘Een buitengewoon binnenklimaat’.

Met de mechanische- en balansventilatiesystemen van Orcon wordt de eindgebruiker niet alleen voorzien  
van een comfortabel en gezond binnenklimaat, maar ook van een hogere besparing op de energiekosten.  
Dit dankzij slimme innovaties, zoals vocht- en CO2-sturing, die er voor zorgen dat het systeem op een zuinige 
manier ventileert op basis van de vraag.

De Orcon-ventilatiesystemen zijn uitgerust met zeer slimme regeltechniek die te combineren is met tal van 
sensoren. Deze zorgen ervoor dat er altijd kan worden gestuurd op de exacte ventilatiebehoefte. Zo zal er nooit 
onder- of overcapaciteit ontstaan, waardoor niet alleen het binnenklimaat op orde blijft, maar er ook zeer zuinig 
wordt geventileerd. Bovendien zijn de Orcon-ventilatiesystemen zeer geluidsarm en zorgen ze voor een continu 
aangename temperatuur, waardoor we het comfort voor de eindgebruiker kunnen waarborgen.

Mede dankzij deze slimme regelalgoritmes en het laag opgenomen vermogen van onze ventilatiesystemen, kunnen wij  
de beste Fctrl waarde in de markt garanderen.
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BENG berekening HRC-425-EcoSmart: 
Selecteer de HRC-300-EcoMax met 
2-zonesturing en CO2 sensoren.

BENG berekening HRC-425-SmartComfort: 
Selecteer de HRC-300-MaxComfort met 
2-zonesturing en CO2 sensoren.

BENG berekening HRC-570-EcoSmart:
Selecteer de HRC-400-EcoMax met 
2-zonesturing en CO2 sensoren.

BENG berekening HRC-570-SmartComfort: 
Selecteer de HRC-400-MaxComfort met 
2-zonesturing en CO2 sensoren.

Systeem D - Balansventilatie

HRC-EcoMax/MaxComfort

HRC-EcoSmart/SmartComfort

Type Vraagsturing Systeem-
variant

GG NGG
fsysfctrl fregfan fctrl fregfan

Systeem met minimaal één  
afstandsbediening en twee CO2  
bedieningssensoren zonder zonering

Centraal op basis 
van woonkamer en 
slaapkamer

D.5c 0,49 0,228 0,49 0,228 1,00

Systeem met minimaal één  
afstandsbediening en meer dan twee 
CO2 sensoren zonder zonering

Centraal op basis 
van alle verblijf- 
ruimtes

D.5c 0,46 0,201 0,46 0,201 1,00 

Type Vraagsturing Systeem-
variant

GG NGG
fsysfctrl fregfan fctrl fregfan

Systeem met minimaal één afstands- 
bediening en twee CO2 bedienings- 
sensoren met zonering

Centraal op basis  
van woonkamer  
en slaapkamer

D.5a 0,43 0,159 0,49 0,159 1,00

Systeem met minimaal één afstands- 
bediening en meer dan twee CO2 
sensoren met zonering

Centraal op 
basis van alle 
verblijfruimtes

D.5a 0,41 0,144 0,41 0,144 1,00
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WONINGBOUW
BALANSVENTILATIE MET WARMTE-  
EN KOUDETERUGWINNING
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WONINGBOUW
BALANSVENTILATIE MET WARMTE-  
EN KOUDETERUGWINNING
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Aan de luchtkwaliteit in gebouwen worden steeds  
hogere eisen gesteld. Om aan deze eisen te kunnen 
voldoen dient er vaak meervoudig geventileerd te 
worden. Door het toepassen van onze balansventilatie-
oplossingen wordt de warmte en koelte uit de  
afgevoerde lucht teruggewonnen (tot wel 94% volgens  
EN 13141-7) en afgedragen aan de toegevoerde lucht.  
Door dit hoge rendement is in de meeste situaties  
geen naverwarming nodig.

HRC ECOMAX / MAXCOMFORT 300/400/500 12

HRC OPTIAIR 260/360 16 

HRC ECOSMART / SMARTCOMFORT 425/570 18

HRC-220-15-BR 22
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*  In de automatische stand draait de ventilator in de laagste 

stand en is de standaard ingebouwde vochtsensor actief.  

Als deze constateert dat de vochtigheid snel stijgt, zal het 

toestel naar een hogere stand schakelen. 15 of 30 minuten 

na het douchen of koken schakelt het toestel weer naar de 

lage stand.

De HRC EcoMax/MaxComfort is een balansventilatiesysteem met warmteterug-
winning dat ventileert naar behoefte. De warmte uit de afgevoerde lucht wordt 
teruggewonnen (tot wel 94%) en afgedragen aan de toegevoerde lucht. 

HRC ECOMAX / MAXCOMFORT 300/400/500

Slim, extreem zuinig en geluidsarm
Hét schoolvoorbeeld van economisch rendement, helemaal 
klaar voor de aangescherpte BENG eisen. Het lage 
energieverbruik van het toestel in combinatie met het hoge 
thermische rendement zorgt voor een perfecte score. De HRC 
bevat de allernieuwste technieken zoals:
• Extra lange Recair Ultimate warmtewisselaar voor maximale 

performance en minimaal verlies;
• Nieuwste EBM-papst 3D scrolls 

met Radical waaiers en intelligente 
anemometer technologie;

• Beste balanceringstechniek tot 1% 
nauwkeurig;

• Intelligente sensoren voor een volledig 
automatische en zeer nauwkeurige 
vraaggestuurde werking.

Installatiegemak
Dankzij 8 verschillende aansluitmogelijkheden zijn er maar 
liefst 16 aansluitcombinaties mogelijk. Bovendien is het toestel 
links en rechts uitwisselbaar, en geschikt voor zowel perilex als 
randaarde. Meer gemak voor de aannemer en installateur en 
minder voorraadkosten voor de groothandel.

Eenvoud in onderhoud
De HRC is ook een voorbeeld van service-efficiency; alle 
belangrijke serviceonderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar 
om te reinigen of te vervangen. Ook hoeft het toestel bij 
onderhoudswerkzaamheden niet van de wand gehaald te 
worden en kan er gewerkt worden met modules. 

Laagste effectief vermogen
Dankzij de nieuwe Peutz gelijkwaardigheidsverklaringen mag 
bij toepassing van 2 of meer Orcon CO2 sensoren gerekend 
worden met een zeer scherpe freg en freg,fan factor:
• D.3 Orcon systeem met twee CO2-sensoren:  

freg0,49 en freg,fan0.228
• D.3 Orcon systeem met extra CO2-sensoren:  

freg0,46 en freg,fan0.201
Het effectief vermogen komt hiermee uit op 8-9 Watt.

Kenmerken
• Capaciteit 300 m3/h, 400 m3/h of 500 m3/h bij 200Pa
• Thermisch rendement tot wel 94% volgens EN 131414-7 

bij 300m3/h en tot wel 93% bij 400m3/h (meting conform 
EN13141-7)

• Laag opgenomen vermogen 
• Efficiënte EC ventilatoren met constant-volumeregeling
• Automatisch balancerend tot 1% nauwkeurig
• Zeer geluidsarm
• 100% automatische bypass
• Voorzien van boven- en zijaansluitingen
•  Uitbreidbaar met RF-sens. en/of RF-bed., tot 20 stuks
• Linker en rechter montage mogelijk
• Isolerende EPP behuizing
• Standaard geïntegreerde vochtsensor*

        Beste BENG performance  
in de markt
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CV-3 standen- 
schakelaar

MKL-A 80, 100, 125, 160, 200 MKL-T 100, 125, 160Perilex snoer  
HRC EcoMax

De HRC-EcoMax en HRC-MaxComfort 

gebouwd op of na 1-1-2021 zijn uit 

te breiden met een 2-Zoneset 15RF 

(artikelnummer 22700100)

1    HRC balansventilatiesysteem
2    Afstandsbediening 15RF
3    CO2 ruimtesensor 15RF of CO2 inbouw- 

bedieningssensor 15RF
4    Geluiddempers 
5    Luchtverdeelsysteem
6    Dakdoorvoer incl. luchtdichte aansluiting
7    Geveldoorvoer

Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kies je in welke stand het toestel 
draait. Deze opbouw RF-bediening is 
eenvoudig te plaatsen: door het gebruik  
van de batterij is het aanbrengen van 
bekabeling overbodig.

CO2 bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met 
ingebouwde CO2-sensor kun je de woning 
van een buitengewoon binnenklimaat 
voorzien. Je kunt sturen op CO2 en handmatig 
kiezen voor de gewenste ventilatiestand.  
Uitbreidbaar met extra CO2-ruimtesensoren  
en RF-afstandsbedieningen.

CO2 ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

Je kunt het ventilatiesysteem uitbreiden  
met een of meerdere ruimtesensoren.  
De sensor zit in dezelfde behuizing als de CO2 
bedieningssensor, maar kent twee opties: 
een eco-modus en een comfort regeling 
waarbij er op CO2 gestuurd wordt.  Met één 
toets bekijk je snel en eenvoudig de status.
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Toebehoren

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de  
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kun je automatisch laten sturen op CO2 
luchtkwaliteit of handmatig kiezen voor de 
gewenste ventilatiestand. Deze bediening 
heeft een energiezuinige en ‘buitengewoon 
goed’ modus, en wordt af-fabriek geleverd  
met een enkelvoudig Peha afdekraam.

HRC display inbouw 15RF
Art.nr. 21800060

Met deze gebruiksvriendelijke RF bediening 
met touchscreen kun je de temperatuur 
instellen en de ventilatorsnelheid van  
de WTW-unit eenvoudig en nauwkeurig 
regelen. Het LCD-scherm toont duidelijk 
de status en bedrijfsinformatie zoals het 
gemeten luchtdebiet, de bypass status,  
de temperatuur en de vochtigheid.

17
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3

33

Zie alle toebehoren vanaf pag. 46 

Onderstel

Droge 
condensafvoerset

Aansluitflensen  
ø150, 160 en 180mm

Filterset HRC EcoMax
2x Coarse 45%

Filterset HRC EcoMax 
2x Coarse 65%

Filterset HRC MaxComfort 
Coarse 65% & ePM1 70%
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Specificaties HRC-300 
EcoMax

HRC-300  
MaxComfort

HRC-400 
EcoMax

HRC-400  
MaxComfort

HRC-500 
EcoMax

HRC-500  
MaxComfort

Artikelnummer 22000080 22000085 22000090 22000095 22000100 22000105

Energielabel A+ A+ A+ A+ A A

Luchtdebiet [m3/h] bij 200Pa 300 300 400 400 500 500
Max. toelaatbare kanaalweer-
stand [Pa] 200 200 200 200 200 200

Weerstand nominaal [Pa] 100 100 100 100 150 150

Thermisch rendement 1 EN13141-7 [%] 93,4 94 92,8 93 90,8 91,7

Elektrische aansluiting Randaarde Randaarde Randaarde Randaarde Randaarde Randaarde

Geschikt voor perilex sturing O O O O O O

Geschikt voor RF sturing      

Kanaalaansluiting [mm] 4 x 150 4 x 150 4 x 180 4 x 180 6 x 180 6 x 180

Modulerende bypass Ja, 100% Ja, 100% Ja, 100% Ja, 100% Ja, 100% Ja, 100%

Vorstbeveiliging Onbalans Voorverwarmer Onbalans Voorverwarmer Onbalans Voorverwarmer

Vochtsensor      

Filterklasse (ISO16890) Toevoer: Coarse 65% Toevoer: ePM1 70% Toevoer: Coarse 65% Toevoer: ePM1 70% Toevoer:  
60% Coarse 65%

Toevoer:  
60% ePM1 70%

Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65%

Constant volume regeling Ja, tot 1%  
nauwkeurig

Ja, tot 1%  
nauwkeurig

Ja, tot 1%  
nauwkeurig

Ja, tot 1%  
nauwkeurig

Ja, tot 1% 
nauwkeurig

Ja, tot 1%  
nauwkeurig

1 Meting conform EN13141-7      standaard    optioneel

Fysieke kenmerken HRC-300
EcoMax

HRC-300  
MaxComfort

HRC-400 
EcoMax

HRC-400  
MaxComfort

HRC-500 
EcoMax

HRC-500  
MaxComfort

Afmetingen (BxDxH) [mm] 760x600x830 760x600x830 760x600x830 760x600x830 760x600x830 760x600x830

Gewicht [kg] 34 34 35 35 35 35

Materiaal behuizing EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP

Kleur behuizing Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Kleur voorplaat Wit Wit Wit Wit Wit Wit

Aansluiting condensafvoer [mm] ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”)

Lengte warmtewisselaar [mm] 560 560 560 560 560 560

Materiaal warmtewisselaar ABS/PS ABS/PS ABS/PS ABS/PS ABS/PS ABS/PS

Beschermingsgraad [IP] 31 31 31 31 31 31

Elektrische eigenschappen HRC-300 
EcoMax

HRC-300  
MaxComfort

HRC-400
 EcoMax

HRC-400  
MaxComfort

HRC-500 
EcoMax

HRC-500  
MaxComfort

Aansluitspanning [V/Hz] 230/50  230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Maximale stroom [A] 0,65 5 1,5 5,8 1,5 5,8

Specifiek ingangsvermogen (SPI) 
bij Qref

0,14 W/(m3/h)  
(0,5 W/dm3/s)  

 0,14 W/(m3/h)  
(0,51 W/dm3/s )  

0,17 W/(m3/h)  
(0,6 W/dm3/s)  

0,17 W/(m3/h)  
(0,61 W/dm3/s)   

0,19 W/(m3/h)  
(0,70 W/dm3/s)  

0,21 W/(m3/h)  
(0,74 W/dm3/s)  

Nominaal vermogen [W] 2 3 29 29,4 47,6 47,4 66,8 71,6

Totaal opgenomen vermogen [W] 3 65 65 108 108 185 185

Ingangen 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V

Snoerlengte [m] 2 2 2 2 2 2

Type ventilator EC-MOD-BUS EC-MOD-BUS EC-MOD-BUS EC-MOD-BUS EC-MOD-BUS EC-MOD-BUS

Max. vermogen ventilator [W] 73 73 170 170 170 170

Aansturing ventilator MOD-bus MOD-bus MOD-bus MOD-bus MOD-bus MOD-bus

Max. vermogen voorverwarmer [W] - 1000 - 1000 - 1000

2 Gemeten bij QREF (70% van maximaal debiet) conform EN13141-7.  3 Exclusief naverwarmer, max debiet 50 pa

Specificaties

HRC ECOMAX / MAXCOMFORT 300/400/500
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Maattekeningen

(Eenheid: mm)
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CO2 bedieningssensor

of CO2  inbouwsensor

CO2 bedieningssensor

of CO2  inbouwsensor

Slaapzone

Woonzone

Draadloze communicatie met CO2 sensoren en toestel

Bekijk de debiet- en geluidgegevens op orcon.nl
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HRC OPTIAIR 260/360

Met trots presenteren wij onze nieuwste innovatie: de Orcon HRC-260/360 OptiAir! Het meest  
flexibele balansventilatiesysteem in de markt met de beste prestaties voor een optimaal  
binnenklimaat. Geschikt voor zowel plafond-, wand-, of vloermontage. 

Bijzonder slim 
De HRC OptiAir voert evenveel schone gefilterde buitenlucht 
toe als het vervuilde binnenlucht afvoert. Hierbij wordt de 
warmte (of koelte) van de afvoerlucht teruggewonnen en weer 
afgedragen aan de toevoerlucht. Het systeem ventileert – 
dankzij slimme sensoren – alleen wanneer dat nodig is.  
Het resultaat: een uiterst gezond en comfortabel binnenklimaat 
door een optimale luchtregeling op elk moment. De naam is 
dan ook niet voor niets OptiAir.

Compact en flexibel 
Dankzij haar compacte formaat past de OptiAir in de meest 
krappe situaties en weet het desondanks fantastische 
resultaten te behalen. Daarbij kan het toestel zowel onder 
(of tussen) het plafond, als aan de wand of boven de vloer 
geïnstalleerd worden. De wijde toepassingsrange maakt de 
OptiAir uitermate geschikt voor zowel renovatiesituaties als 
nieuwbouwwoningen.

Eenvoudige installatie en onderhoud 
Het Orcon HRC OptiAir balansventilatiesysteem garandeert een 
snelle en gemakkelijke installatie voor de installateur. Daarbij 
is het toestel zowel links als rechts uitwisselbaar en zorgen 
de draaibare bochten voor meerdere aansluitmogelijkheden. 
En dankzij het lage gewicht van maar 23 kilo is het toestel 
eenvoudig te tillen door één persoon.
Ook het onderhoud is eenvoudig; alle belangrijke onderdelen 
zijn makkelijk bereikbaar voor reiniging of vervanging. Én het 
toestel hoeft bij het plegen van onderhoud niet van het plafond 
gehaald te worden.

Extra comfort en gemak
De HRC OptiAir is eenvoudig uit te breiden met diverse 
RF-bedieningen en -sensoren. Deze zorgen doormiddel van 
draadloze (vraag)sturing voor nog meer comfort, gemak en  
een hoger energielabel (CO2-sensoren).

Kenmerken
• Geschikt voor zowel plafond-, wand- en vloermontage
• Royale capaciteit van 260 m³/h en 360 m³/h
• Hoog thermische rendement van 90%
• Zeer energiezuinig en geluidsarm
• Laag opgenomen vermogen
• Zeer compact en ruimtebesparend,  

afmetingen L 1070 x B 830 x H 320
• Flexibel te installeren; ook boven een andere installatie,  

zoals een warmtepomp 
• Optimale luchtregeling dankzij slimme vraaggestuurde  

werking - met ingebouwde vochtsensor
• Eenvoudig in een aantal stappen gemonteerd
• 4 aansluitpunten
• Door de draaibare bochten (4x 90) is het mogelijk om het 

toestel op verschillende manieren aan te sluiten
• Links en rechts uitwisselbaar
• Uitgerust met een energiezuinige ventilator
• Behuizing van 100% recyclebaar kunststof
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CV-3 standen- 
schakelaar

MKL-A 
80, 100,125, 160, 200

MKL-T 
100, 125, 160

Vloermontage set 
OptiAir

Wandmontage set 
OptiAir

Perilex snoer  
HRC OptiAir

De HRC OptiAir is uit te breiden met 

een 2-Zoneset 15RF (artikelnummer 

22700100)

1    HRC OptiAir balansventilatiesysteem
2     Afstandsbediening 15RF of HRC Display 

inbouw 15RF
3    CO2 sensor 15RF
4    Geluiddemper (minimaal 1m) 

Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kies je in welke stand het toestel 
draait. Deze opbouw RF-bediening is 
eenvoudig te plaatsen: door het gebruik  
van de batterij is het aanbrengen van 
bekabeling overbodig.

CO2 bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met 
ingebouwde CO2-sensor kun je de woning 
van een buitengewoon binnenklimaat 
voorzien. Je kunt sturen op CO2 en handmatig 
kiezen voor de gewenste ventilatiestand.  
Uitbreidbaar met extra CO2-ruimtesensoren  
en RF-afstandsbedieningen.

CO2 ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

Je kunt het ventilatiesysteem uitbreiden  
met een of meerdere ruimtesensoren.  
De sensor zit in dezelfde behuizing als de CO2 
bedieningssensor, maar kent twee opties: 
een eco-modus en een comfort regeling 
waarbij er op CO2 gestuurd wordt.  Met één 
toets bekijk je snel en eenvoudig de status.

Toebehoren

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de  
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kun je automatisch laten sturen op CO2 
luchtkwaliteit of handmatig kiezen voor de 
gewenste ventilatiestand. Deze bediening 
heeft een energiezuinige en ‘buitengewoon 
goed’ modus, en wordt af-fabriek geleverd  
met een enkelvoudig Peha afdekraam.

HRC display inbouw 15RF
Art.nr. 21800060

Met deze gebruiksvriendelijke RF bediening 
met touchscreen kun je de temperatuur 
instellen en de ventilatorsnelheid van  
de WTW-unit eenvoudig en nauwkeurig 
regelen. Het LCD-scherm toont duidelijk 
de status en bedrijfsinformatie zoals het 
gemeten luchtdebiet, de bypass status,  
de temperatuur en de vochtigheid.

1
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2 3
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3

Zie alle toebehoren vanaf pag. 46 

OnderstelDroge 
condensafvoerset

Aansluitflensen  
ø150, 160 en 180mm

Filterset Extra OptiAir 
1x Coarse 65% + 

1x ePM1 70%

Filterset Standaard  Op-
tiAir 2x Coarse 65%

Filterset HRC MaxComfort 
Coarse 65% & ePM1 70%
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HRC OPTIAIR 260/360

Type HRC-260-OptiAir HRC-360-OptAir

Artikelnummer 22020260 22020360

Energielabel A/A+ met extra CO2 sensor

SPI (w/m3/h) 0,20 0,23

Thermisch rendement EN13141-7 [%] 90 89

Uitvoering Plafondversie, 100% bypass, vochtsensor & droge condensafvoerset

Optionele uitvoeringen Wandversie of vloerversie

Afmeting 830 x 1080 x324

Geschikt voor RF 

Draadloze bediening O

Timer functie O

Vochtsturing 

Radiografische CO2 sturing O

Voorverwarmer 

Uitvoering stekker Randaarde

Fliterklasse ISO 16890 1x Coarse 65%, 1x ePM1 70%

Optionele regelaar/bediening CV-3 / RF bediening

Max. luchtopbrengst m3/h - 200 Pa 260 360

Kanaalaansluiting 160 180

 standaard    optioneel

Fysieke kenmerken HRC-260-OptiAir HRC-360-OptiAir

Afmetingen (BxDxH) [mm] 830 x 1080 x 324 830 x 1080 x 324

Gewicht [kg] 23 23

Materiaal behuizing Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)

Kleur behuizing Zwart Zwart

Kleur voorplaat Wit Wit

Elektrische eigenschappen HRC-260-OptiAir HRC-360-OptiAir

Aansluitspanning [V/Hz] 230/50 230/50
Maximaal opgenomen vermogen
per ventilator (W) 53 85

Opgenomen vermogen EN 13141-7 (W) 36 57

Maximaal vermogen toestel (W) 1100 1170

Maximale stroom (A) 4,7 5

Type ventilator EC EC

Specifieke ingangsvermogen (W/(m³/h)) 0,17 0,22

Elektrische aansluiting 73 170

Aansturing ventilator Randaarde Randaarde

Vorstbeveiliging 1 kW elektrisch element 1 kW elektrisch element

Specificaties

Bekijk de debiet- en geluidgegevens op orcon.nl
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(Eenheid: mm)

Maattekeningen

Plafond Plafond Wand

Vloer

Wandmodel Vloermodel Plafondmodel
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De HRC EcoSmart is een vraaggestuurd WTW balansventilatiesysteem met een slimme  
CO2-gestuurde 2-zoneregeling op basis van draadloos communicerende kleppen.

HRC ECOSMART / SMARTCOMFORT 425/570

Kenmerken EcoSmart
• Verkrijgbaar in 425 en 570 uitvoering
• Leverbaar in SmartComfort uitvoering met voorverwarmer en 

fijnstoffilters of EcoSmart uitvoering zonder voorverwarmer
• A+ energielabel
• Tot 5db geluidsreductie
• Slimme modulerende 2-zoneregeling incl. vochtregeling
• Draadloze communicatie toestel/zonekleppen en zonekleppen/

CO2-sensoren
• Geschikt voor toevoerdebiet van 425 of 570 m³/h bij 200 Pa
• Hoogste rendement (tot 94% volgens EN13141-7) en laagste 

opgenomen vermogen in de markt
• Flexibele installatie (8 aansluitmogelijkheden; 2-zonekleppen 

kunnen direct op het toestel worden aangebracht)
• Eenvoudig inregelbaar via zoneklepmenu (optimale balans 

dankzij inregelen op constant volume)
• Efficiënt en zeer geluidsarm 

Kenmerken zoneklep
• Doorzichtige behuizing (zichtbare kleppositie)
• Gemakkelijk en snel te installeren
• Seal voor luchtdichte installatie
• Aut. gemoduleerde sturing o.b.v. luchtkwaliteit
• Smart Control met ellipsvormige klep voor hoog comfort
• Tot 20 sensoren aan te melden op de zoneklep
• Montage direct op het toestel of tussen het kanaal

EcoSmart met slimme zoneregeling    
De HRC-EcoSmart zorgt ervoor dat 2-zones vraaggestuurd 
geventileerd worden op basis van CO2-meting. In de woonkamer 
en hoofdslaapkamer wordt een CO2-sensor geplaatst die 
draadloos communiceert met de zoneklep waardoor op elk 
moment van de dag exact het gevraagde luchtdebiet op de 
juiste plaats in de woning wordt ingeblazen. De zonekleppen 
communiceren draadloos met het toestel waardoor deze ook 
later in het installatieproces gemonteerd kunnen worden in 
het kanaalwerk. Dankzij de RF-verbinding kunnen deze ook 
verderop in de installatie gemonteerd worden.

Complete EcoSmart set
Het toestel wordt geleverd in een set die bestaat uit de volgende 
componenten:
• HRC EcoMax of HRC MaxComfort
• 4x 160 of 180mm flenzen
• 2x 160 mm zonekleppen  
• 6x afdichtringen
• Voeding met USB aansluiting t.b.v. de kleppen  

(2 meter snoer)

Keuze uit 3 opties*:
• CO2 bedieningssensor en CO2 ruimtesensor 15RF
• 2x CO2 bedieningssensor 15RF
• 2x CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF

* Er zijn minimaal 2 CO2-sensoren nodig voor de werking van een CO2-gestuurd 
systeem.

Laagste effectief vermogen
Dankzij de nieuwe Peutz gelijkwaardigheidsverklaringen mag bij 
toepassing van dit 2-zonesysteem met 2 of meer Orcon CO2-
sensoren gerekend worden met een zeer scherpe freg en freg,fan 
factor:
• Orcon D.5a systeem met 2 CO2-sensoren:  

freg 0,42 en freg,fan 0.159
• Orcon D.5a systeem met extra CO2-sensoren:  

freg 0,41 en freg,fan 0.144
Het effectief vermogen komt hiermee uit op 5 á 7 Watt. Tot 70% minder installatie-  

en inregeltijd benodigd

Tot 5db extra  
geluidsreductie

2x
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Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kies je in welke stand het toestel 
draait. Deze opbouw RF-bediening is 
eenvoudig te plaatsen: door het gebruik  
van de batterij is het aanbrengen van 
bekabeling overbodig.

CO2 bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met 
ingebouwde CO2-sensor kun je de woning 
van een buitengewoon binnenklimaat 
voorzien. Je kunt sturen op CO2 en 
handmatig kiezen voor de gewenste 
ventilatiestand. Uitbreidbaar met extra CO2-
ruimtesensoren en RF-afstandsbedieningen.

CO2 ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

Je kunt het ventilatiesysteem uitbreiden  
met een of meerdere ruimtesensoren.  
De sensor zit in dezelfde behuizing als de 
CO2 bedieningssensor, maar kent twee 
opties: een eco-modus en een comfort 
regeling waarbij er op CO2 gestuurd wordt.  
Met één toets bekijk je snel en eenvoudig 
de status.

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de 
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kun je automatisch laten sturen op CO2 
luchtkwaliteit of handmatig kiezen voor de 
gewenste ventilatiestand. Deze bediening 
heeft een energiezuinige en ‘buitengewoon 
goed’ modus, en wordt af-fabriek geleverd 
met een enkelvoudig Peha afdekraam.

HRC display inbouw 15RF
Art.nr. 21800060

Met deze gebruiksvriendelijke RF bediening 
met touchscreen kun je de temperatuur 
instellen en de ventilatorsnelheid van 
de WTW-unit eenvoudig en nauwkeurig 
regelen. Het LCD-scherm toont duidelijk 
de status en bedrijfsinformatie zoals het 
gemeten luchtdebiet, de bypass status, de 
temperatuur en de vochtigheid.

Kort overzicht toebehoren zie pag. 13
Zie alle toebehoren vanaf pag. 46

1    HRC balansventilatiesysteem
2    Afstandsbediening 15RF
3    CO2 ruimtesensor 15RF of CO2 inbouw- 

bedieningssensor 15RF
4    Geluiddemper 
5    Luchtverdeelsysteem
6    Dakdoorvoer incl. luchtdichte aansluiting
7    Geveldoorvoer
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XXXXHRC ECOSMART / SMARTCOMFORT 425/570

Specificaties

Specificaties HRC-425 EcoSmart HRC-425 SmartComfort HRC-570 EcoSmart HRC-570 SmartComfort

Artikelnummer 22001090 22001095 22001100 22001105
Maximaal inzet bereik m3/h
op de lucht toevoer vraag 425 425 570 570

Energielabel A+ A+ A+ A+
Luchtdebiet [m3/h] bij 200Pa 300 300 400 400
Max. kanaalweerst. [Pa] 200 200 200 200
Weerstand nominaal [Pa] 100 100 100 100
Thermisch rend. 1 EN13141-7 [%] 93,4 94 92,8 93
Elektrische aansluiting Randaarde Randaarde Randaarde Randaarde
Geschikt voor perilex sturing O O O O

Geschikt voor RF sturing    

Kanaalaansluiting [mm] 5 x 160 5 x 160 3x 180 & 2 x 160 3x 180 & 2 x 160
Modulerende bypass Ja, 100% Ja, 100% Ja, 100% Ja, 100%
Vorstbeveiliging Onbalans Voorverwarmer Onbalans Voorverwarmer
Vochtsensor    

Filterklasse (ISO16890) Toevoer: Coarse 65% Toevoer: ePM1 70% Toevoer: Coarse 65% Toevoer: ePM1 70%

Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65% Afvoer: Coarse 65%
Constant volume regeling Ja, tot 1% nauwk. Ja, tot 1% nauwk. Ja, tot 1% nauwk. Ja, tot 1% nauwk.
1 Meting conform EN13141-7      standaard    optioneel

Fysieke kenmerken HRC-425 EcoSmart HRC-425 SmartComfort HRC-570 EcoSmart HRC-570 SmartComfort

Afmetingen (BxDxH) [mm] 760x600x830 760x600x830 760x600x830 760x600x830
Gewicht [kg] 35 35 35 35
Materiaal behuizing EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP EPP/PMMA/PP
Kleur behuizing Zwart Zwart Zwart Zwart
Kleur voorplaat Wit Wit Wit Wit
Aansluiting condensafvoer [mm] ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”) ø32 (1 ¼”)
Lengte warmtewisselaar [mm] 560 560 560 560
Materiaal warmtewisselaar ABS/PS ABS/PS ABS/PS ABS/PS
Beschermingsgraad [IP] 31 31 31 31

Elektrische eigenschappen HRC-425 EcoSmart HRC-425 SmartComfort HRC-570 EcoSmart HRC-570 SmartComfort

Aansluitspanning [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50
Maximale stroom [A] 0,65 0,65 0,65 0,65
Specifiek ingangsvermogen (SPI) 
bij QREF 0,14 W/(m3/h) (0,5 W/dm3/s) 0,14 W/(m3/h) (0,51 W/dm3/s)  0,17 W/(m3/h) (0,6 W/dm3/s)  0,17 W/(m3/h) (0,61 W/dm3/s)

Nominaal vermogen [SFP] 2 3 29 29,4 47,6 47,4
Totaal opgenomen verm. [W] 3 65 65 108 108
Ingangen 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V 2x digitaal in, 230V
Snoerlengte [m] 2 2 2 2
Type ventilator EC EC EC EC
Max. vermogen ventilator [W] 73 73 170 170
Aansturing ventilator MOD-bus MOD-bus MOD-bus MOD-bus
Max. vermogen voorverwarmer [W] - 1000 - 1000

2 Gemeten bij QREF (70% van maximaal debiet) conform EN13141-7
3 Exclusief naverwarmer, max debiet 50 pa
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Bovenaanzicht
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Vooraanzicht

(Eenheid: mm)

Draadloze communicatie met CO2 sensoren en toestel

Maattekeningen

Bekijk de debiet- en geluidgegevens op orcon.nl
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Klein van formaat, groots in prestatie. De HRC-220 voorziet elke ruimte volledige automatisch 
van gefilterde en voorverwarmde lucht. Het compacte toestel past door zijn geringe formaat in 
vrijwel iedere ruimte. 

HRC-220-15-BR

Weinig ruimte voor inbouw, veel ruimte voor  
gezonde lucht
Bestaande woningen worden steeds beter geïsoleerd en 
houden naast warmte ook vocht en CO2 vast. Goede ventilatie  
is dan essentieel voor de gezondheid en het comfort.  
De HRC-220 balansventilator biedt een optimale ventilatie en 
is speciaal ontwikkeld om in kleine ruimtes, grote prestaties te 
leveren; ideaal voor appartementen, studentenwoningen en 
renovaties.

Hoog thermisch rendement
Voor de overdracht van warmte maakt de HRC-220 gebruik van 
een kunststof tegenstroomwisselaar. Hierdoor wordt een hoog 
thermisch rendement behaald (bij een temperatuur van 0°C en 
een binnentemperatuur van 22°C, wordt de toegevoerde lucht 
voorverwarmd tot 19°C).

Meer comfort door 100% bypass
De HRC-220 is standaard voorzien van een modulerende 
bypass. Doordat het toestel over vier temperatuursensoren 
beschikt kan de bypass optimaal geregeld worden en zorgt 
hij ervoor dat door het inblazen van frisse gefilterde lucht, de 
woning gedurende de zomer ‘s nachts niet verder opwarmt.

Een gezond binnenklimaat met de pollenfilter
Voor mensen die gevoelig zijn voor pollen is het optionele 
pollenfilter een uitkomst. Het filter houdt de hinderlijke pollen 
tegen met als resultaat een schoon klimaat in huis. Eén 
pollenfilter voor de buitenlucht volstaat; voor de afvoerlucht kan 
het oorspronkelijke filter gebruikt worden. Achter het filterluik 
zitten standaard twee ISO Coarse 40% filters. 

Kenmerken
• Maximum capaciteit: 220 m3/h 100 Pa
• Afstandsbediening 15RF en/of CO2 Ruimtesensor 15RF
• Thermisch rendement van 87% bij 150m³/h volgens  

EN 13141-7
• Luchtvolume toe- en afvoer afzonderlijk instelbaar
• Servicevriendelijk en onderhoudsarm
• Compact: 722 x 600 x 403 mm (hxbxd)

De HRC-220 is compact en 
licht van gewicht, waardoor 
deze eenvoudig door één 

persoon geïnstalleerd  
kan worden.
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1  HRC-220 warmteterugwinunit
2   Afstandsbediening 15RF of  

CO2 bedieningssensor 15RF
3   CO2 ruimtesensor 15RF of  

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF
4  Geluiddempers 
5  Luchtverdeelsysteem
6  Dakdoorvoer incl. luchtdichte aansluiting
7  Geveldoorvoer
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Filterset coarse 
45% (2 st.)

Art.nr. 22700040

Pollenfilter (1 st.)
Art.nr. 22700007

Perilex snoer met 
stekker

Art.nr. 22915403

CV-3 Schakelaar
Art.nr. 28000000

Kan worden toegepast voor het schakelen 
van de HRC-220. De CV-3 past in een 
standaard inbouwdoos en is ook leverbaar 
met een eigen behuizing voor wandopbouw. 

Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kiest u in welke stand het toestel 
draait. Deze opbouw RF-bediening is 
eenvoudig te plaatsen: door het gebruik 
van de batterij is het aanbrengen van 
bekabeling overbodig.

CO2 bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met 
ingebouwde CO2-sensor kunt u uw woning 
van een buitengewoon binnenklimaat 
voorzien. U kunt sturen op CO2 en 
handmatig kiezen voor de gewenste 
ventilatiestand. Uitbreidbaar met extra CO2-
ruimtesensoren en RF-afstandsbedieningen.

CO2 ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

U kunt uw ventilatiesysteem uitbreiden  
met een of meerdere ruimtesensoren.  
De sensor zit in dezelfde behuizing als de 
CO2 bedieningssensor, maar kent twee 
opties: een eco-modus en een comfort 
regeling waarbij er op CO2 gestuurd wordt.  
Met één toets kunt u snel en eenvoudig 
de status bekijken. 

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de 
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kunt u automatisch laten sturen op 
CO2 luchtkwaliteit of handmatig kiezen 
voor de gewenste ventilatiestand. Deze 
bediening heeft een energiezuinige en 
‘buitengewoon goed’ modus, en wordt 
af-fabriek geleverd met een enkelvoudig 
Peha afdekraam.

17
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33

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 46 
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HRC-220-15-BR

Specificaties

Type HRC-220-15BR

Artikelnummer 22000020

Bypass 100%

Ontdooicyclus Intelligent

Rendement volgens EN13141-7 87% bij 150 m3/h / 84% bij 220 m3/h

Maximaal volume bij 100 Pa 220 m3/h

Nominaal vermogen 45 W

Energielabel A+*/A

Type wisselaar Kunststof tegenstroom

Aansluitspanning 230V / 50 Hz

Diameter condens afvoer 20 mm

Kanaaldiameter 125 mm

Gewicht 24 kg

Bediening Draadloos RF, optioneel

Stekker type Randaarde (optie: Perilex)

CO2-sturing Optioneel RF

Filters ISO Coarse 45%

Wandbeugels voor eenvoudige montage Inclusief

* met 2 CO2 Sensoren
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1   Toevoer lucht (naar woning)

2  Afvoer lucht (naar buiten)

3  Buitenlucht (van buiten)

4  Retourlucht (uit woning)
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Maattekeningen

Bekijk de debiet- en geluidgegevens op orcon.nl
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WONINGBOUW
MECHANISCHE AFVOERVENTILATIE
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Voor nieuwbouw en renovatie biedt Orcon compacte 
en stille woonhuisventilatoren voor mechanische 
luchtafvoer (bijv. keuken, badkamer en toilet) in 
combinatie met natuurlijke luchttoevoer via roosters 
(ventilatietype C en C+). Al onze toestellen hebben de 
mogelijkheid om vraaggestuurd te werken.

MVS-15 SERIE  28

COMPACT-10 SERIE  32

MPV-10 SERIE 36
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*  In de automatische stand draait de ventilator in de laagste 

stand en is de standaard ingebouwde vochtsensor actief.  

Als deze constateert dat de vochtigheid snel stijgt, zal het  

toestel naar een hogere stand schakelen. 15 of 30 minuten  

na het douchen of koken schakelt het toestel weer naar  

de lage stand.

MVS-15 SERIE

De MVS-15 is het stilste toestel in zijn klasse. Hij levert topprestaties tegen een scherpe prijs en is zeer 
flexibel inzetbaar. Zo is deze leverbaar met zowel een perilex als randaarde stekker, met of zonder 
ingebouwde vochtsensor, en uit te breiden met tal van accessoires. 

Bewezen de stilste
Dankzij de Greentech Radicall gelijkstroommotor in een EPP 
slakkenhuis, wat zorgt voor een betere luchtdichtheid en 
geluidsdemping, is de MVS-15 de stilste én meest energiezuinige 
woonhuisventilator in alle standen. Onafhankelijke metingen  
in verschillende projecten hebben dit aangetoond. Hiermee is 
de MVS-15 de perfecte balans tussen geluid, energieverbruik  
en comfort!

90 maanden garantie
Door gebruik te maken van de laatste gelijkstroomtechnieken en 
optimale toepassing van composietmaterialen in de waaier is het 
toestel zeer onderhoudsarm en betrouwbaar. Hierdoor geniet 
de gebruiker een garantietermijn van maar liefst 90 maanden na 
registratie (vraag naar de voorwaarden).

Diverse uitvoeringen
Ook wat betreft afstandsbedieningen en sensoren maken wij 
het je gemakkelijk. De MVS-15 is in meerdere uitvoeringen 
te verkrijgen: zowel met perilex als randaarde stekker, met 
ingebouwde radiografische ontvanger incl. vochtsensor, met of 
zonder afstandsbediening, geschikt voor CO2-vraagsturing of 
(nog) niet. De uitvoeringen zijn achteraf eenvoudig aan te passen.

Laagste effectief vermogen
Dankzij de nieuwe Peutz gelijkwaardigheidsverklaringen mag bij 
toepassing van dit 2-zonesysteem met 2 of meer Orcon CO2-
sensoren gerekend worden met een zeer scherpe freg en freg,fan 
factor:
• C4a+ Orcon MVS-15 systeem met twee CO2-sensoren GG: freg 

0,51 en freg,fan 0.156
• C4a+ Orcon MVS-15 systeem met twee CO2-sensoren NGG: 

freg 0,50 en freg,fan 0.205
• C4c Orcon MVS-15 systeem met extra CO2-sensoren GG: freg 

0,49 en freg,fan 0.140
• C4c Orcon MVS-15 systeem met extra CO2-sensoren NGG 

GG: freg 0,48 en freg,fan 0.148
Het effectief vermogen komt hiermee uit op 2-3 Watt.

 

 Kenmerken
•  In de praktijk bewezen de stilste en zuinigste  

in alle ventilatorstanden
• Robuuste composiet waaier
• Hoogste BENG reductie
• 90 maanden garantie na registratie  

(door de eindgebruiker)
• Maximale luchtopbrengst van 550 m3/h bij 100 Pa
• 28 instelmogelijkheden in keuze luchtdebiet
•  Onderaansluiting voorzien van Ø 160 of Ø 125
• Met ingebouwde vochtsensor (H)*

ZEER  
GELUIDSARM!
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1   MVS-15 woonhuisventilator met ingebouwde  

vochtsensor (H)
2   CO2 ruimtesensor 15RF in slaapkamer(s) (230V) of  

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF
3   CO2 bedieningssensor 15RF in de woonkamer (230V) of  

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF
4  Afstandsbediening 15RF in de keuken (batterij gevoed) 
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SO-Perilex 
netsnoer met 

connector

MKL-100/125 BB-50 KB-90EFF-080, EFF-100,  
EFF-125

CV-3 Schakelaar
Art.nr. 28000000, Opbouw 28000005

Kan worden toegepast voor het  
schakelen van de MVS-15P, MVS-15RHP 
en MVS-15RHBP. 
De CV-3 past in een standaard inbouw-
doos en is ook leverbaar met een eigen 
behuizing voor wandopbouw. 

Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kies je in welke stand het toestel 
draait. Deze opbouw RF-bediening is 
eenvoudig te plaatsen: door het gebruik 
van de batterij is het aanbrengen van 
bekabeling overbodig.

CO2 bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met 
ingebouwde CO2-sensor kun je de  
woning van een buitengewoon 
binnenklimaat voorzien. Je kunt sturen 
op CO2 en handmatig kiezen voor de 
gewenste ventilatiestand. Uitbreidbaar 
met extra CO2-ruimtesensoren en  
RF-afstandsbedieningen.

CO2 ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

Je kunt het ventilatiesysteem uitbreiden  
met een of meerdere ruimtesensoren.  
De sensor zit in dezelfde behuizing als de 
CO2 bedieningssensor, maar kent twee 
opties: een eco-modus en een comfort 
regeling waarbij er op CO2 gestuurd wordt.   
Met één toets bekijk je snel en eenvoudig 
de status. 

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de  
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kun je automatisch laten sturen op  
CO2 luchtkwaliteit of handmatig kiezen voor 
de gewenste ventilatiestand. Deze bediening 
heeft een energiezuinige en ‘buitengewoon 
goed’ modus, en wordt af-fabriek geleverd  
met een enkelvoudig Peha afdekraam.

Duo Deal
Afstandsbediening 15RF +  
CO2 Ruimtesensor 15RF
Art. Nr. 21800145

1
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Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 46
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MVS-15 SERIE

Specificaties

Type MVS-15P MVS-15R
Energielabel E E
Artikelnummer 21120000 21130005
Draadloze bediening - 

Timer functie - 

Vochtsturing - -
CO2 sturing  

Uitvoering stekker Perilex Randaarde
Regelaar/bediening Excl. CV-3 Excl. RF bediening
Max. luchtopbrengst m3/h - 100 Pa 550 550
 standaard    optioneel   - niet leverbaar
 Bedraad met CO2 wandsensor (17700040) en Voeding (17700120)

MVS-15 Geschikt voor RF sturing

MVS-15 Inclusief CO2 vraagsturing

Renovatie Set Combideal
Type MVS-15RH MVS-15RHP MVS-15RHB MVS-15RHBP MVS-15RHBP + 4xMKL MVS-15RHB + 4xMKL
Energielabel D D D D D D
Artikelnummer 21130000 21130010 21130020 21130040 21130044 21630024
Draadloze bediening      

Timer functie      

Vochtsturing      

Radiografische CO2 sturing      Optioneel

Uitvoering stekker  Randaarde  Perilex  Randaarde Perilex  Randaarde en 
Perilex Randaarde

Regelaar/bediening Excl. afstands- 
bediening 15RF

Excl. afstands- 
bediening 15RF

Incl. afstands- 
bediening 15RF

Incl. afstands- 
bediening 15RF

Incl. afstands- 
bediening 15RF

Incl. afstands- 
bediening 15RF

Max. luchtopbrengst m3/h - 100 Pa  550  550 550 550  550 550
 standaard    optioneel   - niet leverbaar

Type MVS-15RH CO2B MVS-15RH CO2B Max
Energielabel B B
Artikelnummer 21140010 21140030
Draadloze bediening  

Timer functie  

Vochtsturing  

Radiografische CO2 sturing  

Uitvoering stekker  Randaarde  Randaarde 
Regelaar/bediening  Incl. CO2 Bedieningssensor  Incl. CO2 Bedienings- en CO2 Ruimtesensor
Max. luchtopbrengst m3/h - 100 Pa 550 550
 standaard    optioneel   - niet leverbaar

MVS-15 Geschikt voor perilex 3-standen en/of RF bediening
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COMPACT-10 SERIE

Wie klein is moet slim zijn. Met een diepte van slechts 27,8 cm en een laag geluidsniveau is 
de Compact-10 woonhuisventilator dé oplossing voor krappe inbouwsituaties. Ideaal voor 
bijvoorbeeld een renovatie.

Eenvoudige montage
De Compact-10 kent een zeer eenvoudige montage dankzij 
de vier meegeleverde schroeven en pluggen. Met vier 
aansluitpunten inclusief de achter-aansluiting biedt de 
Compact-10 een flexibele installatie. Dankzij RF is het aanleggen 
van bedrading naar het toestel overbodig. Montage en reiniging 
zijn makkelijk uit te voeren, doordat het slakkenhuis is te 
verwijderen zonder schroeven (bajonetsluiting).

Laagste effectief vermogen
Dankzij de nieuwe Peutz gelijkwaardigheidsverklaringen mag bij 
toepassing van dit 2-zonesysteem met 2 of meer Orcon CO2-
sensoren gerekend worden met een zeer scherpe freg en freg,fan 
factor. 
• C4a+ Orcon Compact systeem met twee CO2-sensoren GG:  

freg 0,51 en freg,fan 0.156
• C4a+ Orcon Compact systeem met twee CO2-sensoren NGG:  

freg 0,50 en freg,fan 0.205
• C4c Orcon Compact systeem met extra CO2-sensoren GG:  

freg 0,51 en freg,fan 0.156
• C4c Orcon Compact systeem met extra CO2-sensoren NGG 

GG: freg 0,50 en freg,fan 0.205
Het effectief vermogen komt hiermee uit op 2-3 Watt.

Diverse uitvoeringen
Ook wat betreft afstandsbedieningen en sensoren maken
wij het je gemakkelijk. De Compact is in meerdere uitvoeringen 
te verkrijgen. Zowel met perilex als randaarde stekker, met 
ingebouwde radiografische ontvanger inclusief vochtsensor  
en met of zonder afstandsbediening. Geschikt voor  
CO2-vraagsturing of (nog) niet. De uitvoeringen zijn achteraf 
eenvoudig aan te passen.

Kenmerken
• Royale capaciteit van 355 m3/h bij 100 Pa 
• 28 tot 40 instelmogelijkheden middels dipswitch 
• Laag geluidsniveau 
• Compact (slechts 27,8 cm) 
• Inclusief ingebouwde vochtsensor* – extra energiezuinig door 

automatische vochtdetectie 
• Verkrijgbaar met randaarde of perilex stekker 
• 4 aansluitpunten inclusief achter-aansluiting 
• Energiezuinige gelijkstroommotor 
• Upgrade je woning met een energiezuinige ventilator 
• Uit te breiden met bedieningen en slimme sensoren

*  In de automatische stand draait de ventilator in de laagste 

stand en is de standaard ingebouwde vochtsensor actief.  

Als deze constateert dat de vochtigheid snel stijgt, zal het 

toestel naar een hogere stand schakelen. 15 of 30 minuten 

na het douchen of koken schakelt het toestel weer naar de 

lage stand.
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1   Compact-10 RHB woonhuisventilator met  

ingebouwde vochtsensor (H)
2   CO2 ruimtesensor 15RF in slaapkamer(s) (230V) of  

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF
3   CO2 bedieningssensor 15RF in de woonkamer (230V) of  

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF
4  Afstandsbediening 15RF in de keuken (batterij gevoed) 
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CV-3 Schakelaar
Art.nr. 28000000, Opbouw 28000005

Kan worden toegepast voor het schakelen 
van de compact-10p. De CV-3 past in 
een standaard inbouwdoos en is ook 
leverbaar met een eigen behuizing voor 
wandopbouw. 

Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kies je in welke stand het toestel 
draait. Deze opbouw RF-bediening is 
eenvoudig te plaatsen: door het gebruik 
van de batterij is het aanbrengen van 
bekabeling overbodig.

CO2 bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met ingebouwde 
CO2-sensor kun je de woning van een 
buitengewoon binnenklimaat voorzien. 
Je kunt sturen op CO2 en hand-matig 
kiezen voor de gewenste ventilatie-stand. 
Uitbreidbaar met extra CO2-ruimte-
sensoren en RF-afstandsbedieningen.

CO2 ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

Je kunt het ventilatiesysteem uitbreiden met  
een of meerdere ruimtesensoren. De sensor  
zit in dezelfde behuizing als de CO2 bedienings- 
sensor, maar kent twee opties: een eco-
modus en een comfort regeling waarbij er op 
CO2 gestuurd wordt. Met één toets bekijk je 
snel en eenvoudig de status.

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de 
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kun je automatisch laten sturen op CO2 
luchtkwaliteit of handmatig kiezen voor de 
gewenste ventilatiestand. Deze bediening 
heeft een energiezuinige en ‘buitengewoon 
goed’ modus, en wordt af-fabriek geleverd 
met een enkelvoudig Peha afdekraam.

SO-Perilex netsnoer 
met connector

MKL-100/125 BB-50 KB-90EFF-080, EFF-100
EFF-125

1

22

4

3

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 46

Duo Deal
Afstandsbediening 15RF + CO2 
Ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800145
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COMPACT-10 SERIE

Type Compact-10RHP Compact-10RHB
Artikelnummer 21100084 21100080
Draadloos bedienbaar ⚪ ⚫

Timer functie ⚪ ⚫

Vochtsturing ⚫ ⚫

CO2-sturing ⚪ ⚪

Uitvoering stekker Perilex Randaarde
Regelaar/bediening Excl. CV-3 Afstandsbediening 15-RF
Max. luchtopbrengst bij 200/100 Pa 320/355 m3/h 320/355 m3/h
Energielabel D D/B*

Ecodesign plug en play Ja Ja

⚫ Standaard   ⚪ Optioneel    - Niet leverbaar     Optioneel bedraad * Met 1 extra sensor

Specificaties

(Eenheid: mm)
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Vooraanzicht Zijaanzicht Rechts

Bovenaanzicht

Maattekeningen

Bekijk de debiet- en geluidgegevens op orcon.nl
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MPV-10 SERIE

Gezonde frisse buitenlucht die onzichtbaar en geruisloos zorgt voor een prettig binnenklimaat.  
Om dit mogelijk te maken heeft Orcon de MPV-10 ontwikkeld, een compacte en energiezuinige  
kunststof pijpdakventilator inclusief werkschakelaar.

Compacte efficiëntie
De MPV-10 is een compacte, geruisloze en energiezuinige 
kunststof pijpdakventilator inclusief werkschakelaar. Het toestel  
is standaard voorzien van drie ventilatiestanden en geschikt 
voor RF-bediening en CO2-sturing. De MPV-10 is verkrijgbaar in  
3 typen: de MPV-10W, MPV-10WRB en de MPV-10 WRB CO2B.

Ideaal voor bestaande woningbouw
De MPV-10 pijpdakventilator zorgt geruisloos en energiezuinig 
voor gezonde frisse lucht in de woning. Hij neemt onderdaks 
geen ruimte in beslag en is daardoor ideaal voor bestaande 
woningbouw. De 10WRB variant is geschikt voor RF vraaggestuurde 
ventilatie. Als toebehoren zijn de CO2-bediening en/of ruimtesensor 
toepasbaar (enkel type WRB).

Kenmerken MPV-10W
• Energiezuinige EC-gelijkstroommotor
• Robuuste composiet waaier
• Royale capaciteit van 360 m3/h bij 200 Pa
• 18 instelmogelijkheden middels dipswitches
• Laag geluidsniveau
• Werkschakelaar geïntegreerd
• Inclusief beugel voor bevestiging onderdaks
• Motor met temperatuursbeveiliging

Extra kenmerken MPV-10WRB
• Voorzien van radiografische afstandsbediening  

en ontvanger
• Standaard uitgevoerd met 4 standen:  

hoog/midden/laag/afwezig
• Snoer met randaardestekker en aardpenaansluiting
• Geen bedrading tussen RB-set en bediening
• RF-sturing mogelijk

Extra kenmerken MPV-10WRB CO2B
• Voorzien van radiografische afstandsbediening (badkamer),  

radiografische CO2 bedieningssensor(woonkamer) en ontvanger 
• Standaard uitgevoerd met 4 standen: hoog/midden/laag/afwezig 
• Snoer met randaardestekker en aardpenaansluiting 
• Geen bedrading tussen RB-set en bedieningen
• RF-sturing mogelijk
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1   MPV-10 pijpdakventilator         
2    CO2 bedieningssensor 15RF  of  

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF      
3    Afstandsbediening 15RF

RB set 15RF
Art.nr. 21800200

Met de radiografische bedieningsset  
maak je de MPV-10W geschikt 
om te schakelen met een 15RF 
afstandsbediening (wordt meegeleverd) 
en/of CO2 vraagsturing.

Plakplaat t.b.v. MPV Glijschaal Perilex stekker

Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kies je in welke stand het toestel 
draait. Deze RF-bediening is eenvoudig 
te plaatsen: door het gebruik van de 
batterij is het aanbrengen van bekabeling 
overbodig.

CO2 Bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met inge-
bouwde CO2-sensor kun je de woning van 
een buitengewoon binnenklimaat voor-
zien. Je kunt sturen op CO2 en handmatig 
kiezen voor de gewenste ventilatiestand. 
Uitbreidbaar met extra CO2-ruimtesenso-
ren en RF-afstandsbedieningen.

CO2 Ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

Je kunt het ventilatiesysteem uitbreiden  
met een of meerdere ruimtesensoren.  
De sensor zit in dezelfde behuizing als de 
CO2 bedieningssensor, maar kent twee 
opties: een eco-modus en een comfort 
regeling waarbij er op CO2 gestuurd wordt. 
Met één knop bekijk je snel en eenvoudig 
de status.

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de 
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kun je automatisch laten sturen op 
CO2 luchtkwaliteit of handmatig kiezen 
voor de gewenste ventilatiestand. Deze 
bediening heeft een energiezuinige en 
‘buitengewoon goed’ modus,kan middels 
een 55mm Peha inbouwraam in de wand 
geplaatst worden.

MKL-100/125 BB-50 KB-90

2

3

33

1

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 46
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(Eenheid: mm)

MPV-10 SERIE

Type MPV-10W * MPV-10WRB* MPV-10WRB CO2B

Energielabel D* D B**

Artikelnummer 21100175 21100190 21100195

Aansluitdiameter mm 125 125 125

Aansluitspanning V 230 230 230

Vermogen W 4/10/28 4/10/28 8/14/24

Max. luchtopbrengst m3/h - 100 Pa 380 380 380

Regelaar Excl.CV-3/Sensor Incl. Afstandsbediening 15RF en  
RF ontvanger

Incl. CO2 bediening 15RF en  
Afstandsbediening 15RF

Aantal standen 3 3 3

* Voor toekenning van energielabel D in de woningbouw is het plaatsen van een extra sensor noodzakelijk.   
** Bij het toepassen van 2 CO2 sensoren
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Maattekeningen

Bekijk de debiet- en geluidgegevens op orcon.nl
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WONINGBOUW
BADKAMER- EN TOILETVENTILATOREN 
RAAM- EN WANDVENTILATOREN
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In een vochtige ruimte zoals de badkamer, is het 
belangrijk om goed te ventileren. Zo vermijd je 
schimmels en andere vochtproblemen. Ontdek ons 
assortiment opbouw- en inbouw-ventilatoren specifiek 
voor de badkamer en het toilet.

ECA-100 PIANO (opbouw) 43

ECA-100-IPRO (opbouw) 43

AWB-100/120 (opbouw) 43

ECA (kanaalinbouw) 43

EV / EVN / EVR / EVH RAAM- EN WANDVENTILATOREN 44

EN / ENR RAAM- EN WANDVENTILATOREN 44
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BADKAMER- EN TOILETVENTILATOREN 

In de badkamer hoopt zich al snel veel vochtige lucht op die neerslaat als condens. Om schimmels of vocht-
problemen te voorkomen, is het noodzakelijk dat de ruimte goed geventileerd wordt. Speciaal voor de bad-
kamer en het toilet bieden wij een assortiment opbouw- en inbouwmodellen in verschillende diameters. 

Types badkamer- en wc-ventilatoren
• Plafond- en muurventilatoren: Dit zijn zogenaamde 

opbouw ventilatoren. Ze zijn het meest gebruikt omdat ze 
eenvoudig te installeren zijn en in de regel een goede lucht-
afvoer bieden als het luchtafvoerkanaal naar buiten toe niet 
te lang is. 

• Buisventilatoren: Een buisventilator wordt in de afvoerbuis 
geplaatst. Meestal wordt dit type ventilator gebruikt in kleine 
WC’s of badkamers (in de buitenmuur). De diameter van de 
afvoerbuis bedraagt 100mm-150mm. 

• Kanaalventilatoren: Dit type ventilator kan tussen twee af-
voerbuizen worden gemonteerd. Het grote voordeel hiervan 
is dat de ventilator zelf niet zichtbaar is en dat geluidsoverlast 
tot een minimum wordt beperkt omdat de ventilator boven 
het plafond of op zolder wordt geplaatst. Dit soort ventilator 
is ook geschikt voor langere kanaalafstanden.

Kwaliteit en gemak
De standaard badkamerventilatoren zijn vervaardigd uit witte 
slagvaste kunststof (RAL 9016), en zijn eenvoudig in een kanaal 
rond 100, 120 of 150 mm te monteren middels vier schroefgaten.

Zelfsluitende klep
AP-100     AP-120

Buitenrooster
SG-100     SG-120

Doorvoerkoker
WH-100     WH-120

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 46
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Type AWB-100-C AWB-100-TC AWB-100-HC AWB-120-C AWB-120-TC AWB-120-HC

Artikelnummer 25000210 25000211 25000215 25000220 25000221 25000225

Aansluitdiameter mm 100 100 100 125 125 125

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230 230

Max. luchtopbrengst m3/h 90 90 90 155 155 155

C = zelfsluitende klep, T = instelbare timer, H = instelbare vochtsensor

Type ECA-100 Piano Standaard ECA-100 Piano TC ECA-100 Piano H

Artikelnummer 25001000 25001002 25001001

Aansluitdiameter mm 100 100 100

Aansluitspanning V 230 230 ECA-100 Piano Standaard

Max. luchtopbrengst m3/h 80 80 80

TC = instelbare timer, H = instelbare vochtsensor.

Type ECA-100-I ECA-100-IK ECA-100-IKVZC ECA-100-IH ECA-100-IKB

Artikelnummer 25000100 25000105 25000106 25000103 25000109

Aansluitdiameter mm 100 100 100 100 100

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230

Max. luchtopbrengst m3/h 90 95 95 95 90

 VZC = instelbare timer, K = elektrische klep, F = fotocel, H = instelbare vochtsensor, B = bewegingsmelder.

Type ECA-11-E ECA-15-2E ECA-15-4E

Artikelnummer 25000110 25000152 25000154

Aansluitdiameter mm 100 150 150

Aansluitspanning V 230 230 230

Max. luchtopbrengst m3/h 105 320 170

ECA-100 PIANO (opbouw)

ECA-100-iPRO (opbouw)

AWB-100/120 (opbouw)

ECA (kanaalinbouw)

• Stil dankzij het innovatieve piano-rad
• Afdekking zonder gereedschap afneembaar  

voor reiniging
• Compatibel met ECA 100, met de schroefgaten en de 

kabeldoorvoer op dezelfde plaats
• Voldoet aan norm IP X4 en veiligheidsklasse II

• Geïntegreerde terugslagklep zonder veer
• Geschikt voor buis DN 100
• Behuizing van slagvast kunststof
• Robuuste onderhoudsvrije motor met kogellager
• Geschikt voor permanent gebruik

• 2 prestatieniveaus
• Design-afdekking
• VDE-keurmerk
• Zeer geluidsarm
• Voldoet aan norm IP X5 en veiligheidsklasse II

• Geschikt voor permanent gebruik 
• Behuizing van stootvast kunststof energiebesparende, 

robuuste en onderhoudsvrije motor met kogellager
• Geschikt voor permanent gebruik 

• In Duitsland gebouwde kogellagerventilator 
• Terugstroombeveiliger om te voorkomen dat geuren 

en koude lucht de kamer binnenkomen

• Voorkant eenvoudig te verwijderen en te wassen
• Kogellagers voor een lange levensduur
• Geschikt voor permanent gebruik 

• Buis-inschuifventilator voor inbouw in wikkelvouw-,  
KG- of HT-buizen

• Voor aan- of afzuigen van lucht, afhankelijk van de  
plaatsing in de buis

• Behuizing van slagvast kunststof
• Veiligheidsklasse II

• Aanraakbeveiliging volgens DIN EN 294 vereist (bijv. 
beschermrooster SG en afsluitklep AP) 

• Toerental regelbaar, behalve: ECA 15/2 E
• Robuuste, onderhoudsvrije motor met kogellager  

Geschikt voor permanent gebruik
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WONINGBOUW
TOEBEHOREN 



47

TO
EB

EH
O

RE
N

Je kunt het Orcon ventilatietoestel draadloos regelen 
met een of meerdere afstandsbedieningen en/of CO2 
bedieningssensoren. Daarnaast heb je de keuze uit 
een uitgebreid aanbod toebehoren, zoals dak- en 
geveldoorvoeren, leiding- en montagemateriaal, afzuig- 
en toevoerventielen, filters en service onderdelen.

BEDIENINGEN EN SENSOREN 48

VENTIELEN EN ROOSTERS 50

OVERIGE TOEBEHOREN 52
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BEDIENINGEN EN SENSOREN 

De 15RF afstandsbediening is gebruiksvriendelijk in het gebruik. Door middel van 
6 toetsen kies je in welke stand het toestel draait. Deze opbouw RF-bediening is 
eenvoudig te plaatsen: door het gebruik van de batterij is het aanbrengen van 
bekabeling overbodig.

Kenmerken:
• 4 bedieningsstanden: hoog/midden/laag/afwezig
• Timerfunctie: 15, 30 of 60 min.
• Automatische stand
• Tweekleuren LED geeft de status van het systeem aan
• Batterij met lange levensduur

Bedieningsgemak en comfort, dat is waar de CO2 bedieningssensor 15RF 
voor staat. Met slechts één handige bediening kun je de woning van een 
buitengewoon binnenklimaat voorzien. Zo kun je sturen op CO2 en handmatig 
kiezen voor de gewenste ventilatiestand. Deze bediening is uitbreidbaar met 
extra CO2-ruimtesensoren en RF-afstandsbedieningen.

Kenmerken:
• CO2-opbouwsensor voor wandbevestiging
• Geeft stand en status ventilatiesysteem weer
• Draadloze communicatie, 230V gevoed

Afstandsbediening 15RF* 
Art.nr. 21800000

CO2 ruimtesensor 15RF*

Art.nr. 21800040

CO2 bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Je kunt het Orcon ventilatietoestel draadloos regelen met een of meerdere afstandsbedieningen en/of 
CO2 sensoren. Ideaal bij renovatie waar het plaatsen van bedrading vaak moeilijk en kostbaar is.

Je kunt een CO2-gestuurd ventilatiesysteem uitbreiden met extra CO2 
ruimtesensoren 15RF op maat van de comfortnoden van jouw project.

Kenmerken:
• CO2-opbouwsensor voor wandbevestiging
• Geeft CO2-modus en status ventilatiesysteem weer
• Draadloze communicatie, 230V gevoed
• LED’s dimmen automatisch

*   De CO2 ruimtesensor 15RF en Afstandsbediening 15RF zijn ook als set verkrijgbaar, in de vorm van  
onze DUO deal Art.nr. 21800145.

Waarom RF bediening?
Middels RF-besturing kan het schakelen van het ventilatietoestel door één of meerdere CO2 bedieningssensor(en) (max. 20), draadloos 
worden geregeld. In de nieuwbouw betekent bedraad schakelen een groot risico op fouten, bijvoorbeeld het verwisselen van zwak-spannings- 
en laag-spanningsbedrading. Bij renovatie is het verzorgen van bedrading vaak moeilijk en kostbaar waardoor een draadloze manier van 
schakelen ideaal is. Deze radiografische besturing heeft als ontvanger een printplaat die in het toestel is gemonteerd.  Al onze woonhuis 
ventilatietoestellen zijn voorzien van een extra grote antenne, speciaal ontworpen voor de Nederlandse bouwwijze, waardoor er altijd een 
groot en stabiel bereik in de woning is en het installatiegemak maximaal is.

Hogere 
BENG
score

Hogere 
BENG
score

Hogere 
BENG
score
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Bedieningsgemak en comfort, dat is waar de CO2 inbouwsensor 15RF voor staat. 
Met slechts één handige bediening kun je de woning van een buitengewoon 
binnenklimaat voorzien. Zo kun je sturen op CO2 en handmatig kiezen voor de 
gewenste ventilatiestand. Deze bediening heeft daarnaast een energiezuinig en 
buitengewoon goed modus

Kenmerken:
• Geschikt voor inbouw
• Energiezuinige en 'Buitengewoon goed CO2' modus (1150 en 950 ppm)
• Geeft stand en status ventilatiesysteem weer
• Geleverd met Peha 55 enkelvoudig inbouwraam
• Draadloze communicatie, 230V gevoed
• LED’s dimmen automatisch

Met deze gebruiksvriendelijke display met touchscreen kun je de ventilatorsnelheid 
van de HRC-EcoMax/MaxComfort/EcoSmart/SmartComfort eenvoudig regelen.  
Het LCD-scherm toont duidelijk de status en storingsinformatie , maar ook informatie 
over het luchtdebiet en de temperatuur. Daarnaast kunnen de gewenste comfort-
temperatuur en het gewenste debiet nauwkeurig worden ingesteld.

Kenmerken:
• RF communicatie
• Touchscreen LCD met achtergrondverlichting
• Eenvoudige en snelle installatie
• 230 VAC
• Laag energieverbruik
• IP21 (inbouw)

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF
Artikelnummer 21800050 

Inbouw HRC bediening display 15RF
Artikelnummer 21800060

Afstandsbediening 15RF
CO2 bedieningssensor 

15RF
CO2 ruimtesensor 15RF

CO2 inbouw- 
bedieningssensor 15RF

Inbouw HRC bediening  
display 15RF

CV-3 schakelaar
inbouw / opbouw

Artikelnummer 21800000 21800045  /  21800040 21800050 21800060 218000000 / 28000005

Voeding 3 Volt batterij gevoed 230 Volt Aderdiameter  
0,25 - 1,5 mm2 230V 230V 230V

Frequentie n.v.t. 50 Hertz 50 Hertz 50 Hertz n.v.t.

Montage Opbouw Opbouw Inbouw Inbouw Inbouw / Opbouw

Afmetingen 83 x 80 x 28 mm 92x92x23 55x55x35 55x55x35 83x83x60 mm

Gewicht 125 gram 125 gram 100 gram 100 gram 110/170 gr

RF frequentie 868,3 MHz 868,3 MHz 868.3 MHz 868.3 MHz n.v.t.
Max. opgenomen  
vermogen n.v.t. 1,2 Watt 0,9 Watt 0,9 Watt n.v.t.

Temperatuurklasse T40 T40 T40 T40 T40
Min/Max Omgevingstem-
peratuur  0-40 °C  0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C

RV niveau  0-90% niet condenserend 5- 90% niet condenserend 5- 90% niet condenserend 5- 90% niet condenserend 5-90% niet condenserend

Beschermingsklasse IP30 IP30 IP21 IP44 IP20

Functioneel meetbereik n.v.t. 300 PPM - 2000 PPM 300 PPM - 2000 PPM n.v.t. n.v.t.

Specificaties

Bovenstaande RF toebehoren zijn geschikt voor:
• zie productpagina's in de catalogus.

Deze driestandenschakelaar kan worden toegepast voor het schakelen van de MVS, MPV en 
HRC met perilex aansluiting. De CV-3 past in een standaard inbouwdoos en is ook leverbaar 
met een eigen opbouwbehuizing voor wandopbouw. De schakelaar heeft geen transformator 
en dient uitsluitend voor het schakelen van de fase volgens het perilex principe.

Kenmerken:
• 3 standen
• Voor inbouw en opbouw

• Max. 10 A/250V
• Peha behuizing

• Hoogwaardige schakelaar

CV-3 schakelaar 
Artikelnummer inbouw 28000000

Artikelnummer opbouw 28000005
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VENTIELEN

Ventielen bepalen de zichtbare afwerking van het ventilatiesysteem. Wij bieden ventielen  
voor diverse kanaaldiameters. Onze garantie: hoge kwaliteit voor een scherpe prijs!

MKL 100/125 afvoerventiel - kunststof/standen

Type MKL-100/125

Artikelnummer 23120000

MKL-T toevoerventiel - kunststof/traploos

MKL-A afvoerventiel - kunststof/traploos

Type MKL-T-100 MKL-T-125 MKL-T-150/160

Artikelnummer / per stuk 23120100 23120125 23120160

Sluitstuk van het ventilatiesysteem
Betrouwbare ventilatieventielen zijn van groot belang voor een efficiënte werking van het ventilatiesysteem. Omdat ventielen zorgen 
voor de toevoer en afvoer van verse lucht, is het belangrijk dat ze door een professional correct geplaatst, juist ingeregeld, en goed 
onderhouden worden. Welke ventielen je het beste kunt kiezen,, hangt ondermeer af van het type ventilatiesysteem.

• Luchtafzuiging tot 85 m3/u
• Geschikt voor ø 100 en 125 mm

• 6 standen
• Antistatisch uv-bestendig kunststof

• Hoog inducerend voor optimale luchtverdeling
• Zeer laag geluidsniveau
• Robuust kunststof, gemakkelijk te reinigen

• Luchtvolume nauwkeurig in te stellen
• Robuuste verenmetalen klemveren 
• Meegeleverde richtplaat voor schone sector

Dit ventiel is gemaakt van antistatisch kunststof wat niet verkleurt of bros wordt onder invloed van UV-licht. Het is 
geschikt voor aansluiting ø100 tot ø125. Je kunt het ventiel instellen in 6 standen d.m.v. een uniek insteeksysteem. 
Ontregelen door verdraaiing is niet mogelijk. Afdichting gebeurt met een schuimring. Plaatsing geschiedt door het 
ventiel zonder muurring in het kanaal te duwen.

Wit (RAL 9003) ventiel met een gemoderniseerd design om ventilatielucht toe te voeren in de droge verblijfsruimtes 
van een woning of utiliteitsgebouw. De ventielen worden geplaatst in de kanaalopeningen van de toevoerkanalen in 
de wand of het plafond. Verkrijgbaar in 3 diameters.

Wit (RAL 9003) ventiel met een gemoderniseerd design om ventilatielucht af te voeren in de natte ruimtes van een 
woning of utiliteitsgebouw. De ventielen worden geplaatst in de kanaalopeningen van de afvoerkana len in de wand 
of het plafond. Verkrijgbaar in 3 diameters.

Type MKL-A 80 MKL-A 100 MKL-A 125 MKL-A 160 MKL-A 200

Artikelnummer 23120080 23120010 23120012 23120016 23120020
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TFF toevoerventiel metaal/traploos
Het TFF luchttoevoerventiel voor plafondmontage oogt minimalistisch en stijlvol. Het ventiel bestaat uit een 
inlaatconus en een draaibare schotel (volumeregeling) die met een geluidsabsorberend materiaal bekleed is. Het 
uitblaaspatroon kan met behulp van de meegeleverde afdekking versteld worden.

Type TFF-080 TFF-100 TFF-125 TFF-160 TFF-200

Artikelnummer/per stuk 23121010 23121011 23121012 23121013 23121014

EFF afvoerventiel metaal/traploos
Dit ventiel is geschikt voor luchtafzuiging, en kan geïnstalleerd worden op het plafond of tegen de muur.  
Middels de draaibare en vergrendelbare centrale schotel kun je eenvoudig de druk instellen om het gewenste 
luchtvolume te verkrijgen.

Type EFF-080 EFF-100 EFF-125 EFF-160 EFF-200

Artikelnummer / per stuk 23121000 23121001 23121002 23121003 23121004

Type EFR-100 EFR-125 EFR-150 EFR-160 EFR-200

Artikelnummer 23100350 23100352 23100355 23100356 23100359

EFR afvoerventiel RVS/traploos
Dit roestvrijstalen ventiel is robuust en stijlvol. Het is ontworpen voor toepassing in een individueel regelbaar 
centraal mechanisch regelsysteem met of zonder warmteterugwinning. Montage is erg makkelijk d.m.v. klemveren 
die een luchtdichte afsluiting garanderen.

• Voor luchttoevoer via plafond 
• Volumeregeling via draaibare schotel
• Verstelbaar uitblaaspatroon

• Geluidsabsorberende bekleding
• Wit gepoederlakt metaal (RAL 9010-80)
• Verkrijgbaar in ø 80/100/125/160(150)/200 mm

• Voor afzuigen
• Duurzaam halfglanzend RVS
• Verkrijgbaar in ø 125/150/160/200 mm
• Instelbaar volume
• Afzuigcapaciteit 60-170 m3/u

• Bevestiging met klemveren
• Inbouwdiepte 52 mm
• Fronthoogte 12 mm
• Geluidsarm

• Voor luchtafvoer
• Voor plafond of muur
• Volumeregeling via centrale schotel

• Wit gelakt metaal (RAL 9010-80)
• Verkrijgbaar in ø 80/100/125/160(150)/200 mm
• Ventiel eenvoudig te verwijderen voor onderhoud
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Flensbus

Type PL-080 Flensbus PL-100 Flensbus PL-125 Flensbus PL-160 Flensbus PL-200 Flensbus

Artikelnummer 23700080 23700100 23700125 23700160 23700200
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OVERIGE TOEBEHOREN

Hieronder vind je een overzicht van de ventilatietoebehoren, zoals dak- en geveldoorvoeren,  
leiding- en montagemateriaal en filters.

KB instortbocht, kunststof
Type KB-90

Artikelnummer 27000300

BB-50 afplakband

Type BB-50

Artikelnummer 27000400

Type Coarse 45% (2 st.) Coarse 65% (2 st.) Coarse 65% en  
Pollenfilter ePM1 70% (2 st.)

Artikelnummer 22700037 22700040 22700043

HRC-260/360 OptiAir ⚪ ⚪ ⚫

 standaard    optioneel

HRC filters

Type Coarse 45% Coarse 65% ePM1 70% Coarse 45% Pollenfilter

Artikelnummer 22700002 22700009 22700006 22700030 22700007

HRC-300/400/500 EcoMax/MaxComfort ⚫ ⚫ ⚫ - -

HRC-425/570 EcoSmart/SmartComfort ⚫ ⚫ ⚫ - -

HRC-220/225-15BR - - - ⚫ ⚫

GRB gevelrooster, bolmodel
Deze bolvormige ventilatieroosters met een elegante look zijn gemaakt van hoge kwaliteit RVS. De lucht wordt 
doorgelaten via schoepen. Het gaas vermindert het indringen van insecten en ongedierte.

Type GRB-125 GRB-150 GRB-160 GRB-180 GRB-200

Artikelnummer 23100372 23100375 23100376 23100378 23100379

• Verkrijgbaar in ø 125/150/160/180/200 mm
• Duurzaam RVS

• Luchtdoorvoer via staaldraad raster
• Inbouwdiepte 62 mm
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Condensafvoerset t.b.v. HRC

Aansluitflens t.b.v. HRC
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Type Droge condensafvoerset

Artikelnummer 22700065

Toepasbaar bij HRC-300/400/425/500/570 en OptiAir 260/360

Type Aansluitflens 150 Aansluitflens 160 Aansluitflens 180

Artikelnummer 22910245 22910256 22910248

Toepasbaar bij HRC-300/400/425/500/570 en OptiAir 260/360
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UTILITEITSBOUW
COMPACTE DECENTRALE  
WTW TOESTELLEN 
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Mensen presteren beter in een gezonde omgeving 
met voldoende zuurstof. Dit geldt zeker voor scholen, 
kantoren en winkels waar veel mensen in één ruimte 
samenkomen. Daarom heeft Orcon de WTU-EC 
decentraal serie ontwikkeld. Hierbij wordt iedere ruimte 
afzonderlijk geventileerd met een eigen ventilatie-unit 
waardoor luchtkanalen kort kunnen blijven. Decentrale 
ventilatie wordt ook vaak toegepast bij renovaties. 
Dankzij de warmteterugwinning (WTW) wordt het 
warmteverlies door de toevoer van verse lucht tot een 
minimum beperkt.

WTU-EC-E 56

WTU-EC-IE 62

WTU-EC-TA 68
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XXXX

Goede ventilatie in winkels en kantoren is van groot belang. De WTU-EC-E zorgt in elke  
afzonderlijk ruimte voor een prettig en gezond binnenklimaat. Door toepassing van 
CO2-sturing verbruikt het ventilatiesysteem uitsluitend energie wanneer dit nodig is. 

Renovatie
De WTU-EC-E is de luchtbehandelingsunit voor boven het 
plafond waar de ruimte beperkt is. Een verticale montage is ook 
mogelijk waardoor deze kast met zijn vele inbouwmogelijkheden 
en beperkte afmetingen bij uitstek geschikt is voor renovatie 
toepassingen. Door de omkasting enkelwandig uit te voeren 
is de inbouwhoogte beperkt gebleven. Daarnaast is met 
de enthalpie kruisstroomwisselaar een optimum gevonden 
tussen efficiëntie en inbouwlengte. Het lagere gewicht in 
vergelijking met van de WTU-EC-IE, maakt het plaatsen van de 
luchtbehandelingsunit makkelijker.

Energiebesparende warmteterugwinning 
Energie is kostbaar en daarom wordt er een warmtewisselaar 
gebruikt om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk 
warmte teruggewonnen wordt. De WTU-EC-E verwarmt 
de koude toegevoerde buitenlucht met de warme 
afgevoerde binnenlucht. Het rendement van de enthalpie 
kruisstroomwisselaar loopt zelfs op tot 80%. 

Geen condensafvoer nodig 
De warmtewisselaar van de WTU-EC-E is een enthalpie 
warmtewisselaar waarmee naast warmte ook vocht wordt 
teruggewonnen. Bij het afkoelen van de afgevoerde binnenlucht 
ontstaat condens wat in de wisselaar direct overgedragen 
wordt aan de verse toevoerlucht zonder dat daarbij lucht 

zich vermengd. Naast de temperatuur blijft de relatieve 
luchtvochtigheid hierdoor op een comfortabel niveau. Het 
bijkomende voordeel: er is geen condensafvoer nodig. 

Filters
De toevoerlucht (naar de ruimte) wordt door een ISO ePM 
coarse 45% filter in de WTU gefilterd. Het tweede filter is 
optioneel bij te bestellen en is geclassificeerd als een ePM1 60% 
of 85% filter. De filters zijn geclassificeerd volgens ISO 16890. 
Dit betekent dat het filter minimaal 60% respectievelijk 85% van 
alle fijnstofdeeltjes van ≤ 1μm afvangt.

De WTU-serie van Orcon bevat standaard een geavanceerde 
regelaar van het kwaliteitsmerk Regin. Dit type regelaar kan het 
toestel volledig automatisch aansturen en biedt, door 15 in- en 
uitgangen, zeer veel mogelijkheden voor toebehoren. Doordat 
de webserver is geïntegreerd, is bediening en monitoring op 
afstand mogelijk. Zie pag 56 voor een uitgebreide omschrijving 
van de regelaar.

Koele lucht in de zomernacht 
De WTU-EC-E is standaard uitgevoerd met een automatische 
bypass. De verse buitenlucht gaat niet via de wamtewisselaar 
waardoor er geen warmte teruggewonnen wordt. Dit zorgt 
ervoor dat het gebouw in de zomernacht afkoelt zonder dat er 
veel energie nodig is om de lucht te koelen.

WTU-EC-E

ErP
2018

De WTU-EC-E wordt geleverd inclusief een Reginregelaar, digitaal 
bedieningspaneel met 10 meter snoer en randaarde stekker.

EXTRA  
COMPACT

GEEN  
CONDENSAF- 
VOER NODIG
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Filterset Coarse 50% 

(Toevoer- en Retourlucht)

Constante inblaastemperatuur het hele jaar door
Met het toepassen van een elektrische naverwarmer, 
warmwater-batterij of DX-batterij kan de WTU de 
inblaastemperatuur verhogen tot de ingestelde temperatuur. 
Door het toepassen van een koudwaterbatterij of DX-batterij 
kan de lucht ook gekoeld worden. Zie pag. 74 en verder voor de 
verschillende vormen van naverwarming en/of koeling.

Kenmerken WTU
• Ventilatie met warmteterugwinning
• Ventilatie geregeld per ruimte
• Capaciteit 250 tot 2.000 m3/uur, zie tabel met varianten
• Geen condensafvoer nodig dankzij vochtterugwinning 
• Hoge energiebesparing door energiezuinige EC-motoren 
• Ventilatoren met achterovergebogen schoepen 
• Geluidsarm door aerodynamisch gevormd EPS binnenwerk 
• Geïntegreerde slimme regelaar en display
• Automatische bypass-regeling
• Makkelijk te installeren boven een systeemplafond dankzij 

extra lage inbouwhoogte
• Plug en play geleverd met snoer voor 230V
• Eenvoudig in onderhoud door serviceluiken aan de onder-

kant van het toestel
• Conform ERP 2018
• Standaard geschikt voor CO2-regeling, meerdere  

CO2-opnemers zijn aan te sluiten via de Signaalkiezer min/max 
• Koeling mogelijk met een koudwaterbatterij
• Naverwarming mogelijk met Elektrische naverwarmer of  

Warmwaterbatterij
• Naverwarming én koeling mogelijk met DX-batterij 
• Eenvoudig op te nemen in TCP/IP netwerk
• Filterindicatie
• Niet geschikt voor vochtige ruimtes

Energiezuinige motoren
Door het toepassen van de nieuwste technologieën is het 
energieverbruik van de ventilatoren zeer laag. De EC-motoren 
gebruiken elektronica om de motoren aan te sturen. EC-motoren 
maken geen gebruik van koolborstels zoals bij AC-motoren. 
Hierdoor wordt een lange levensduur en een zeer hoog 
rendement behaald.

Binnenwerk in 40 kg/m3  

aerodynamisch gevormd EPS

Enkel plaatwerk,  

gegalvaniseerd 200 gram/m2.  

Binnenzijde bekleedt 

met akoestisch foam  

voor geluidsdemping en ther-

mische isolatie. 

FFR filterbox Signaalkiezer 

min/max

CBRF voorverwarmerCO2-kanaalopnemer 

 0-10V

CO2-ruimteopnemer 

inbouw 0-10V

CO2-ruimteopnemer 

opbouw 0-10V

DXB DX-batterij

Filter Fijnstof  

ePM1 60% of 85%

UC-kap met Aluminium 

plakplaat of Leadax slabbe
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Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 72

CBA naverwarmer

WWB/KWB warm-  

of koud waterbatterij 
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XXXXWTU-EC-E

Standaard geïntegreerde geavanceerde regelaar
De WTU-serie bevat standaard een geavanceerde regelaar van 
het kwaliteitsmerk Regin. Dit type regelaar kan het toestel volledig 
automatisch aansturen en biedt, door 15 (WTU-EC-E/IE/TA) of 28 
(WTU-B/DA-EC) in- en uitgangen, zeer veel mogelijkheden voor 
toebehoren. Via de TCP/IP-aansluiting kan verbinding gemaakt 
worden met een gebouwbeheersysteem én het internet. Doordat 
de webserver is geïntegreerd, is bediening op afstand mogelijk.

In- en uitgangen
De in- en uitgangen zijn verdeeld over analoge en digitale 
in- en uitgangen. Hierdoor kunnen zowel 0-10 volt als uit/aan 
toebehoren aangesloten worden. De TCP/IP-aansluiting maakt 
verbinding met het internet en gebouwbeheersysteem mogelijk.

Bediening
De WTU is standaard uitgevoerd met een extern
bedieningspaneel en tien meter aansluitkabel. De bediening 
heeft een zeer eenvoudig menu en door middel van indicatie- 
en alarmled’s wordt de eindgebruiker voorzien van informatie.
Door de informatie op het display te lezen en door gebruik 
te maken van drukknoppen op het bedieningspaneel, kan de 
WTU op een eenvoudige manier worden geprogrammeerd. Het 
toestel kan tevens zonder display functioneren. 
Het toestel kan naast automatisch ook handmatig bediend 
worden. De draaisnelheden van de ventilatoren kunnen van 0 
tot 100% ingesteld worden, waarbij de bediening een eventueel 
ingestelde weekklok uitschakelt.

Monitoring op afstand
Grip op de performance en inzicht in prestaties van de WTU kan 
vanaf elke computer na het opzetten van een VPN verbinding. 
Een ingebouwde signaal analysator biedt de mogelijkheid om 
data in te zien tot een week terug.

Regelaar van WTU-B/DA-EC

Kenmerken Regin-regelaar en bedieningspaneel
• MOD-bus/BAC-net/Exoline over TCP/IP en RS-485  

(voor volledige besturing vanuit GBS systeem)
• Uitgang voor 0-10V, aan/uit verwarming en/of koeling
• Meertalige menustructuur (waaronder Nederlands)
• Alarm uitgang/ingang
• Volledig automatische regeling
• Toerentallen motoren instelbaar op het display
• Aanstuurmogelijkheden op basis van een vast  

weekprogramma of CO2- of drukmetingen
• Uitlezen en aansturen via laptop d.m.v. Corrigo  

Application Tool 
• Ventilion (kosteloos te downloaden via orcon.nl/service)
• Filterindicatie
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WTU-EC-E

Efficiënt ventileren in één ruimte
De WTU-EC-E is uitermate geschikt voor het ventileren van één ruimte. Door decentrale ventilatie kunnen de kanalen kort blijven. 
De ventilatoren worden op basis van de gemeten CO2-waardes aangestuurd. Hierdoor zijn regelkleppen in de kanalen overbodig.  
Indien er toch meerdere ruimtes geventileerd moeten worden met één WTU dan is dit mogelijk door gebruik te maken van de 
Signaalkiezer waar meerdere CO2-opnemers op aangesloten kunnen worden. 
Regelkleppen (LVR) die de luchtbehoefte per ruimte regelen behoren ook tot de mogelijkheden. Met de DX-batterij is de 
inblaastemperatuur van de WTU naar wens regelbaar. De inblaaslucht wordt in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld. 
Samen met een DX-batterij zorgt de WTU voor het optimale comfort.

DXB DX-batterij

Buitenlucht

Geluiddempers

Retourlucht

Toevoerlucht

Afvoerlucht
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1   Warmtewisselaar
2     Afvoer- en toevoerventilator met EC-technologie
3   Afvoer- en toevoerfilters
4   Regin-regelaar
5   EPS binnenwerk
6   Dubbele behuizing met isolatie
7   Kanaalaansluitingen
8    Optioneel fijnstoffilter  

(ePM1 60% of 85%)
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XXXXWTU-EC-E

Specificaties

Schematische weergave van installatie

A B C D E S*

WTU-250-EC-E 750 907 296 160 404 700

WTU-600-EC-E 922 1130 344 200 499 700

WTU-800-EC-E 1014 1214 410 250 589 760

WTU-1000-EC-E 1294 1606 410 315 719 760

WTU-1500-EC-E 1128 1807 552 355 623 800

WTU-2000-EC-E 1428 1807 552 355 921 800

Alle afmetingen zijn in millimeters
* De benodigde ruimte om onderhoud uit te voeren.

Type WTU 250-EC-E 600-EC-E 800-EC-E 1000-EC-E 1500-EC-E 2000-EC-E

Artikelnummer 15100002 15100006 15100008 15100010 15100015 15100020

Thermisch rendement % 75 73 73 76 75 75

Nominaal debiet bij 100Pa m3/h 200 440 800 1000 1200 1700
Geselecteerd luchtdebiet  
bij 100Pa m3/h 250 600 800 1000 1500 2000

Max. Luchtdebiet m3/h 375 760 921 1425 2280 2780

Elektrische aansluiting V/~/Hz 230 V / 1~/ 50 Hz

Nominale ingangsvermogen W 44 97 244 256 351 462

Max. Ingangsvermogen W 90 228 288 354 980 980

Geluidsvermogen dB(A) De geluidsvermogens zijn te downloaden via www.orcon.nl

Netto gewicht toestel kg 34 46 51 79 97 106

EXTRA  
COMPACT

Maattekening

Bovenaanzicht
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Debietgrafieken

WTU-250-EC-E

Ex
te

rn
e 

d
ru

k 
(P

a)

 Luchtdebiet (m3/h)

0

50

100

150

200

250

300

100 200 300 350 400 450250150

WTU-600-EC-E

Ex
te

rn
e 

d
ru

k 
(P

a)

 Luchtdebiet (m3/h)

100

150

200

300

250

350

400

100
0

50

800300 500 600 700400200

WTU-800-EC-E

Ex
te

rn
e 

d
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/h)

100

150

200

300

250

350

400

300200
0

50

1000500 700 800 900600400

WTU-1000-EC-E
Ex

te
rn

e 
d

ru
k 

(P
a)

 Luchtdebiet (m3/h)

100

150

200

300

250

350

400

400200
0

50

800 1200 1400 16001000600

Ex
te

rn
e 

d
ru

k 
(P

a)

 Luchtdebiet (m3/h)

0
500

100

200

300

400

500

600

1000 2000 300025001500

WTU-2000-EC-E

 

 

 

 

 

0
0

100

200

300

400

500

600

500 1500 2000 25001000

Ex
te

rn
e 

d
ru

k 
(P

a)

 Luchtdebiet (m3/h)

WTU-1500-EC-E

WTU-250-EC-E

WTU-800-EC-E

WTU-1500-EC-E

WTU-600-EC-E

WTU-1000-EC-E

WTU-2000-EC-E



64

Voor een comfortabel binnenklimaat in scholen, winkels en kantoren, heeft Orcon de WTU-
EC-IE ontwikkeld. Dit stille balansventilatiesysteem zorgt in iedere afzonderlijke ruimte voor 
gezonde en frisse lucht en draagt zo bij aan een aangename en gezonde werk- of leeromgeving.

WTU-EC-IE

De WTU-EC-IE wordt geleverd inclusief een Reginregelaar, digitaal 
bedieningspaneel met 10 meter snoer en randaarde stekker. 
Kenmerken zie pag. 56

ErP
2018

* Bij toepassing ePM1 60% filter en CO2-ruimteopnemer

De WTU-EC-IE is uitermate geschikt voor het ventileren van een 
individuele ruimte waar de geluidseisen hoog zijn. Door de extra 
isolerende omkasting wordt het geluid van de ventilatoren in 
de WTU extra gedempt. De WTU wordt geïnstalleerd boven het 
plafond van bijvoorbeeld het klaslokaal, kantoor of de winkel. 
Hierdoor kunnen de luchtkanalen kort blijven. Een verticale 
montage is ook mogelijk waardoor deze kast met zijn vele 
inbouwmogelijkheden op veel verschillende manieren in gebouwd 
kan worden. Een CO2-ruimteopnemer meet de luchtkwaliteit 
in de ruimte en stuurt vervolgens de WTU aan. Zo blijft de 
luchtkwaliteit op het vereiste niveau en wordt er niet overmatig 
geventileerd. Resultaat: geluidsarm ventileren tegen minimale 
energiekosten.

Energiebesparende warmteterugwinning 
Energie is kostbaar en daarom wordt er een warmtewisselaar 
gebruikt om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk 
warmte teruggewonnen wordt. De WTU-EC-IE verwarmt de 
koude toegevoerde buitenlucht met de warme afgevoerde 
binnenlucht. Met de enthalpie kruisstroomwisselaar is een 
optimum gevonden tussen efficiëntie en inbouwlengte.  
Het rendement van de wisselaar loopt zelfs op tot 80%. 

Geen condensafvoer nodig 
De warmtewisselaar van de WTU-EC-IE is een enthalpie 
warmtewisselaar waarmee naast warmte ook vocht wordt 
teruggewonnen. Bij het afkoelen van de afgevoerde binnenlucht 
ontstaat condens wat in de wisselaar overgedragen wordt aan 
de verse toevoerlucht zonder dat daarbij lucht zich vermengd. 
Naast de temperatuur blijft de relatieve luchtvochtigheid 
hierdoor op een comfortabel niveau. 
Het bijkomende voordeel: er is geen condensafvoer nodig. 

Filters
De toevoerlucht (naar de ruimte) wordt door een ISO ePM 
coarse 45% filter in de WTU gefilterd. Het tweede filter  
is optioneel bij te bestellen en is geclassificeerd als een ePM1 
60% of 85% filter. De filters zijn geclassificeerd volgens  
ISO 16890. Dit betekent dat het filter minimaal 60% 
respectievelijk 85% van alle fijnstofdeeltjes van ≤ 1μm afvangt. 
Met het ePM1 85% filter voldoet de WTU ook aan de gestelde 
filtereisen in het Programma van Eisen voor Frisse Scholen.

EXTRA 
GELUIDSARM

Conform 
programma  

frisse scholen  
klasse B*
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Dubbel plaatwerk,  

gegalvaniseerd 200 gram/m2. 

Laag energieverbruik en 

geluidsniveau dankzij 

optimale luchtgeleiding 

langs de wisselaar  

door toepassing van  

aerodynamisch  

gevormde EPS-stukken

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 72 

De WTU-serie van Orcon bevat standaard een geavanceerde 
regelaar van het kwaliteitsmerk Regin. Dit type regelaar kan het 
toestel volledig automatisch aansturen en biedt, door 15 in- en 
uitgangen, zeer veel mogelijkheden voor toebehoren. Doordat 
de webserver is geïntegreerd, is bediening en monitoring op 
afstand mogelijk. Zie pag 56 voor een uitgebreide omschrijving 
van de regelaar.

Koele lucht in de zomernacht 
De WTU-EC-IE is standaard uitgevoerd met een automatische 
bypass. De verse buitenlucht gaat niet via de wamtewisselaar 
waardoor er geen warmte teruggewonnen wordt. Dit zorgt 
ervoor dat het gebouw in de zomernacht afkoelt zonder dat er 
veel energie nodig is om de lucht te koelen.

Constante inblaastemperatuur het hele jaar door
Met het toepassen van een elektrische naverwarmer, 
warmwaterbatterij of DX-batterij kan de WTU de 
inblaastemperatuur verhogen tot de ingestelde temperatuur. 
Door het toepassen van een koudwaterbatterij of DX-batterij 
kan de lucht ook gekoeld worden. Zie pag. 74 en verder voor de 
verschillende vormen van naverwarming en/of koeling.

Energiezuinige motoren
Door het toepassen van de nieuwste technologieën is het 
energieverbruik van de ventilatoren zeer laag. De EC-motoren 
gebruiken elektronica om de motoren aan te sturen. EC-motoren 
maken geen gebruik van koolborstels zoals bij AC-motoren. 
Hierdoor wordt een lange levensduur en een zeer hoog 
rendement behaald.

Kenmerken
• Ventilatie met warmteterugwinning
• Ventilatie geregeld per ruimte
• Capaciteit 250 tot 2.000 m3/uur, zie tabel met varianten
• Geen condensafvoer nodig dankzij vochtterugwinning 
• Hoge energiebesparing door energiezuinige EC-motoren 
• Ventilatoren met achterovergebogen schoepen 
• Geluidsarm door aerodynamisch gevormd EPS binnenwerk  

en dubbel uitgevoerde omkasting
• Geïntegreerde slimme regelaar en display
• Automatische bypass-regeling
• Makkelijk te installeren boven een systeemplafond dankzij  

lage inbouwhoogte
• Plug en play geleverd met snoer voor 230V
• Eenvoudig in onderhoud door serviceluiken aan de 
• onderkant van het toestel
• Conform ERP 2018
• Standaard geschikt voor CO2-regeling, meerdere  

CO2-opnemers zijn aan te sluiten via de Signaalkiezer min/max
• Koeling mogelijk met een koudwaterbatterij 
• Naverwarming mogelijk met Elektrische naverwarmer  

of Warmwaterbatterij
• Naverwarming én koeling mogelijk met DX-batterij
• Eenvoudig op te nemen in TCP/IP netwerk
• Filterindicatie
• Niet geschikt voor vochtige ruimtes

Filterset Coarse 50% 

(Toevoer- en Retourlucht)

FFR filterbox

CBRF voorverwarmerCO2-kanaalopnemer 

 0-10V

CO2-ruimteopnemer 

inbouw 0-10V

CO2-ruimteopnemer 

opbouw 0-10V

DXB DX-batterij

Filter Fijnstof  

ePM1 60% of 85%

UC-kap met Aluminium 

plakplaat of Leadax slabbe

CBA naverwarmer

Signaalkiezer 

min/max

WWB/KWB warm-  

of koud waterbatterij 
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WTU-EC-IE

Frisse scholen met Orcon ventilatie

CO2-ruimteopnemer

Geluiddempers

AfvoerluchtWTU-EC-IE

Retourlucht

Toevoerlucht

Buitenlucht

CBA-elektrische 
kanaalverwarmer

Om optimaal te functioneren op school, hebben leerlingen en leerkrachten een goed en gezond leerklimaat nodig. Ventilatie is van 
groot belang, zeker nu scholen steeds beter geïsoleerd worden. Zonder goede ventilatie blijft de vuile lucht in de school hangen, 
met als gevolg: muffe lucht, bacteriën en schimmels. En ook allerlei gezondheidsklachten, zoals astma, concentratieproblemen, 
vermoeidheid en hoofdpijn. Goede ventilatie in scholen zorgt dat er voldoende frisse lucht binnenkomt, waardoor het ziekteverzuim 
daalt, gezondheidsklachten verdwijnen en leerlingen beter presteren. Een goed ventilatiesysteem legt bovendien een solide basis voor 
het overheidsprogramma ‘Frisse Scholen’.

Wil je hier meer over weten? Download dan onze 'Frisse scholen whitepaper' op orcon.nl/scholen

http://orcon.nl/scholen
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1   Warmtewisselaar
2     Afvoer- en toevoerventilator met EC-technologie
3   Afvoer- en toevoerfilters
4   Regin-regelaar
5   EPS binnenwerk
6   Dubbele behuizing met isolatie
7   Kanaalaansluitingen
8    Optioneel fijnstoffilter  

(ePM1 60% of 85%)

7

6 8 1

3

4

2

5
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WTU-EC-IE

Specificaties

Maattekening

A B C D E S*

WTU-250-EC-IE 808 956 358 160 404 700

WTU-600-EC-IE 981 1186 416 200 505 700

WTU-800-EC-IE 1071 1264 472 250 590 760

WTU-1000-EC-IE 1351 1657 472 315 720 760

WTU-1500-EC-IE 1185 1856 614 355 623 800

WTU-2000-EC-IE 1485 1856 614 355 921 800

Alle afmetingen zijn in millimeters
* De benodigde ruimte om onderhoud uit te voeren.

Type WTU 250-EC-IE 600-EC-IE 800-EC-IE 1000-EC-IE 1500-EC-IE 2000-EC-IE

Artikelnummer 15104002 15104006 15104008 15104010 15104015 15104020

Thermisch rendement % 75 73 73 76 75 75

Nominaal debiet bij 100Pa m3/h 200 440 800 1000 1200 1700
Geselecteerd luchtdebiet  
bij 100Pa m3/h 250 600 800 1000 1500 2000

Max. Luchtdebiet m3/h 375 760 921 1425 2280 2780

Elektrische aansluiting V/~/Hz 230 V / 1~/ 50 Hz

Nominale ingangsvermogen W 44 97 244 256 351 462

Max. Ingangsvermogen W 90 228 288 354 980 980

Geluidsvermogen  dB(A) De geluidsvermogens zijn te downloaden via www.orcon.nl

Netto gewicht toestel kg 52 83 97 135 164 179

Schematische weergave van installatie

Bovenaanzicht



69

Debietgrafieken
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Dit stille balansventilatiesysteem zorgt in iedere ruimte voor gezonde en frisse lucht en draagt zo bij aan een 
aangename en gezonde werkomgeving in scholen, winkels en kantoren. De WTU-EC-TA is voorzien van een  
tegenstroom warmtewisselaar waardoor er extra veel warmte uit de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen.

WTU-EC-TA

De WTU-EC-TA wordt geleverd inclusief een Reginregelaar, 
digitaal bedieningspaneel met 10 meter snoer en randaarde 
stekker. Kenmerken zie pag. 56

Geschikt voor  
vochtige 
ruimtes

ErP
2018

De WTU-EC-TA is geschikt voor het ventileren van een 
individuele ruimte. De WTU wordt geïnstalleerd boven het 
plafond van bijvoorbeeld een kantoor of winkel. Hierdoor 
kunnen de luchtkanalen kort blijven. Een CO2-ruimteopnemer 
meet de luchtkwaliteit in de ruimte en stuurt vervolgens de 
WTU aan. Zo blijft de luchtkwaliteit op het vereiste niveau en 
wordt er niet overmatig geventileerd. Resultaat: geluidsarm 
ventileren tegen minimale energiekosten. 

Energiebesparende warmteterugwinning 
Energie is kostbaar en daarom wordt er een aluminium 
tegenstroom warmtewisselaar gebruikt om ervoor te zorgen 
dat er zoveel mogelijk warmte teruggewonnen wordt. De 
WTU-EC-TA verwarmt de koude toegevoerde buitenlucht met 
de warme afgevoerde binnenlucht. Het rendement van de 
tegenstroomwisselaar loopt zelfs op tot 88%. 

Filters
De toevoerlucht (naar de ruimte) wordt standaard door een  
ISO ePM coarse 45% filter in de WTU gefilterd. Het tweede filter 
is optioneel bij te bestellen en is geclassificeerd als een ePM1 
60% of 85% filter. De filters zijn geclassificeerd volgens ISO 
16890. Dit betekent dat het filter minimaal 60% respectievelijk 
85% van alle fijnstofdeeltjes van ≤ 1μm afvangt. 

Koele lucht in de zomernacht 
De WTU-EC-TA is standaard uitgevoerd met een automatische 
bypass. De verse buitenlucht gaat niet via de wamtewisselaar 
waardoor er geen warmte teruggewonnen wordt. Dit zorgt 
ervoor dat het gebouw in de zomernacht afkoelt zonder dat er 
veel energie nodig is om de lucht te koelen.

Constante inblaastemperatuur het hele jaar door
Met het toepassen van een elektrische naverwarmer, 
warmwaterbatterij of DX-batterij kan de WTU de 
inblaastemperatuur verhogen tot de ingestelde temperatuur. 
Door het toepassen van een koudwaterbatterij of DX-batterij 
kan de lucht ook gekoeld worden. Zie pag. 97-99 voor de 
verschillende vormen van naverwarming en/of koeling.

De WTU-serie van Orcon bevat standaard een geavanceerde 
regelaar van het kwaliteitsmerk Regin. Dit type regelaar kan het 
toestel volledig automatisch aansturen en biedt, door 15 in- en 
uitgangen, zeer veel mogelijkheden voor toebehoren. Doordat 
de webserver is geïntegreerd, is bediening en monitoring op 
afstand mogelijk. Zie pag 56 voor een uitgebreide omschrijving 
van de regelaar.
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Filterset Coarse 50% 

(Toevoer- en Retourlucht)

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 72

Energiezuinige motoren
Door het toepassen van de nieuwste technologieën is het 
energieverbruik van de ventilatoren zeer laag. De EC-motoren 
gebruiken elektronica om de motoren aan te sturen. EC-motoren 
maken geen gebruik van koolborstels zoals bij AC-motoren. 
Hierdoor wordt een lange levensduur en een zeer hoog 
rendement behaald.

Voorverwamer
Bij het afkoelen van de afgevoerde binnenlucht ontstaat 
condens. Om te voorkomen dat dit op een koude winterdag 
in de wisselaar bevriest, dient de buitenlucht voorverwarmd 
te worden met een CBRF voorverwarmer. Hiermee kan de 
temperatuur van de aangezogen buitenlucht verwarmd worden 
naar bijvoorbeeld 3°C zodat ijsvorming niet meer kan optreden.

Kenmerken
• Ventilatie met warmteterugwinning
• Ventilatie geregeld per ruimte
• Capaciteit 600, 800 en 1000 m3/uur, zie tabel met varianten
• Condensafvoer dient aangesloten te worden 
• Hoge energiebesparing door energiezuinige EC-motoren 
• Ventilatoren met achterovergebogen schoepen 
• Geluidsarm door aerodynamisch gevormd EPS binnenwerk 
• Geïntegreerde slimme regelaar en display
• Automatische bypass-regeling
• Makkelijk te installeren boven een systeemplafond dankzij 

extra lage inbouwhoogte
• Plug en play geleverd met snoer voor 230V
• Eenvoudig in onderhoud door serviceluiken aan de  

onderkant van het toestel
• Conform ERP 2018
• Standaard geschikt voor CO2-regeling
• Naverwarming mogelijk met Elektrische naverwarmer  

of Warmwaterbatterij
• Naverwarming én koeling mogelijk met DX-batterij 
• Eenvoudig op te nemen in TCP/IP netwerk
• Filterindicatie
• Ook geschikt voor vochtige ruimtes 

FFR filterbox

CBRF voorverwarmerCO2-kanaalopnemer 

 0-10V

CO2-ruimteopnemer 

inbouw 0-10V

CO2-ruimteopnemer 

opbouw 0-10V

WWB/KWB warm-  

of koud waterbatterij 

DXB DX-batterij

Filter Fijnstof  

ePM1 60% of 85%

UC-kap met Aluminium 

plakplaat of Leadax slabbe

CBA naverwarmer
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WTU-EC-TA

Specificaties

Maattekening

Type WTU 600-EC-TA 800-EC-TA 1000-EC-TA

Artikelnummer 15100045 15100048 15100050

Thermisch rendement % 82 82 82

Nominaal debiet bij 100Pa m3/h 500 750 1000
Geselecteerd  luchtdebiet  
bij 100Pa m3/h 600 800 1000

Max. Lucht debiet m3/h 760 869 1288

Elektrische aansluiting V/~/Hz 230 V / 1~/ 50 Hz

Nominale ingangsvermogen W 144 242 277

Max. Ingangsvermogen W 218 290 300

Geluidsvermogen dB(A) De geluidsvermogens zijn te downloaden via www.orcon.nl

Netto gewicht toestel kg 64 71 113

Schematische weergave van installatie

A B C D E S*

WTU-600-EC-TA 934 1325 355 200 499 700

WTU-800-EC-TA 1024 1387 400 250 589 760

WTU-1000-EC-TA 1304 1780 410 315 719 760

Alle afmetingen zijn in millimeters
* De benodigde ruimte om onderhoud uit te voeren.

Bovenaanzicht
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Debietgrafieken
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OVERIGE TOEBEHOREN

Toebehoren voor WTU DECENTRAAL

CO2-opnemers voor EC-ventilatoren

Type
CO2-ruimteopnemer*

(opbouw)
CO2-ruimteopnemer 

(inbouw)
CO2-kanaalopnemer  

100 mm

Artikelnummer 17700040 17700048 17700018

* Voeding vereist (17700120)

Type MM6-D24 Signaalkiezer min/max Voeding 24V

Artikelnummer 15851053 17700120

Toepassing Voor het aansluiten van meerdere  
CO2 -opnemers op één WTU systeem

Deze opnemers meten nauwkeurig de CO2-concentratie in de ruimte of in het retourluchtkanaal en 
sturen het ventilatiesysteem continu aan zodat de luchtkwaliteit gehandhaafd blijft.

Kenmerken CO2-ruimteopnemer inbouw (17700048):
• Past in een standaard wandinbouwdoos
• Eenvoudige montage
• 0-10V uitgaande spanning komt overeen met 0-2000ppm CO2

• De ruimteopnemer geeft een kleurindicatie (continu of bij aanraken) van de gemeten CO2-waarde: 
groen: ppm ≤ A; geel: A < ppm < B; rood: ppm ≥ B.  
A is instelbaar van 600 tot 1000ppm; B is instelbaar van 1000 tot 1400ppm (met stapgrootte 100ppm)

• Werkt op laagspanning (24 VAC 50 Hz of 24 VDC); voeding direct van de WTU

Kenmerken CO2-ruimteopnemer opbouw (17700040):
• De CO2-ruimteopnemer wordt op de muur bevestigd
• Eenvoudige montage
• 2 schakeluitgangen CO2-gestuurd voor 2-trapsregeling
• 3 uitgangen 0 - 10 V voor CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid
• Correctie van de CO2-waarde bij verandering van de luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid 

(gemeten door interne sensoren)
• Twee potentiaalvrije relaisuitgangen
• CO2-meetbereik 0-2000 of 0-5000ppm (in te stellen)
• De ruimteopnemer geeft een kleurindicatie van de gemeten CO2-waarde: 

A is instelbaar van 500 tot 900ppm; B is instelbaar van 1100 tot 1500ppm (met stapgrootte 
100ppm) groen: ppm ≤ A; geel: A < ppm < B; rood: ppm ≥ B

• Werkt op laagspanning (24 VAC 50 Hz of 24 VDC); Hiervoor is een losse voeding nodig. (art. 17700120)

Kenmerken CO2-kanaalopnemer (17700018):
• De CO2-kanaalopnemer wordt op het kanaal bevestigd, hiervoor dient een gat in het kanaal 

geboord te worden (≥ 32mm) 
• Eenvoudige montage
• 0-10V uitgaande spanning komt overeen met 0-2000ppm CO2.
• Lengte sonde: 100mm
• Werkt op laagspanning (24 VAC 50 Hz of 24 VDC); voeding direct van de WTU

Signaalkiezer (15851053)
De Min-/max signaalkiezer MM6-24/D, vergelijkt de aangesloten inkomende 0…10V DC voltages en 
stuurt zowel het hoogste als laagste voltage uit. Er kunnen maximaal 6 signalen aangesloten worden.
Als meerdere ruimtes geventileerd moeten worden met een enkel ventilatiesysteem dan kan elke 
ruimte voorzien worden van een CO2-ruimteopnemer. Elke CO2-ruimteopnemer wordt aangesloten op 
de Min-/max signaalkiezer welke vervolgens de hoogste waarde naar het ventilatiesysteem stuurt. 

Kenmerken Signaalkiezer
• 2 tot 6 signalen (0-10V DC) aansluiten
• Minimum en maximum uitgang (0-10V DC)
• Beide uitgangen tegelijkertijd te gebruiken.
• 24V AC voeding
• Geen instellingen vereist
• Compact formaat
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Type Art. nr.

LVR-100 15700210

LVR-125 15700212

LVR-160 15700216

LVR-200 15700220

LVR-250 15700225

LVR-315 15700231

Zie pagina 80

Type WTU-250-
EC-E/IE

WTU-600-
E/IE/TA

WTU-800-
E/IE/TA

WTU-1000-
EC-E/IE/TA

WTU-1500-
EC-E/IE

WTU-2000-
EC-E/IE

Artikelnummer 15723026 15723056 15723086 15723106 15723156 15723206

Type WTU-250-
EC-E/IE

WTU-600-
EC-E/IE/TA

WTU-800-
EC-E/IE/TA

WTU-1000-
EC-E/IE/TA

WTU-1500-
EC-E/IE

WTU-2000-
EC-E/IE

Artikelnummer 15723032 15723062 15723092 15723112 15723162 15723212

Fijnstoffilter ePM1 60%

Fijnstoffilter ePM1 85% 

Filter voor de WTU-EC-E/IE/TA

Filter voor de WTU-EC-E/IE/TA

Filtersets coarse 50% t.b.v. WTU-EC-E/IE

Type WTU-250-
EC-E/IE

WTU-600-
EC-E/IE

WTU-800-
EC-E/IE

WTU-1000-
EC-E/IE

WTU-1500-
EC-E/IE

WTU-2000-
EC-E/IE

Artikelnummer 15723022 15723048 15723078 15723098 15723148 15723198

Filtersets coarse 50% t.b.v. WTU-EC-TA

Type WTU-600-EC-TA WTU-800-EC-TA WTU-1000-EC-TA

Artikelnummer 15723552 15723582 15723602

Filterset voor retourlucht en afvoerlucht

Filterset voor retourlucht en afvoerlucht
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BFR filter coarse 70%, t.b.v. FFR

Type BFR-100-160 BFR-200 BFR-250 BFR-315 BFR-355

Artikelnummer 17901100 17901200 17901250 17901315 17901355

Eenvoudig vervangbaar zakkenfilter 233 x 233 mm (zaklengte 250 mm) voor de FFR filterbox

BFR filter ePM1 60%, t.b.v. FFR

Type BFR-100-160 BFR-200 BFR-250 BFR-315 BFR-355

Artikelnummer 17902100 1790200 17902250 17902315 17902355

Eenvoudig vervangbaar zakkenfilter 233 x 233 mm (zaklengte 250 mm) voor de FFR filterbox

FFR filterbox voor ronde kanalen excl. filter

Type FFR-160 FFR-200 FFR-250 FFR-315 FFR-355

Artikelnummer 17039160 17039200 17039250 17039315 17039355

Filtercassette van gegalvaniseerd plaatstaal met rubberen afdichtingen, handige snelsluiters en 
aansluitnippels voor druksensoren voor zakkenfilters van de Coarse 50%, ePM1 60% standaard 
fildertypes. Drukval: 170 Pa voor het Coarse 50% filter en 200 Pa voor de ePM 60% filter.

UC-kap, uitblaas- en aanzuigkap met aluminium plakplaat*

UC-kap, uitblaas- en aanzuigkap met loodvrije Leadax slabbe*

Type UC-160-A UC-200-A UC-250-A UC-315-A UC-355-A

Artikelnummer 17020116 17020120 17020125 17020131 17020135

Diameter (mm) 160 200 250 315 355

* Geschikt voor WTU-EC-E en WTU-EC-IE

Type UC-160-L UC-200-L UC-250-L UC-315-L UC-355-L

Artikelnummer 17020016 17020020 17020025 17020031 17020035

Diameter (mm) 160 200 250 315 355

* Geschikt voor WTU-EC-E en WTU-EC-IE

OVERIGE TOEBEHOREN
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Toebehoren voor WTU DECENTRAAL

CBA elektrische naverwarmer, incl. kanaalsensor - 230 Volt

Type CBA-160-16 CBA-160-18 CBA-200-20 CBA-250-20 CBA-250-30

Artikelnummer 15701066 15701068 15701202 15701252 15701253

Aansluitspanning (V) 230 230 230 230 230

Vermogen (W) 1600 1800 2000 2000 3000

Type CBA-315-20 CBA-315-30 CBA-355-30 CBA-355-50 CBA-400-20 CBA-400-30

Artikelnummer 15701312 15701313 15701353 15701355 15701402 15701403

Aansluitspanning (V) 230 230 230 230 230 230

Vermogen (W) 2000 3000 3000 5000 2000 3000

CBRF elektrische voorverwarmer, incl. regeling en kanaalsensor - 230 Volt

WWB Warmwaterbatterij
Voor een uitgebreide beschrijving, zie pag. 80-83

KWB koudwaterbatterij
Voor een uitgebreide beschrijving, zie pag. 80-83

Type CBRF-160-16 CBRF-180-16 CBRF-200-30 CBRF-250-20 CBRF-250-30 CBRF-315-20 CBRF-315-30

Artikelnummer 15702166 15702182 15702203 15702252 15702253 15702312 15702313

Aansluitspanning (V) 230 230 230 230 230 230 230

Vermogen (W) 1600 1800 3000 2000 3000 2000 3000

Luchtdebiet min. (m3/uur) 110 140 170 265 265 420 420

Type WWB 100-2 WWB 100-3 WWB 125-2 WWB 125-3 WWB 160-2 WWB 160-3

Artikelnummer 15704102 15704103 15704122 15704123 15704162 15704163

Kanaaldiameter (mm) 100 100 125 125 160 160

Type WWB 200-2 WWB 200-3 WWB 250-2 WWB 250-3 WWB 315-2 WWB 315-3

Artikelnummer 15704202 15704203 15704252 15704253 15704312 15704313

Kanaaldiameter (mm) 200 200 250 250 315 315

Type WWB 355-2 WWB 355-3 WWB 400-2 WWB 400-3

Artikelnummer 15704352 15704353 15704402 15704403

Kanaaldiameter (mm) 355 355 400 400

Type KWB 100-3 KWB 125-3 KWB 160-3 KWB 200-3

Artikelnummer 15705103 15705123 15705163 15705203

Kanaaldiameter (mm) 100 125 160 200

Type KWB 250-3 KWB 315-3 KWB 355-3 KWB 400-3

Artikelnummer 15705253 15705313 15705353 15705403

Kanaaldiameter (mm) 250 315 355 400

Type CBRF-315-60 CBRF-355-60 CBRF-355-90 CBRF-400-30 CBRF-400-60 CBRF-400-90

Artikelnummer 15702316 15702356 15702359 15702403 15702406 15702409

Aansluitspanning (V) 230 230 230 230 230 230

Vermogen (W) 6000 6000 9000 3000 6000 9000

Luchtdebiet min. (m3/uur) 420 535 535 680 680 680

Elektrische naverwarmer aangestuurd door de WTU. Voor een uitgebreide beschrijving, zie pag. 76-77

Elektrische voorverwarmer met thermostaatknop. Temperatuurbereik tot 50°C. 
Voor een uitgebreide beschrijving, zie pag. 78-79
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OVERIGE TOEBEHOREN

Type RVAZ24-2A

Artikelnummer 15850105

Type PDT-25C PDT-25C2 PDT-12S75-2

Drukverschilmeter voor Modbus/
EXOline communicatie

Drukverschilmeter met 2 sensoren 
voor Modbus/ EXOline commu-

nicatie

Drukverschilmeter met
2 sensoren, 0-10V

Artikelnummer 15852025 15852030 15852075

RVAZ stelmotor

Drukregeling

ZTV 2-wegklep

DXB DX-batterij

ZTR 3-wegklep
3-weg-klep van messing met spil van roestvrij staal en O-ringen van EPDM. 

2-weg-klep van messing met spil van roestvrij staal en O-ringen van EPDM. 

De RVAZ4-serie stelmotoren (0-10 V DC) zijn eenvoudig te monteren en hebben een duidelijke 
positie-bepaling. Ze worden met 24V gevoed maar zijn ook handmatig te bedienen.

Drukregeling met communicatie voor HVAC-toepassingen. Twee universele ingangen en 
communicatie via EXOline of Modbus.

Type ZTV15-0,25 ZTV15-0,4 ZTV15-0,6 ZTV15-1,0 ZTV15-1,6

Artikelnummer 15700022 15700020 15700021 15700023 15700024

Type DXB-1000L DXB-1000R DXB-1500L DXB-1500R DXB-2000L DXB-2000R

Artikelnummer 15713537 15713535 15713542 15713540 15713547 15713545

kanaaldiameter (mm) 300 300 355 355 355 355

Zie pag. 84 voor toelichting op naverwarming en koeling met een DX-batterij.

Type ZTR15-0,25 ZTR15-0,4 ZTR15-0,6 ZTR15-1,0 ZTR15-1,6

Artikelnummer 15700031 15700033 15700032 15700034 15700036

Type ZTV20-2,0 ZTV20-2,5 ZTV20-4,0 ZTV20-6,0 ZTV20-7,0

Artikelnummer 15700025 15700026 15700027 15700028 15700029

Type ZTR20-2,0 ZTR20-2,5 ZTR20-4,0 ZTR20-6,0 ZTR20-7,0

Artikelnummer 15700042 15700043 15700044 15700051 15700055
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De Luchtvolumeregelkleppen (LVR-kleppen) worden gewoonlijk gebruikt om de luchttoevoer te regelen.  
Ze worden vaak toepast in bijvoorbeeld kantoren, vergaderzalen, hotels, winkels etc. Het ventilatiesysteem  
zorgt voor een continue luchttoevoer in het hoofdkanaal door de luchtdruk in het kanaal constant te houden.

De LVR-kleppen worden open en dicht gestuurd door een 
0-10V of een 2-10V stuursignaal van bijvoorbeeld een CO2-
opnemer. Ook kan de LVR-klep direct aangestuurd worden 
vanuit een Gebouwbeheersysteem via Modbus. Als het 
maximale debiet is ingesteld op 0 m3/uur dan schakelt de 
controller automatisch over op de CAV-modus (constant air 
volume). Het minimale debiet Vmin komt dan overeen met het 
gewenste luchtdebiet ongeacht het stuursignaal.

Een master LVR kan meerdere LVR’s als slave aansturen.

Toepasbaar in combinatie met CO2-ruimteopnemer inbouw art 
17700048 of CO2-kanaalopnemer art 17700018. Een losse 24V 
voeding is vereist. Het aansluitschema is te downloaden via de 
website.

Kenmerken luchtvolumeregelkleppen
• Ideaal voor zone-regeling
• Leverbaar in kanaaldiameter 100 – 315mm
• Voor luchtsnelheden van 2 – 11 m/s
• Voorzien van een afdichtring van rubber aan beide uiteinden
• Vereiste rechte kanaallengte voor de regelaar is minimaal  

3x kanaaldiameter
• Maximaal 1000 Pa statische drukverschil over de klep
• Standaard gekalibreerd na productie
• Meetonnauwkeurigheid tot ± 4% 
• Behuizing: luchtdichtheidsklasse C volgens EN 1751
• Regelklep: luchtdichtheidsklasse 4 volgens EN 1751
• Hygiënisch certificaat volgens VDI 6022 en VDI 3803 waarmee 

geschikt voor ruimtes waar hogere eisen worden gesteld aan 
de hygiënische inrichting zoals ziekenhuizen, operatiekamers, 
laboratoria etc.

• Aangestuurd door een 0-10V of 2-10V stuursignaal of
• Aangestuurd door Gebouwbeheersysteem via Modbus  

(Modbusregisters te downloaden via www.orcon.nl)
• Ook te gebruiken als CAV-modus (Constant luchtvolume)
• Meerdere kleppen aan elkaar te koppelen als Master – Slave 

voor toevoer en afvoer
• Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal

LUCHTVOLUMEREGELKLEPPEN 

Luchtvolumeregelkleppen
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• Merk regelaar: Grüner
• Elektrische voeding: 24V AC/DC, 50/60Hz
• Energieverbruik: 4W
• Omgevingstemperatuur: 0 … 50 °C
• Mediumtemperatuur: -10 … 70 °C
• Max. rel. luchtvochtigheid omgeving: 90%
• Beschermingsgraad: IP42
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Specificaties luchtvolumeregelkleppen

Luchtvolume in geopende stand  
(m3 / uur)

Type Art. nr. Diameter Lengte totaal Minimaal Maximaal

LVR-100 15700210 100 290 57 311

LVR-125 15700212 125 390 88 486

LVR-160 15700216 160 390 145 796

LVR-200 15700220 200 490 226 1244

LVR-250 15700225 250 490 353 1944

LVR-315 15700231 315 590 561 3086
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De elektrische kanaalverwarmer CBA wordt toegepast om de inblaastemperatuur met enkele graden te verwarmen.  
Een decentrale WTU-EC-E/IE/TA verzorgt de aansturing. Dit type is geschikt voor inpandige installatie.  
De CBA kanaalverwarmer is tevens bestand tegen oververhitting en de speciale coating beschermt tegen corrosie.

De behuizing van de CBA-kanaalverwarmer is van Aluzink 
gecoat staal. De coating is bestand tegen hoge temperaturen 
en geeft een uitstekende bescherming tegen corrosie. Het 
verwarmingselement is gemaakt van RVS AISI304. Rubberen 
afdichtingsringen zijn aangebracht om een luchtdichte 
aansluiting naar de kanalen te kunnen realiseren. De 
kanaalverwarmer beschikt over twee beveiligingsthermostaten 
om oververhitting te voorkomen.

CBA-kanaalverwarmer
De CBA kanaalverwarmer wordt aangestuurd met een 0 – 10V 
signaal door een decentrale WTU. Afhankelijk van de 
buitenlucht-temperatuur zal zonder naverwarmer, de 
inblaastemperatuur na de WTU enkele graden lager liggen 
dan temperatuur in de inblaasruimte. De inblaastemperatuur 
wordt met een CBA-kanaalverwarmer met enkele graden 
verhoogd tot de gewenste temperatuur. Op basis van de 
gemeten temperatuur voorbij de CBA, stuurt de WTU het 
verwarmingselement aan. 

Kenmerken CBA-kanaalverwarmer
• Aangestuurd met 0-10V signaal vanuit WTU
• Nauwkeurige regeling met temperatuursensor
• Twee temperatuurbeveiligingen (automatische reset  

bij 50°C en handmatige reset bij 100°C)
• Corrosiebestendige behuizing
• RVS AISI304 verwarmingselement

ELEKTRISCHE KANAALVERWARMER CBA

Kanaalverwarmer, type CBA
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BFR filter 

t.b.v. FFR filterbox

FFR filterbox voor ron-

de kanalen excl. filter

Specificaties CBA-kanaalverwarmer

Type CBA-160-16 CBA-160-18 CBA-200-20 CBA-250-20 CBA-250-30

Orcon artikelnummer 15701066 15701068 15701202 15701252 15701253

Aansluitspanning (V) 230 230 230 230 230

Vermogen (W) 1600 1800 2000 2000 3000

Type CBA-315-20 CBA-315-30 CBA-355-30 CBA-355-50 CBA-400-20 CBA-400-30

Orcon artikelnummer 15701312 15701313 15701353 15701355 15701402 15701403

Aansluitspanning (V) 230 230 230 230 230 230

Vermogen (W) 2000 3000 3000 5000 2000 3000

Toebehoren

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

CBA-160 370 276 71 160

CBA-200 370 276 71 200

CBA-250 370 276 71 250

CBA-315 375 277 71 315

CBA-355 375 277 71 355

CBA-400 375 277 73 400

Alle afmetingen in mm.

Afmetingen CBA
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Deze stand-alone kanaalverwarmer kan uitsluitend inpandig worden geïnstalleerd. De CBRF is een high-end oplossing 
welke zich duidelijk onderscheidt in de markt. Zo is er altijd een luchtdichte aansluiting naar de kanalen en dankzij  
twee beveiligingsthermostaten is oververhitting uitgesloten. Bovendien is de gecoate stalen behuizing corrosievrij. 

De behuizing van de CBRF-kanaalverwarmer is van Aluzink 
gecoat staal. De coating is bestand tegen hoge temperaturen 
en geeft een uitstekende bescherming tegen corrosie. Het 
verwarmingselement is gemaakt van RVS AISI304. Rubberen 
afdichtingsringen zijn aangebracht om een luchtdichte 
aansluiting naar de kanalen te kunnen realiseren. De 
kanaalverwarmer beschikt over twee beveiligingsthermostaten 
om oververhitting te voorkomen.

CBRF-kanaalverwarmer
De CBRF-kanaalverwarmer functioneert volledig standalone. 
Met een potentiometer op het deksel van de kanaalverwarmer 
wordt de gewenste temperatuur ingesteld. De CBRF kan als 
voorverwarmer dienen om de temperatuur van de toevoerlucht 
naar de WTU boven 0°C te brengen om bevriezing van de 
warmtewisselaar te voorkomen. De CBRF is daarom vereist bij 
de WTU-EC-TA. Ook kan de CBRF als naverwarmer functioneren 
om de uitgaande lucht van een ventilator (zoals de Orcon 
buis- of boxventilator) naar een gewenste temperatuur te 
brengen. Op basis van metingen van een temperatuursensor 
wordt de aansturing van het verwarmingselement geregeld. 
Om het verwarmingselement in te schakelen moet aan twee 
voorwaarden worden voldaan: ten eerste moet de luchtsnelheid 
minimaal 1,5m/s zijn en ten tweede moet het drukverschil tussen 
binnen en buiten het kanaal minimaal aan een ingestelde waarde 

voldoen (af-fabriek is deze ingesteld op 20Pa). 

Kenmerken CBRF-kanaalverwarmer
• Functioneert standalone
• Beveiliging door minimale luchtsnelheid en minimaal  

drukverschil
• Nauwkeurige regeling met temperatuursensor
• Twee temperatuurbeveiligingen (automatische reset  

bij 50°C en handmatige reset bij 100°C)
• Corrosiebestendige behuizing
• RVS AISI304 verwarmingselement

ELEKTRISCHE KANAALVERWARMER CBRF (STANDALONE)

Kanaalverwarmer, type CBRF
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BFR filter 

t.b.v. FFR filterbox

FFR filterbox voor ron-

de kanalen excl. filter

Specificaties CBRF-kanaalverwarmer

Type CBRF-160-16 CBRF-180-16 CBRF-200-30 CBRF-250-20 CBRF-250-30 CBRF-315-20

Orcon artikelnummer 15702166 15702182 15702203 15702252 15702253 15702312

Aansluitspanning (V) 230 230 230 230 230 230

Vermogen (W) 1600 1600 3000 2000 3000 2000

Luchtdebiet min. (m3/uur)* 110 140 170 265 265 420

Type CBRF-315-30 CBRF-315-60 CBRF-355-60 CBRF-355-90 CBRF-400-30 CBRF-400-60 CBRF-400-90

Orcon artikelnummer 15702313 15702316 15702356 15702359 15702403 15702406 15702409

Aansluitspanning (V) 230 400 400 400 230 400 400

Vermogen (W) 3000 6000 6000 9000 3000 6000 9000

Luchtdebiet min. (m3/uur)* 420 420 535 535 680 680 680

*De luchtsnelheid in het kanaal is hierbij 1,5m/s.

Toebehoren

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Drukverschilmeter

CBRF-160 370 276 71 160 Ja

CBRF-200 370 276 71 200 Ja

CBRF-250 370 276 71 250 Ja

CBRF-315 375 277 71 315 Ja

CBRF-355 375 277 71 355 Ja

CBRF-400 375 277 73 400 Ja

Alle afmetingen in mm.

Afmetingen CBRF
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Om de ruimte te verwarmen of te koelen kun je gebruik maken van een warm- of koudwaterbatterij. Een externe 
ventilator blaast de (buiten)lucht door de batterij waar de lucht opwarmt of afkoelt. Vervolgens wordt de lucht via 
een kanaal naar de gewenste plaats in de ruimte gebracht. De batterij kan zowel gecombineerd worden met een 
WTW-systeem als met een buis- of boxventilator.

Een temperatuurregelaar meet met een sensor de 
luchttemperatuur in het kanaal of in de ruimte. Indien 
verwarming of koeling nodig is, wordt er een klep in de 
watertoevoerleiding open gestuurd en verwarmt de 
warmwaterbatterij of koelt de koudwaterbatterij de lucht. De 
warmwaterbatterij kan aangesloten worden op bijvoorbeeld 
een cv-installatie en de koudwaterbatterij op bijvoorbeeld een 
koudwatermachine. Om de gewenste inblaastemperatuur te 
krijgen is het belangrijk dat de batterij, ventilator en regelklep 
op elkaar afgestemd zijn. De tabellen hieronder kunnen 
je helpen om een goede selectie te maken. Bij toepassing 
van een koudwaterbatterij wordt geadviseerd om een 
vorstbeveiligingsthermostaat te gebruiken.
De batterij is ontworpen om schone ventilatielucht te 
verwarmen of te koelen. Het plaatsen van een filter voor de 
ventilator houdt zowel de ventilator als de warmtewisselaar 
schoon. Mocht er toch vervuiling op de warmtewisselaar terecht 
komen, dan kan dit eenvoudig schoongemaakt worden via een 
afneembaar deksel. 

Kenmerken warm- en koudwaterbatterij
• Beschikbaar in verschillende kanaaldiameters
• Ronde kanaalaansluitingen met rubberen afdichtingen
• Aluzink coating AZ150 voor optimale en langdurige  

corrosiebestendigheid
• Eenvoudig te verwijderen deksel voor inspectie en reiniging
• Luchtdichtheidsklasse D volgens EN 15727 wat verzekert  

dat de verwarmde of gekoelde lucht niet weglekt
• Een warmtewisselaar bestaande uit 2 of 3 rijen koperen  

buizen met aluminium vinnen
• Een werktemperatuur van 0/110°C (water); -40/100°C  

(Ethyleen glycol)
• Een maximale werkdruk van 1,6 MPa (16 bar)

Alleen voor de koudwaterbatterij
• Een speciale hydrofiele coating op de aluminium vinnen 

om ervoor te zorgen dat de condensdruppels eraan blijven 
kleven en naar beneden glijden in de RVS-lekbak 

• Een G½” afvoeraansluiting om het condensaat af te voeren
• Ook geschikt om mee te verwarmen

WARM- EN KOUDWATERBATTERIJ WWB & KWB

Koudwaterbatterij, type KWBWarmwaterbatterij, type WWB



87

D
EC

EN
TR

AL
E 

W
TW

 U
N

IT
S

Specificaties Warmwaterbatterij
Een warmtewisselaar bestaande uit 2 of 3 rijen koperen buizen met aluminium vinnen wordt aangegeven in de productnaam met  
-2 respectievelijk -3.

Type WWB 100-2 WWB 100-3 WWB 125-2 WWB 125-3

Artikelnummer 15704102 15704103 15704122 15704123

Kanaaldiameter (mm) 100 100 125 125

Type WWB 160-2 WWB 160-3 WWB 200-2 WWB 200-3

Artikelnummer 15704162 15704163 15704202 15704203

Kanaaldiameter (mm) 160 160 200 200

Type WWB 250-2 WWB 250-3 WWB 315-2 WWB 315-3

Artikelnummer 15704252 15704253 15704312 15704313

Kanaaldiameter (mm) 250 250 315 315

Type WWB 355-2 WWB 355-3 WWB 400-2 WWB 400-3

Artikelnummer 15704352 15704353 15704402 15704403

Kanaaldiameter (mm) 355 355 400 400

Uitgebreide prestatietabellen zijn te vinden op orcon.nl

Specificaties Koudwaterbatterij

Type KWB 100-3 KWB 125-3 KWB 160-3 KWB 200-3

Artikelnummer 15705103 15705123 15705163 15705203

Kanaaldiameter (mm) 100 125 160 200

Type KWB 250-3 KWB 315-3 KWB 355-3 KWB 400-3

Artikelnummer 15705253 15705313 15705353 15705403

Kanaaldiameter (mm) 250 315 355 400

Uitgebreide prestatietabellen zijn te vinden op orcon.nl

http://orcon.nl
http://orcon.nl
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Ø D A B (WWB) B (KWB) C E F G Ø d

100 259 315 330 397 277 60 145 10

125 259 315 330 397 277 60 145 10

160 259 315 330 397 277 60 145 10

200 360 400 415 397 277 60 220 22

250 360 400 415 417 277 70 220 22

315 509 565 580 417 277 70 375 22

355 509 565 580 437 277 80 375 22

400 509 565 580 517 277 120 375 22

* De G1/2" drain is alleen van toepassing op KWB

Afmetingen Warmwaterbatterij / Koudwaterbatterij (mm)

Klepmotor RVAZ4-24A 

(0-10V)

Temperatuursensor 

TJ-K PT1000

ZTV 2-wegklep ZTR 3-wegklep

Toebehoren Zie ook pag 75

WARM- EN KOUDWATERBATTERIJ WWB & KWB
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De WTU kan uitgebreid worden met een Fujitsu warmtepomp en een DX-batterij om extra verwarming of  
koeling te realiseren. De regelmodule die de communicatie tussen de WTU en de warmtepomp verzorgt, is  
ondergebracht in de Freeverter. In onderstaand schema is weergegeven hoe de Freeverter met de WTU en  
de DX-batterij communiceert.

Naverwarming en koeling met een Fujitsu  
warmtepomp
De DX-batterij en het Fujitsu buitendeel zijn door Orcon  
geselecteerd om de inblaaslucht op 21°C te kunnen houden.  
Dit wordt ook wel top-verwarming/koeling genoemd omdat  
de totale energiebehoefte van de ruimte meer kan zijn dan  
dat de vereiste ventilatielucht kan inbrengen.

In onderstaande tabellen is weergegeven welke Warmtepomp,  
DX-batterij en Freeverter nodig zijn om het hele jaar verzekerd te 
zijn van een aangename inblaastemperatuur.

Situatie winter

Situatie zomer

Overzichtstabel Naverwarming en -koeling  
voor WTU-EC-E/IE/TA

WTU WTU-1000-
EC-E/IE

WTU-1500-
EC-E/IE

WTU-2000-
EC-E/IE

DX-batterij DXB-1000L/R DXB-1500L/R DXB-2000L/R

Inverter warmtepomp AOYG14KBTB AOYG24KBTB AOYG24KBTB

Koudemiddel R32 R32 R32

Lengte Koudemiddelleiding (m) 5-20 5-20 5-20

Freeverter Type UTY-FVIX UTY-FVIX UTY-FVIX

Inverter Warmtepomp

Type AOYG-14KBTB AOYG-24KBTB

Artikelnummer 872082 872085

Vermogen Koeling (kW) 4,3 (0,9 - 5,4) 6,8 (0,9 - 8,0)

Vermogen Verwarming (kW) 5,0 (0,9 - 6,5) 7,5 (0,9 - 9,1)

Koudemiddel R32 R32

Lengte Koudemiddelleiding (m) 5-10 5-20

Voltage (V) 230 230

Freeverter
Type UTY-FVIX

Artikelnummer 18450200

DXB DX-batterij
Type DXB-1000L DXB-1500L DXB-2000L

Artikelnummer 15713537 15713542 15713547

kanaaldiameter (mm) 315 355 355

Type DXB-1000R DXB-1500R DXB-2000R

Artikelnummer 15713535 15713540 15713545

kanaaldiameter (mm) 315 355 355

Zie pag. 99 -100 voor toelichting op naverwarming en koeling met een DX-batterij.

KOELING EN VERWARMING MET WARMTEPOMP
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UTILITEITSBOUW
CENTRALE WTW TOESTELLEN
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UTILITEITSBOUW
CENTRALE WTW TOESTELLEN

Onze centrale WTU toestellen zorgen voor een 
aangenaam en gezond binnenklimaat in scholen, 
kantoren en winkels. 
 
De WTU is een balansventilatiesysteem met warmte-
terugwinning, standaard voorgeprogrammeerd en is 
direct gereed voor inbedrijfstelling na instelling van  
klok en luchtdebiet. 

WTU-B/DA-EC 92
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Een aangenaam en gezond binnenklimaat is van groot belang in scholen, kantoren en winkels. Orcon heeft 
hiervoor de WTU-B/DA-EC ontwikkeld, een slim balansventilatiesysteem met warmteterugwinning.  
De WTU-B/DA-EC is standaard voorgeprogrammeerd en is na aansluiting van de kanalen en eventuele  
toebehoren, direct gereed voor inbedrijfstelling. 

Voor plaatsing in krappere ruimtes hebben we de WTU-B 
ontwikkeld, die dankzij vier bovenaansluitingen zeer 
compact is. De WTU-DA-EC is ontwikkeld voor horizontale 
kanaalaansluitingen. Een elektrische- of warmwater-
naverwarmer kan in deze WTU ingebouwd worden. Dit kan  
in de fabriek gedaan worden maar ook later op locatie. 
De WTU-units zijn ideaal voor toepassing in grote woningen, 
scholen, winkels en kantoren.

Kenmerken
•  Capaciteit WTU-DA: 1.490 - 9.970 m3/uur - 200 Pa
• Capaciteit WTU-B: 1.370 - 8.760 m3/uur - 200 Pa
•  Laag energieverbruik door toepassing van EBM-Papst  

EC-motoren
•  Geen condensafvoer nodig door gebruik van efficiënt warmtewiel
•  Standaard voorzien van externe bediening met 10m kabel
• Naverwarming mogelijk met Elektrische naverwarmer of 

Warmwaterbatterij
• Naverwarming én koeling mogelijk met een koudwaterbatterij 

of een DX-batterij 

•  Uitgebreide regelmogelijkheden (weekklok, CO2, GBS)
• De WTU-B is alleen voor binnengebruik geschikt
• Verloopkanalen leverbaar om een eenvoudige aansluiting 

naar standaard spiraalbuizen te maken

Fysieke kenmerken
•  Behuizing uit dubbelwandige panelen 
•  Deuren van gegalvaniseerd plaatstaal
•  Deuren en panelen geïsoleerd met 50mm mineraalwol
•  Buitenzijde van toestel gegalvaniseerd 
•  Grote deuren voor makkelijke toegang t.b.v. service  

en onderhoud 
•  Speciale sleutel ter beveiliging 
•  Compact toestel en deelbaar voor transport  

(vanaf type WTU-06)

Voor de selectietabellen en de artikelnummers, zie pag. 95.

WTU-B/DA-EC

CO2BESPAAR 
ENERGIE

€€
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1    Behuizing 
De behuizing bestaat uit 
dubbelwandige panelen en deuren, 
gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, 
de deuren en panelen zijn geïsoleerd 
met 50mm mineraalwol. De grote 
deuren zijn te openen met een speciale 
sleutel, wat de service en het onderhoud 
vereenvoudigt en onbevoegden 
buitenhoudt. Vanaf de WTU-06 is het 
toestel in twee delen op te delen, zodat 
het door iedere deur kan.  

2    Ventilatoren 
Voor de toe- en afvoer van lucht zijn 
direct aangedreven energiezuinige 
EC-motoren toegepast. De EC-motoren 
werken zelfs bij lage toerentallen met 
een hoge efficiëntie, wat bijdraagt aan 
enorme energiebesparingen.  
De EC-motoren zijn zowel bij hoge 
als lage toerentallen zeer geluidsarm. 
Elke ventilator is gemonteerd in een 
uitneembare steun en daardoor goed 
toegankelijk voor onderhoud.

3    Aansluitingen 
Het toestel is voorzien van 
rechthoekige aansluitflenzen. Voor een 
eenvoudige aansluiting op standaard 
kanaalwerk zijn verloopstukken 
naar ronde kanalen leverbaar. Voor 
elke type WTU is een kanaalverloop 
ontworpen zodat de luchtsnelheid 
maximaal 4m/s is bij 70% van het 
maximale luchtdebiet. Voor meer 
gegevens, zie pag. 96.

4    Warmtewisselaar 
De warmtewisselaar is een warmtewiel 
(niet-hygroscopisch riemgedreven wiel) 
met aluminium lamellen die uitstekend 
warmte of koude kunnen opnemen. 
Doordat het warmtewiel ronddraait, 
in zowel de afvoer- als toevoerlucht, 
wordt de opgenomen warmte of koude 
uit de afgevoerde lucht afgegeven 
aan de verse toevoerlucht. Wanneer 
het wiel stil staat, wordt er geen 
warmte of koude teruggewonnen 
en wordt de verse lucht van buiten 
rechtstreeks ingeblazen: 100% bypass. 
Het wiel wordt aangedreven door een 
hoogwaardige snaaraandrijving met de 
hoogst mogelijke efficiëntie en laagste 
weerstand. Het thermisch rendement 
kan oplopen tot boven de 85%.

5    Filters 
De WTU bevat twee filters die volgens 
ISO 16890 geclassificeerd zijn. De lucht 
van buiten wordt gefilterd door een ISO 
ePM1 55% filter en de lucht van binnen 
door een ISO ePM10 60% filter. Het 
toestel bevat een filterindicatiefunctie 
zodat op het display aangegeven wordt 
wanneer de filters aan vervanging toe 
zijn. De filters zijn eenvoudig en zonder 
gereedschap te vervangen. Hiermee 
voldoet de WTU ook op het gebied 
van filters aan de ErP 2018-richtlijnen. 
De Europese Commissie heeft deze 
richtlijnen op 1 januari 2018 opgesteld 
om energiebesparingen te verhogen 
en CO2-uitstoot te verlagen.

 

6    Regeling 
Het toestel is standaard uitgerust met 
een regelaar met een extern display. 
Deze regelaar van het kwalitatief 
hoog aangeschreven merk Regin, 
heeft 28 in- en uitgangen waardoor 
er vele configuraties mogelijk zijn. Via 
een TCP/IP-aansluiting kan er een 
computer, gebouwbeheersysteem 
(GBS) of internetverbinding voor web-
functionaliteit aangesloten worden.  
Het toestel is compatibel met MODbus 
en BACnet over TCP/IP. Zie pag 56 voor 
een uitgebreide omschrijving van de 
regelaar.

7    Bediening 
De WTU is standaard uitgevoerd  
met een extern bedieningspaneel 
en tien meter aansluitkabel.  
De bediening heeft een zeer eenvoudig 
menu en door middel van indicatie- en 
alarmled’s wordt de eindgebruiker 
voorzien van informatie.  
Door de informatie op  
het display te lezen en door gebruik  
te maken van drukknoppen op  
het bedieningspaneel, kan de WTU  
op een eenvoudige manier  
worden geprogrammeerd.

ErP
2018
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WTU-B/DA-EC

De WTU-Centraal serie van Orcon 
kent twee verschillende type 
toestellen: een horizontaal (DA) 
en verticaal (B) uitblazende unit. 
De horizontaal uitblazende unit 
is geschikt voor buitenplaatsing; 
volledig waterdicht  en bestand 
tegen weersinvloeden.
De toestellen type 06 en groter, 
zijn deelbaar in twee delen 
om transport  en plaatsing 
gemakkelijker te maken.
Bij alle toestellen kan gekozen
worden voor een linkszijdige of 
een rechtszijdige uitvoering. Bij 
een rechtse uitvoering zitten de 
binnen-aansluitingen (toevoerlucht 
en retourlucht) aan de rechter kant.
Door de juiste uitvoering te kiezen
blijven de servicedeuren 
toegankelijk (bijvoorbeeld bij 
plaatsing tegen een muur) en kan 
onnodig veel kanaalwerk
voorkomen worden.

1    WTU-09-B-EC
2    WTU-09-DA-EC

1    Buitenlucht BL
2    Toevoerlucht TL
3    Retourlucht RL
4    Afvoerlucht AL

1 2

Rechtszijdig model Linkszijdig model

4

1

4 3

2

3 3

2

3 4

1

4

4 3

1 2

3 4

2 1

Uitvoeringen - Deelbaar vanaf type 06
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Luchtvolume
Het luchtvolume (m3/h) is voor alle WTU’s 
gegeven bij 200 Pa externe druk. 200 Pa  
is een gangbaar drukverlies voor een 
gemiddeld kanalenstelsel. 

Thermisch rendement
Het thermisch rendement is de energie 
die je terugwint ten opzichte van de 
totale energie die met de uitgaande lucht 
wordt afgevoerd. Dit is ook afhankelijk 
van het luchtvolume; hoe lager het 
volume hoe hoger het rendement.

SPI (specifiek ingangsvermogen)
Het totale energieverbruik van het  
toestel per kubieke meter ventilatielucht; 
Hoe lager deze waarde hoe efficiënter het 
toestel omgaat met elektrische energie.  

WTU-03-B-EC WTU-04-B-EC WTU-06-B-EC WTU-09-B-EC

Artikelnummer Links/Rechts 15110105/15110100 15110205/15110200 15110305/15110300 15110405/15110400

Luchtvolume (max.) @ 200Pa m3/uur 1370 1970 2870 5310

Thermisch rendement - 81% 80% 80% 79%

SPI W/(m3/h) 0,63 0,55 0,58 0,58

Geluidsvermogen (LWA) dB(A) 57 61 63 61

Elektrische aansluiting V/Hz/~ 400/50/3

Opgenomen vermogen (max.) kW 0,99 1,49 2,37 3,49

Gewicht kg 250 290 360 400

Filterklasse - Toevoer: ISO ePM1 55% en Retour: ISO ePM10 60%

WTU-11-B-EC WTU-13-B-EC WTU-15-B-EC

Artikelnummer Links/Rechts 15110605/15110600 15110705/15110700 15110805/15110800

Luchtvolume (max.) @ 200Pa m3/uur 5940 7870 8760

Thermisch rendement - 79% 82% 81%

SPI W/(m3/h) 0,71 0,85 0,83

Geluidsvermogen (LWA) dB(A) 61 63 65

Elektrische aansluiting V/Hz/~ 400/50/3

Opgenomen vermogen (max.) kW 5,77 7,0 10,8

Gewicht kg 440 485 500

Filterklasse - Toevoer: ISO ePM1 55% en Retour: ISO ePM10 60%

WTU-03-DA-EC WTU-04-DA-EC WTU-06-DA-EC WTU-09-DA-EC

Artikelnummer Links/Rechts 15120105/15120100 15120100/15120200 15120305/15120300 15120405/15120400

Luchtvolume (max.) @ 200Pa m3/uur 1490 2060 3110 5600

Thermisch rendement - 75% 75% 77% 77%

SPI W/(m3/h) 0,67 0,70 0,70 0,62

Geluidsvermogen (LWA) dB(A) 57 61 63 61

Elektrische aansluiting V/Hz/~ 400/50/3

Opgenomen vermogen (max.) kW 0,99 1,49 2,37 3,49

Gewicht kg 250 290 360 400

Filterklasse - Toevoer: ISO ePM1 55% en Retour: ISO ePM10 60%

WTU-11-DA-EC WTU-13-DA-EC WTU-15-DA-EC

Artikelnummer Links/Rechts 15110605/15110600 15120705/15120700 15120805/15120800

Luchtvolume (max.) @ 200Pa m3/uur 6350 8360 9970

Thermisch rendement - 77% 80% 77%

SPI W/(m3/h) 0,83 0,81 0,79

Geluidsvermogen (LWA) dB(A) 61 63 65

Elektrische aansluiting V/Hz/~ 400/50/3

Opgenomen vermogen (max.) kW 5,77 7,0 10,8

Gewicht kg 440 525 540

Filterklasse - Toevoer: ISO ePM1 55% en Retour: ISO ePM10 60%

Selectietabellen WTU-Centraal
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WTU-B/DA-EC

Alle afmetingen in mm. 

Zijaanzicht Vooraanzicht Bovenaanzicht

A

B C C

F G

D E D E

Vooraanzicht

I

H

WTU-03-B-EC WTU-04-B-EC WTU-06-B-EC WTU-09-B-EC WTU-11-B-EC WTU-13-B-EC WTU-15-B-EC

A 705 805 955 1.055 1.185 1.405 1.405

B 740 840 1.010 1.110 1.240 1.460 1.460

C 1.630 1.630 1.580 1.580 1.580 1.930 1.930

D 1.010 1.110 1.145 1.245 1.245 1.405 1.405

E 1.245 1.345 1.380 1.480 1.480 1.680 1.680

F - - 690 690 690 860 860

G - - 890 890 890 1.070 1.070

HxK 400x200 400x250 400x350 400x400 400x450 550x500 550x500

S 700 800 950 1.050 1.200 1.300 1.300

S

Bovenaanzicht

K

H

Afmetingen

Technische specificaties
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WTU-03-DA-EC WTU-04-DA-EC WTU-06-DA-EC WTU-09-DA-EC WTU-11-DA-EC WTU-13-DA-EC WTU-15-DA-EC

A 705 805 955 1.055 1.185 1.405 1.405

B 740 840 1.010 1.110 1.240 1.460 1.460

C 1.630 1.700 1.780 1.780 1.780 2.070 2.070

D 1.010 1.110 1.145 1.245 1.245 1.405 1.405

E 1.110 1.210 1.245 1.345 1.345 1.560 1.560

F - - 890 890 890 1.070 1.070

G - - 890 890 890 1.000 1.000

HxK 350x300 450x300 600x400 700x400 800x400 1.000x500 1.000x500

L 40 40 40 40 40 40 40

S 700 800 950 1.050 1.200 1.300 1.300

Alle afmetingen in mm. 

S

Bovenaanzicht

Afmetingen

Zijaanzicht Vooraanzicht
C

F G

D E

K

K

A
B

L L

H
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TOEBEHOREN WTU-B/DA-EC

Toebehoren WTU-B/DA-EC

CO2-opnemers voor EC-ventilatoren
Deze opnemers meten nauwkeurig de CO2-concentratie in de ruimte of in het retourluchtkanaal en 
sturen het ventilatiesysteem continue aan zodat de luchtkwaliteit gehandhaafd blijft.

Kenmerken CO2-ruimteopnemer inbouw (17700048):
• Past in een standaard wandinbouwdoos
• Eenvoudige montage
• 0-10V uitgaande spanning komt overeen met 0-2000ppm CO2

• De ruimteopnemer geeft een kleurindicatie (continu of bij aanraken) van de gemeten CO2-waarde: 
groen: ppm ≤ A; geel: A < ppm < B; rood: ppm ≥ B 
A is instelbaar van 600 tot 1000ppm; B is instelbaar van 1000 tot 1400ppm (met stapgrootte 100ppm)

• Werkt op laagspanning (24 VAC 50 Hz of 24 VDC); voeding direct van de WTU

Kenmerken CO2-ruimteopnemer opbouw (17700040):
• De CO2-ruimteopnemer wordt op de muur bevestigd
• Eenvoudige montage
• 2 schakeluitgangen CO2-gestuurd voor 2-trapsregeling
• 3 uitgangen 0 - 10 V voor CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid
• Correctie van de CO2-waarde bij verandering van de luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid 

(gemeten door interne sensoren)
• Twee potentiaalvrije relaisuitgangen
• CO2-meetbereik 0-2000 of 0-5000ppm (in te stellen)
• De ruimteopnemer geeft een kleurindicatie van de gemeten CO2-waarde: 

A is instelbaar van 500 tot 900ppm; B is instelbaar van 1100 tot 1500ppm (met stapgrootte 
100ppm) groen: ppm ≤ A; geel: A < ppm < B; rood: ppm ≥ B

• Werkt op laagspanning (24 VAC 50 Hz of 24 VDC); Hiervoor is een losse voeding nodig. (art. 17700120)

Kenmerken CO2-kanaalopnemer (17700018):
• De CO2-kanaalopnemer wordt op het kanaal bevestigd, hiervoor dient een gat in het kanaal 

geboord te worden (≥ 32mm) 
• Eenvoudige montage
• 0-10V uitgaande spanning komt overeen met 0-2000ppm CO2.
• Lengte sonde: 100mm
• Werkt op laagspanning (24 VAC 50 Hz of 24 VDC); voeding direct van de WTU

Type
CO2-ruimteopnemer*

(opbouw)
CO2-ruimteopnemer 

(inbouw)
CO2-kanaalopnemer  

100 mm

Artikelnummer 17700040 17700048 17700018

* Voeding vereist (17700120)

Type MM6-D24 Signaalkiezer min/max Voeding 24V

Artikelnummer 15851053 17700120

Toepassing Voor het aansluiten van meerdere  
CO2 -opnemers op één WTU systeem

Signaalkiezer (15851053)
De Min-/max signaalkiezer MM6-24/D, vergelijkt de aangesloten inkomende 0…10V DC voltages en 
stuurt zowel het hoogste als laagste voltage uit. Er kunnen maximaal 6 signalen aangesloten worden.
Als meerdere ruimtes geventileerd moeten worden met een enkel ventilatiesysteem dan kan elke 
ruimte voorzien worden van een CO2-ruimteopnemer. Elke CO2-ruimteopnemer wordt aangesloten op 
de Min-/max signaalkiezer welke vervolgens de hoogste waarde naar het ventilatiesysteem stuurt. 

Kenmerken Signaalkiezer
• 2 tot 6 signalen (0-10V DC) aansluiten
• Minimum en maximum uitgang (0-10V DC)
• Beide uitgangen tegelijkertijd te gebruiken.
• 24V AC voeding
• Geen instellingen vereist
• Compact formaat
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WS werkschakelaar
Type WS-33

Artikelnummer 18700933

Toepassing 230 V
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BSDA aanzuig- en uitblaassectie 
De BSDA-set is een uitbreiding bij een buitenopstelling van elk WTU-DA-toe-
stel. Met de BSDA-set wordt voorkomen dat de afvoerlucht opnieuw aange-
zogen wordt en met de verse toevoerlucht terug de ruimte ingebracht wordt. 
De aanzuig- en uitblaassectie worden bij levering los bijgeleverd. Deze kunnen 
eenvoudig en snel op de kast gemonteerd worden.  
De buitenset is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.

Type Buitenset A (mm) B (mm) C (mm) Artikelnummer Geschikt voor

BSDA-03 247 488 476 15714150 WTU-03-DA-EC

BSDA-04 247 488 456 15714225 WTU-04-DA-EC

BSDA-06 295 588 596 15714350 WTU-06-DA-EC

BSDA-09 295 588 573 15714480 WTU-09-DA-EC

BSDA-11 295 588 573 15714650 WTU-11-DA-EC

BSDA-13/15 345 690 670 15714850 WTU-13/15-DA-EC

Afmetingen Buitenset WTU-DA-EC serie

Luchtvolumeregelkleppen 

Type Art. nr.

LVR-100 15700210

LVR-125 15700212

LVR-160 15700216

LVR-200 15700220

LVR-250 15700225

LVR-315 15700231

Zie pagina 80
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TOEBEHOREN WTU-B/DA-EC

Kanaalverlopen

In onderstaande tabellen zijn de kanaalverlopen met bijbehorende aansluitdiameter 
weergegeven voor alle WTU’s. De aanbevolen kanaaldiameters zijn geselecteerd op 
basis van een maximale luchtsnelheid van 4m/s bij 70% capaciteit van de WTU. Bij deze 
luchtsnelheid zal het stromingsgeluid minimaal zijn. 

Ook de kanaalverlopen voor het aansluiten van de Koudwater-, Warmwater- of DX-batterij  
zijn hieronder gegeven. Deze kanaalverlopen zijn ontworpen zodat ze op de standaard 
kanaaldiameters aansluiten.

Kanaalverloop van WTU-DA naar koudwater-, of warmwater- of DX-batterij
KV-03D-BA KV-04D-BA KV-06D-BA KV-09D-BA KV-11D-BA KV-13/15D-BA

Artikelnummer 15772230 15772235 15772240 15772245 15772250 15772260

Van WTU WTU-03-DA WTU-04-DA WTU-06-DA WTU-09-DA WTU-11-DA WTU-13/15-DA

Naar Water/
DX-batterij

Water/
DX-batterij

Water/
DX-batterij

Water/
DX-batterij

Water/
DX-batterij

Water/
DX-batterij

Type KV-03
BAT-RO

KV-04
BAT-RO

KV-06
BAT-RO

KV-09
BAT-RO

KV-11
BAT-RO

KV-13
BAT-RO

KV-15
BAT-RO

Artikelnummer 15772032 15772035 15772046 15772056 15772061 15772071 15772080

Van DX-, Koud- of  
Warmwaterbatterij

WTU-03-B /
DA-EC

WTU-04-B /
DA-EC

WTU-06-B /
DA-EC

WTU-09-B /
DA-EC

WTU-11-B /
DA-EC

WTU-13-B /
DA-EC

WTU-15-B /
DA-EC

Naar rond kanaal mm 315 355 450 560 600 710 800

Kanaalverloop: van DX-batterij, Koud- of Warmwaterbatterij naar rond kanaal 

Type KV-03B-RO KV-04B-RO KV-06B-RO KV-09B-RO KV-11B-RO KV-13B-RO KV-15B-RO

Artikelnummer 15771032 15771035 15771046 15771056 15771061 15771071 15771080

Van WTU WTU-03-
B-EC

WTU-04-
B-EC 

WTU-06-
B-EC

WTU-09-
B-EC

WTU-11-
B-EC

WTU-13-
B-EC

WTU-15-
B-EC

Naar rond kanaal mm 315 355 450 560 600 710 800

Type KV-03D-RO KV-04D-RO KV-06D-RO KV-09D-RO KV-11D-RO KV-13D-RO KV-15D-RO

Artikelnummer 15771132 15771135 15771145 15771156 15771160 15771165 15771170

Van WTU 
WTU-03-

DA-EC
WTU-04-

DA-EC
WTU-06-

DA-EC
WTU-09-

DA-EC
WTU-11-

DA-EC
WTU-13-

DA-EC
WTU-15-

DA-EC

Naar rond kanaal mm 315 355 450 560 600 710 800

Kanaalverloop: van WTU naar rond kanaal
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Naverwarming en koeling
Een comfortabel binnenklimaat vereist ook een aangename temperatuur. Koude (of warme) 
luchtstromen zijn dan ook zeer ongewenst. Om dit te voorkmen zijn verschillende manieren 
van naverwarming en koeling mogelijk. Om de inblaaslucht op een aangename temperatuur te 
brengen zijn er elektrische naverwarmers, warmwater- en DX-batterijen leverbaar. Voor koeling 
kan gebruik gemaakt worden van een koudwater- of DX-batterij. Voor zowel de verwarmers als 
koelers geldt dat de capaciteit voldoende is om de toevoerlucht op de juiste temperatuur te 
brengen. Dit heet topverwarming/koeling. Er kan meer vermogen nodig zijn om de ruimte op 
temperatuur te houden.

De naverwarmers worden aangestuurd door de regelaar van de WTU. Een extra 
kanaaltemperatuursensor is vereist.De capaciteit van de naverwarmer is geselecteerd om bij 
een buitentemperatuur van -10°C een inblaastemperatuur van minimaal 22°C te realiseren.
Voor het koelen is de selectie gebaseerd op een buitentemperatuur van 35°C en een 
inblaastemperatuur van 20°C. Bij de selectie is rekening gehouden met de warmte- en 
koudeterugwinning door de WTU.

De elektrische naverwarmer en de warmwaterbatterij kunnen ook in de WTU-DA serie 
ingebouwd geleverd worden.

Naverwarming en koeling

Elektrische naverwarmer in rechthoekig kanaal voor WTU-B

EVK-RE-03B EVK-RE-04B EVK-RE-06B

Artikelnummer 15710565 15710571 15710576

Geschikt voor WTU-03-B-EC WTU-04-B-EC WTU-06-B-EC

Kanaalafmetingen (mm) 400x200 400x250 400x350

Vermogen (kW) 3 6 8

Elektrische naverwarmer in rechthoekig kanaal voor WTU-DA
EVK-RE-03DA EVK-RE-04DA EVK-RE-06DA

Artikelnummer 15710603 15710607 15710611

Geschikt voor WTU-03-DA-EC WTU-04-DA-EC WTU-06-DA-EC

Kanaalafmetingen (mm) 350x300 450x300 600x400

Vermogen (kW) 5 8 10

EVK-RE-09DA EVK-RE-11DA EVK-RE-13DA EVK-RE-15DA

Artikelnummer 15710616 15710621 15710626 15710629

Geschikt voor WTU-09-DA-EC WTU-11-DA-EC WTU-13-DA-EC WTU-15-DA-EC

Kanaalafmetingen (mm) 700x400 800x400 1000x500 1000x500

Vermogen (kW) 12 17 20 25

EVK-RE-09B EVK-RE-11B EVK-RE-13B EVK-RE-15B

Artikelnummer 15710584 15710589 15710592 15710597

Geschikt voor WTU-09-B-EC WTU-11-B-EC WTU-13-B-EC WTU-15-B-EC

Kanaalafmetingen (mm) 400x400 450x400 550x500 550x500

Vermogen (kW) 10 12 15 17
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Type KV-03
BAT-RO

KV-04
BAT-RO

KV-06
BAT-RO

KV-09
BAT-RO

KV-11
BAT-RO

KV-13
BAT-RO

KV-15
BAT-RO

Artikelnummer 15772032 15772035 15772046 15772056 15772061 15772071 15772080

Van DX-, Koud- of  
Warmwaterbatterij

WTU-03-B /
DA-EC

WTU-04-B /
DA-EC

WTU-06-B /
DA-EC

WTU-09-B /
DA-EC

WTU-11-B /
DA-EC

WTU-13-B /
DA-EC

WTU-15-B /
DA-EC

Naar rond kanaal mm 315 355 450 560 600 710 800

Kanaalverloop: van DX-batterij, Koud- of Warmwaterbatterij naar rond kanaal 
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TOEBEHOREN WTU-B/DA-EC

Elektrische naverwarmer in rond kanaal voor WTU-DA

EVK-03DA EVK-04DA EVK-06DA EVK-09DA

Artikelnummer 15710135 15710148 15710161 15710193

Geschikt voor WTU-03-DA-EC WTU-04-DA-EC WTU-06-DA-EC WTU-09-DA-EC 

Kanaaldiameter (mm) 300 400 450 500

Vermogen (kW) 5 8 10 12

EVK-11DA EVK-13DA EVK-15DA

Artikelnummer 15710216 15710234 15710257

Geschikt voor WTU-11-DA-EC WTU-13-DA-EC WTU-15-DA-EC 

Kanaaldiameter (mm) 600 710 800

Vermogen (kW) 17 20 25

Elektrische naverwarmer in rond kanaal voor WTU-B
EVK-03B EVK-04B EVK-06B EVK-09B

Artikelnummer 15710334 15770346 15770368 15770390

Geschikt voor WTU-03-B-EC WTU-04-B-EC WTU-06-B-EC WTU-09-B-EC 

Kanaaldiameter (mm) 300 355 400 450

Vermogen (kW) 3 6 8 10

EVK-11B EVK-13B EVK-15B

Artikelnummer 15770413 15770421 15770457

Geschikt voor WTU-11-B-EC WTU-13-B-EC WTU-15-B-EC 

Kanaaldiameter (mm) 500 560 630

Vermogen (kW) 12 15 17

Elektrische naverwarmer geïntegreerd in WTU-DA
EVI-03DA-R EVI-03DA-L EVI-04DA-R EVI-04DA-L

Artikelnummer 15711104 15711114 15711208 15711218

Geschikt voor WTU-03-DA-EC WTU-03-DA-EC WTU-04-DA-EC WTU-04-DA-EC 

Vermogen (kW) 5 5 8 8

EVI-06DA-R EVI-06DA-L EVI-09DA-R EVI-09DA-L

Artikelnummer 15711310 15711320 15711412 15711422

Geschikt voor WTU-06-DA-EC WTU-06-DA-EC WTU-09-DA-EC WTU-09-DA-EC 

Vermogen (kW) 10 10 12 12

EVI-11DA-R EVI-11DA-L EVI-13DA-R

Artikelnummer 15711517 15711527 15711620

Geschikt voor WTU-11-DA-EC WTU-11-DA-EC WTU-13-DA-EC 

Vermogen (kW) 17 17 20

EVI-13DA-L EVI-15DA-R EVI-15DA-L

Artikelnummer 15711630 15711724 15711726

Geschikt voor WTU-13-DA-EC WTU-15-DA-EC WTU-15-DA-EC 

Vermogen (kW) 20 25 25
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Warmwaterbatterij  intern
WWBI-03L WWBI-03R WWBI-04L WWBI-04R 

Artikelnummer 15712125 15712120 15712225 15712220

Geschikt voor WTU-03DA-L WTU-03DA-R WTU-04DA-L WTU-04DA-R

DX-batterij 
DXB-03R DXB-03L DXB-04R DXB-04L

Artikelnummer 15713600 15713602 15713605 15713607

Geschikt voor WTU-03B/DA-R WTU-03B/DA-L WTU-04B/DA-R WTU-04B/DA-L

Kanaalaansluiting (mm) 600x300 600x300 700x400 700x400

WWBI-06L WWBI-06R WWBI-09L WWBI-09R

Artikelnummer 15712325 15712320 15712425 15712420

Geschikt voor WTU-06DA-L WTU-06DA-R WTU-09DA-L WTU-09DA-R

DXB-06R DXB-06L DXB-09R DXB-09L

Artikelnummer 15713610 15713612 15713615 15713617

Geschikt voor WTU-06B/DA-R WTU-06B/DA-L WTU-09B/DA-R WTU-09B/DA-L

Kanaalaansluiting (mm) 850x500 850x500 925x600 925x600

WWBI-11L WWBI-11R WWBI-13/15L WWBI-13/15R

Artikelnummer 15712525 15712520 15712625 15712620

Geschikt voor WTU-11DA-L WTU-11DA-R WTU-13/15DA-L WTU-13/15DA-R

DXB-11R DXB-11L DXB-13R

Artikelnummer 15713620 15713622 15713625

Geschikt voor WTU-11B/DA-R WTU-11B/DA-L WTU-13B/DA-R

Kanaalaansluiting (mm) 1125x650 1125x650 1275x710

DXB-13L DXB-15R DXB-15L

Artikelnummer 15713627 15713630 15713632

Geschikt voor WTU-13B/DA-L WTU-15B/DA-R WTU-15B/DA-L

Kanaalaansluiting (mm) 1275x710 1275x710 1275x710

Warmwaterbatterij 
WWB-03L WWB-03R WWB-04L WWB-04R

Artikelnummer 15712115 15712110 15712215 15712210

Geschikt voor WTU-03B/DA-L WTU-03B/DA-R WTU-04B/DA-L WTU-04B/DA-R

Kanaalaansluiting (mm) 600x300 600x300 700x400 700x400

WWB-06L WWB-06R WWB-09L WWB-09R

Artikelnummer 15712315 15712310 15712415 15712410

Geschikt voor WTU-06B/DA-L WTU-06B/DA-R WTU-09B/DA-L WTU-09B/DA-R

Kanaalaansluiting (mm) 850x500 850x500 925x600 925x600

WWB-11L WWB-11R WWB-13/15L WWB-13/15R

Artikelnummer 15712515 15712510 15712615 15712610

Geschikt voor WTU-11-B/DA-L WTU-11-B/DA-R WTU-13/15B/DA-L WTU-13/15B/DA-R

Kanaalaansluiting (mm) 1125x650 1125x650 1275x710 1275x710
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Koudwater-, warmwater- en DX-batterij

Koudwaterbatterij
KWB-03L KWB-03R KWB-04L KWB-04R

Artikelnummer 15713420 15713410 15713440 15713430

Geschikt voor WTU-03B/DA-L WTU-03B/DA-R WTU-04B/DA-L WTU-04B/DA-R

Kanaalaansluiting (mm) 600x300 600x300 700x400 700x400

KWB-06L KWB-06R KWB-09L KWB-09R

Artikelnummer 15713470 15713450 15713490 15713480

Geschikt voor WTU-06B/DA-L WTU-06B/DA-R WTU-09B/DA-L WTU-09B/DA-R

Kanaalaansluiting (mm) 850x500 850x500 925x600 925x600

KWB-11L KWB-11R KWB-13/15L KWB-13/15R

Artikelnummer 15713510 15713500 15713530 15713520

Geschikt voor WTU-11-B/DA-L WTU-11-B/DA-R WTU-13/15B/DA-L WTU-13/15B/DA-R

Kanaalaansluiting (mm) 1125x650 1125x650 1275x710 1275x710
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TOEBEHOREN WTU-B/DA-EC

De WTU kan uitgebreid worden met een Fujitsu warmtepomp en de hierboven aangegeven DX-batterij* om extra verwarming 
of koeling te realiseren. De regelmodule die de communicatie tussen de WTU en de warmtepomp verzorgt, is ondergebracht 
in de Freeverter. In onderstaand schema is weergegeven hoe de Freeverter met de WTU en DX-batterij communiceert.

De DX-batterij en het Fujitsu buitendeel zijn door Orcon geselecteerd om de inblaaslucht op 21°C te kunnen houden. Dit wordt ook 
wel top-verwarming/koeling genoemd omdat de totale energiebehoefte van de ruimte meer kan zijn dan dat de vereiste ventilatielucht 
kan inbrengen. Let op: De DX-batterij kan dus niet als hoofdverwarming dienen!

* DX-toepassing betekent dat het koel- en/of verwarmingsvermogen verplaatst wordt met behulp van het koelmedium R32 of R410a.  
Voor de installatie hiervan dienen koeltechnische handelingen plaats te vinden door een erkend koeltechnisch installateur.

Situatie winter

Situatie zomer

De voordelen van een Fujitsu buitendeel met een Freeverter regelmodule op een rij

• Nauwkeurig regelbaar
• Zowel koelen als verwarmen
• Hoog rendement dankzij rechtstreekse omzetting Lucht/DX
• Hoog vermogen dankzij Fujitsu Inverter, ook bij extreme  

weerscondities
• Elektronisch expansieventiel voorgemonteerd in de buitenunit
• IP66 afdichtingen: weersbestendig. Kan buiten geinstalleerd 

worden.

• Meetsonde met 2m kabel
•  Instellingen: enkel koelen - enkel verwarmen - koelen & verwarmen
•  Externe meldcontacten: 

- Alarm 
-  Ontdooicyclus actief: onderbreking ventilator  

binnendeel tijdens de ontdooicyclus
• Enkel elektrische voeding nodig
• LCD-scherm met bedrijfs- of serviceinfo

Naverwarming en koeling met een Fujitsu warmtepomp
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Onmisbare schakel

Fujitsu warmtepompen staan voor hoge kwaliteit en laten je  
niet in de steek, ook bij extreme weerscondities. Dankzij 
de Freeverter kun je dit warmtepompvermogen optimaal 
toepassen in diverse toepassingen:

• Luchtbehandelingskasten
• (Warme) luchtgordijnen
• Verwarm- en koelprocessen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke Warmtepomp, 
DX-batterij en Freeverter nodig zijn om het hele jaar verzekerd 
te zijn van een aangename inblaastemperatuur.

Met behulp van een droog contact schakelt de Free-
verter de buitenunit in om deze te laten koelen of te 
verwarmen. De Freeverter werkt met een 0 tot 10V 
stuursignaal en schakelt de warmtepomp in 30 stap-
pen van 0 tot 100%, voor zowel koelen als verwarmen.

Type Freeverter

Productcode UTY-FVI of UTY-FVIX

Voeding 230VAC 50Hz 1.5mm2

Opgenomen vermogen 4W

Stroom 0,015A

Inputs Cool/Heat Droog contact 20mA

Inputs Cool/Heat 0-10VDC Impedantie: 10Kohm

Sensor Coil Lineaire sensor: 2 meter

Fan out Droog Contact Relais max 240V, 0.3A

Error out Droog Contact Relais max 240V, 0.3A

Kleur omkasting Lichtgrijs (RAL7035)

Beschermingsklasse IP66

Freeverter regelmodule
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Overzichtstabel Naverwarming en -koeling voor WTU-B/DA-EC

WTU WTU-03-B/DA-EC WTU-04-B/DA-EC WTU-06-B/DA-EC WTU-09-B/DA-EC WTU-11-B/DA-EC WTU-13-B/DA-EC WTU-15-B/DA-EC

DX-batterij (zie pag. 99) DXB-03L/R DXB-04L/R DXB-06L/R DXB-09L/R DXB-11L/R DXB-13L/R DXB-15L/R

Inverter warmtepomp AOYG24KBTB AOYG24KBTB AOYG45KBTB of 
AOYG45KRTA AOYG72LRLA AOYG72LRLA AOYG90LRLA AOYG90LRLA

Koudemiddel R32 R32 R32 R410a R410a R410a R410a

Lengte Koudemiddelleiding (m)  5 - 20 5 - 20 5 - 30 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Freeverter Type UTY-FVIX UTY-FVIX UTY-FVIX UTY-FVIX UTY-FVIX UTY-FVI UTY-FVI

Inverter Warmtepomp

Type AOYG-24KBTB AOYG-45KBTB AOYG-45KRTA AOYG-72LRLA AOYG-90LRLA

Artikelnummer 872085 872088 872088 872064 872065

Vermogen Koeling (kW) 6,8 (0,9 - 8,6) 12,1 (4,0 - 14,0) 12,1 (4,0 - 14,0) 19,0 (8,4 - 20,9) 22,0 (10,3 - 24,2)

Vermogen Verwarming (kW) 7,5 (0,9 - 9,1) 13,5 (4,2 - 16,2) 13,5 (4,2 - 16,2) 22,4 (7,2 - 24,6) 27,0 (8,5 - 29,7)

Koudemiddel R32 R32 R32 R410a R410a

Lengte Koudemiddelleiding (m)  5 - 20 5 - 30 5 - 30 5 - 50 5 - 50

Voltage (V) 230 230 400 400 400

Freeverter

Type UTY-FVIX UTY-FVIb

Artikelnummer 18450200 18450105

Geschikt voor type warmtepomp AOYG…KBTB AOYG…LRLA
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DAKVENTILATOREN
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UTILITEITSBOUW
DAKVENTILATOREN

Orcon biedt een gevarieerd aanbod dakventilatoren 
en dakopstanden die voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen. Onze dakventilatoren zijn uitermate 
geschikt voor het comfortabel ventileren van 
grote woningen en bedrijfspanden zoals kantoren, 
restaurants, winkelpanden, sporthallen en kantines. 

MPV PIJPDAKVENTILATOREN 104

TFSK DAKVENTILATOREN 108

RDV DAKVENTILATOREN 110
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MPV PIJPDAKVENTILATOREN

Gezonde frisse buitenlucht die onzichtbaar en geruisloos zorgt voor een prettig binnenklimaat. Om dit 
mogelijk te maken heeft Orcon de MPV-10 ontwikkeld, een compacte en energiezuinige kunststof pijpdak-
ventilator inclusief werkschakelaar.

Compacte efficiëntie
De MPV-10 is een compacte, geruisloze en energiezuinige 
kunststof pijpdakventilator inclusief werkschakelaar. Het toestel  
is standaard voorzien van drie ventilatiestanden en geschikt 
voor RF-bediening en CO2-sturing. De MPV-10 WRB is 
verkrijgbaar in 2 typen: de MPV-10W en de MPV-10 WRB CO2B.

Ideaal voor vochtige ruimtes
De MPV-10 pijpdakventilator zorgt geruisloos en energiezuinig  
voor gezonde frisse lucht in het gebouw. Dit ventilator voert de 
vervuilde lucht af en neemt onderdaks geen ruimte in beslag. 
Ideaal voor afzuiging in vochtige ruimtes, zoals keuken of toilet,   
in de utiliteitsbouw. De 10WRB variant is geschikt voor  
RF vraaggestuurde ventilatie. Als toebehoren zijn de CO2-bediening 
en/of ruimtesensor toepasbaar (enkel type WRB).

Kenmerken MPV-10W
• Energiezuinige EC-gelijkstroommotor
• Robuuste composiet waaier
• Royale capaciteit van 360 m3/h bij 200 Pa
• 18 instelmogelijkheden middels dipswitches
• Laag geluidsniveau
• Werkschakelaar geïntegreerd
• Inclusief beugel voor bevestiging onderdaks
• Motor met temperatuursbeveiliging

Extra kenmerken MPV-10WRB
• Voorzien van radiografische afstandsbediening  

en ontvanger
• Standaard uitgevoerd met 4 standen:  

hoog/midden/laag/afwezig
• Snoer met randaardestekker en aardpenaansluiting
• Geen bedrading tussen RB-set en bediening
• RF-sturing mogelijk

Extra kenmerken MPV-10WRB CO2B
• Voorzien van radiografische afstandsbediening, radiografische 

CO2 bedieningssensor en ontvanger 
• Standaard uitgevoerd met 4 standen: hoog/midden/laag/afwezig 
• Snoer met randaardestekker en aardpenaansluiting 
• Geen bedrading tussen RB-set en bedieningen
• RF-sturing mogelijk
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RB set 15RF
Art.nr. 21800200

Met de radiografische bedieningsset maak 
je de MPV-10W geschikt om te schakelen 
met een 15RF afstandsbediening (wordt 
meegeleverd) en/of CO2 vraagsturing.

Plakplaat t.b.v. MPV
Art.nr. 24057150

Glijschaal 
Art.nr. 24057500

Perilex stekker
Art.nr. 29190409

Afstandsbediening 15RF
Art.nr. 21800000 

De afstandsbediening 15RF is zeer 
gebruiksvriendelijk. Door middel van 6 
toetsen kies je in welke stand het toestel 
draait. Deze RF-bediening is eenvoudig 
te plaatsen: door het gebruik van de 
batterij is het aanbrengen van bekabeling 
overbodig.

CO2 Bedieningssensor 15RF
Art.nr. 21800045

Met deze handige bediening met inge-
bouwde CO2-sensor kun je de gebouw van 
een buitengewoon binnenklimaat voor-
zien. Je kunt sturen op CO2 en handmatig 
kiezen voor de gewenste ventilatiestand. 
Uitbreidbaar met extra CO2-ruimtesenso-
ren en RF-afstandsbedieningen.

CO2 Ruimtesensor 15RF
Art.nr. 21800040

Je kunt het ventilatiesysteem uitbreiden  
met een of meerdere ruimtesensoren.  
De sensor zit in dezelfde behuizing als de 
CO2 bedieningssensor, maar kent twee 
opties: een eco-modus en een comfort 
regeling waarbij er op CO2 gestuurd wordt. 
Met één knop bekijk je snel en eenvoudig 
de status.

CO2 bedieningssensor inbouw 15RF
Art.nr. 21800050

Combineert de functionaliteiten van de 
15RF sensoren en bedieningen in één.  
Zo kun je automatisch laten sturen op 
CO2 luchtkwaliteit of handmatig kiezen 
voor de gewenste ventilatiestand. Deze 
bediening heeft een energiezuinige en 
‘buitengewoon goed’ modus, kan middels 
een 55mm Peha inbouwraam in de wand 
geplaatst worden.

MKL-100/125
Art.nr. 23120000

BB-50
Art.nr. 27000400

KB-90
Art.nr. 27000300

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 46

3
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2

1   MPV-10 pijpdakventilator         
2   CO2 Bedieningssensor 15RF        
3   Afstandsbediening 15RF
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(Eenheid: mm)

MPV PIJPDAKVENTILATOREN

Type MPV-10W * MPV-10WRB* MPV-10WRB CO2B

Energielabel D* D B**

Artikelnummer 21100175 21100190 21100195

Aansluitdiameter mm 125 125 125

Aansluitspanning V 230 230 230

Vermogen W 4/10/28 4/10/28 8/14/24

Max. luchtopbrengst @ 100Pa m3/h 380 380 380

Regelaar Excl.CV-3/Sensor Incl. Afstandsbediening 15RF en  
RF ontvanger

Incl. CO2 bediening 15RF en  
Afstandsbediening 15RF

Aantal standen 3 3 3

* Voor toekenning van energielabel D in de woningbouw is het plaatsen van een extra sensor noodzakelijk.   
** Bij het toepassen van 2 CO2-sensoren
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TFSK DAKVENTILATOREN

De TFSK is een compacte dakventilator die veelal wordt toegepast in magazijnen, 
werkplaatsen of kantoren waar geen warmteterugwinning gewenst is. Het toestel 
is standaard verkrijgbaar in twee versies: met een AC- of een EC-motor.

Compacte dakafzuigventilator
Deze kleine dakventilator, met een max. luchtopbrengst van 
431 tot 778 m3/h, is uitgevoerd met een enkele aanzuigende, 
achterovergebogen schoepenwaaier met een EBM buitenpool-
motor. De behuizing bestaat uit zwart gepoedercoat verzinkt 
plaatstaal. Ter bescherming tegen oververhitting is de motor 
uitgevoerd met thermocontacten inclusief automatische reset.

Kenmerken
• Wisselstroommotor (type TFSK)
• Gelijkstroommoter (type TFSK-EC)
• Toerenregelbaar met RET / MTV
• Geïntegreerde thermische contacten
• Standaard met werkschakelaar
• Standaard met kabel
• Eenvoudige montage
• Onderhoudsvrij en betrouwbaar

øA B C D E øF c/c G

TFSK-125 284 119 144 36 321 9 245

TFSK-160 334 120 145 36 421 9 330

TFSK-200 364 123 160 36 421 9 330

TFSK-315 404 160 206 36 521 11 450

TFSK-160-EC 334 147 172 36 421 9 330

TFSK-200-EC 364 150 187 36 421 9 330

(Eenheid: mm)

Maattekeningen
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Specificaties TFSK compacte dakafzuigventilator

Specificaties TFSK-EC compacte dakafzuigventilator

Type TFSK-160-EC TFSK-200-EC

Artikelnummer 11000161 11000201

Bouwgrootte toebehoren 225-250 225-250

Aansluitspanning V 230 230

Vollaststroom A 0,7 0,61

Max. luchtopbrengst m3/h 576 778

Regelaar MTV 0-10V MTV 0-10V

Type TFSK-160 TFSK-200 TFSK-315

Artikelnummer 11000160 11000200 11000315

Bouwgrootte toebehoren 225-250 225-250 280-315

Aansluitspanning V 230 230 230

Vollaststroom A 0,26 0,47 1,0

Max. luchtopbrengst m3/h 432 749 1249

Regelaar
MTY 0,5 1 2,5

RET/RDT RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5
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KSD geluidgedemp-
te dakopstand, 
polyester

LDO dakopstand, 
polyester

RSD geluiddemper QR aansluitdeksel MTV-0-10V Bevestigingsset 
RDV/TFSK 225-250

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 112 en vanaf pag. 136



114

RDV DAKVENTILATOREN

De RDV dakventilatoren worden toegepast in de industrie, utiliteitsbouw en woningbouw.  
De units hebben een duurzame aluminium behuizing en zijn voorzien van een geluidsarme 
centrifugaal waaier welke uitstekend bestand is tegen windstoten.

RDV dakafzuigventilator
Deze verticaal uitblazende ventilator is vervaardigd 
uit zeewaterbestendig aluminium (fundatieplaat uit 
verzinkt plaatstaal met poedercoating). De waaier met 
achterovergebogen schoepen is gemaakt uit polyamide (tot 
bouwgrootte 280) of aluminium (vanaf bouwgrootte 315). De 
3- en 1-fase EBM motoren tot en met bouwgrootte 250 worden 
met thermische beveiliging geleverd. In combinatie met een 
beveiligingschakelaar of een stuurstroomrelais zorgen de 
themocontacten ervoor dat de motor wordt uitgeschakeld bij 
overschrijding van 40°C (max. toegestane temperatuur).

RDV EEC(P) dakafzuigventilator
Deze dakventilatoren beschikken bovendien over een uiterst 
energiezuinige EC-motor met eventueel een constante 
drukregeling (P). Ze worden standaard met ingebouwde 
thermische motorbeveiliging geleverd.

RDVN dakafzuigventilator
De RDVN heeft een normmotor buiten de luchtstroom.  
De temperatuur van de getransporteerde lucht kan tot  
120°C bedragen.

Kenmerken RDV verticaal
• Tot 5.460 m3/h (230V)
• Toerenregelbaar
• Geïntegreerde thermische contacten
• Laag geluidsniveau. Geluidsafstraling bij de RDV-G wordt  

extra gedempt door geluidsabsorberende binnenkant 
• Onderhoudsvrij 
• Wordt geleverd incl. werkschakelaar  

(geldt voor alle types RDV(N))

Kenmerken  RDV EEC(P)
• Energiezuinige EC-motoren
• Constante drukregeling (type met P)
• 100% regelbaar
• Ingebouwde motorbeveiliging
• Zeewaterbestendig aluminium behuizing
• Laag geluidsniveau
• Onderhoudsvrij

Kenmerken RDVN
• Normmotor buiten de luchtstroom
• Max. temp getransporteerde lucht 120°C
• Geïntegreerde thermische contacten
• Zeewaterbestendig aluminium behuizing
• Laag geluidsniveau
• Onderhoudsvrij

Zie alle toebehoren vanaf pag. 112 en vanaf pag. 136
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Specificaties RDV verticaal uitblazende dakafzuigventilator

Type RDV-225-4E RDV-250S-4E RDV-280S-4E RDV-315S-4E RDV-315S-6E RDV-355S-4E

Artikelnummer 11002240 11042540 11042840 11043140 11043160 11043540
Bouwgrootte toebehoren 225-250 225-250 280-315 280-315 280-315 355-450
Aansluitspanning V 230 230 230 230 230 230
Vollaststroom A 0,55 0,52 1,11 2,32 0,47 3,8
Max. luchtopbrengst
 m3/h 1.447 1.,602 3.060 3.992 2.288 5.494

Regelaar
MTY 1 1 2 4 1 4
RET/RDT RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5TS5 RET-3,0TS5 RET-1,5TS5 RET-4,0TS5

Type RDV-250S-4D RDV-280S-4D RDV-315S-4D RDV-315S-6D RDV-355S-4D

Artikelnummer 11042545 11042845 11043145 11043165 11043545
Bouwgrootte toebehoren 225-250 280-315 280-315 280-315 355-450
Aansluitspanning V 400 400 400 400 400
Vollaststroom A 0,22 0,49 1,23 0,26 1,37
Max. luchtopbrengst
 m3/h 1.505 3.067 4.172 2.490 5.418

Regelaar
MTY — — — — —
RET/RDT RDT-3,0TS5 RDT-3,0TS5 RDT-3,0TS5 RDT-3,0TS5 RDT-3,0TS5

Type RDV-450S-6D RDV-500S-4D RDV-500S-6D RDV-560S-4D RDV-560S-6D RDV-630-6D

Artikelnummer 11044565 11045045 11045065 11045645 11045665 11006365
Bouwgrootte toebehoren 355-450 500-560 500-560 500-560 500-560 630
Aansluitspanning V 400 400 400 400 400 400
Vollaststroom A 0,72 3,99 1,54 4,50 2,15 4,04
Max. luchtopbrengst
 m3/h 4.615 11.250 7.571 13.237 9.202 14.526

Regelaar
MTY — — — — — —
RET/RDT RDT-3,0TS5 RDT-5,0TS5 RDT-3,0TS5 RDT-7,0TS5 RDT-3,0TS5 RDT-5,0TS5

Specificaties RDV EEC dakafzuigventilator

Specificaties RDV EECP dakafzuigventilator met constante drukregeling

Type RDV-250-EEC RDV-280-EEC RDV-315-EEC RDV-355D-EEC RDV-500-EEC RDV-560-EEC

Artikelnummer 11100250 11100280 11100310 11100352 11100500 11100560

Bouwgrootte toebehoren 225-250 280-315 280-315 355-450 500-560 500-560

Aansluitspanning V 230 230 230 400 400 400

Vollaststroom A 1,24 2,18 2,3 1,47 4,10 4,55

Max. luchtopbrengst m3/h 2.060 4.140 3.600 6.780 10872 13324
Regelaar MTV 0-10V MTV 0-10V MTV 0-10V MTV 0-10V MTV 0-10V MTV 0-10V

Type RDV-250-EECP RDV-280-EECP RDV-315-EECP RDV-355D-EECP

Artikelnummer 11100255 11100285 11100315 11100355
Bouwgrootte toebehoren 225-250 280-315 280-315 355-450
Aansluitspanning V 230 230 230 400
Vollaststroom A 1,24 2,18 2,3 1,47
Max. luchtopbrengst m3/h 2.060 4.140 3.600 6.780
Regelaar Regeling d.m.v. zelfregelende kleppen en/of ventielen

Specificaties RDVN dakafzuigventilator met normmotor ≤120°c

Type RDVN-
280-4E

RDVN-
315-4E

RDVN-
280-4D

RDVN-
315-4D

RDVN-
355-4D

RDVN-
450-4D

RDVN-
450-6D

RDVN-
500-4D

Artikelnummer 11302840 11303140 11302845 11303145 11303545 11304545 11304565 11305045
Bouwgrootte toebehoren 280-315 280-315 280-315 280-315 355-450 355-450 355-450 500-560
Aansluitspanning V 230 230 400 400 400 400 400 400
Vollaststroom A 1,49 2 1,20 1,37 1,66 3,0 2,10 4,28
Max. luchtopbrengst m3/h 1.408 3.600 1.420 3.960 1.434 8.082 4.997 11.272

Regelaar RET/RDT/
RDF RET-3,0TS5 RDT-3,0TS5 RDT-3,0TS5 RET-3,0TS5 RDT-3,0TS5 RDF-4,0TS5 RDT-3,0TS5 RDF-10,0TS5

Type RDVN-500-6D RDVN-560-4D RDVN-560-6D RDVN-630-6D RDVN-630L-6D

Artikelnummer 11305065 11305645 11305665 11306365 11306368
Bouwgrootte toebehoren 500-560 500-560 560-560 630 630
Aansluitspanning V 400 400 400 400 400
Vollaststroom A 1,65 7,39 2,81 4,71 4,99
Max. luchtopbrengst m3/h 7.445 14.173 9.468 15.484 17.384

Regelaar RET/RDT/
RDF RDF-4,0TS5 RDF-10,0TS5 RDF-4,0TS5 RDF-10,0TS5 RDF-10,0TS5
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XXXXOVERIGE TOEBEHOREN

Toebehoren voor DAKVENTILATOREN

Type KSD-225-250 KSD-280-315 KSD-355-450

Artikelnummer 17007225 17007280 17007355

Type 225-250 280-450 500-630

Artikelnummer 17009250 17009450 17009630

Type LDO-225-250 LDO-280-315 LDO-355-450 LDO-500-560 LDO-630

Artikelnummer 17004225 17004280 17004355 17004500 17004630

Type QR-225-250 QR-280-315 QR-355-450 QR-500-560 QR-630

Artikelnummer 17003225 17003280 17003355 17003500 17003630

Type ASR-250 ASR-315 ASR-400

Artikelnummer 17008250 17008315 17008400

Type RJ-225-250 RJ-280-315 RJ-355-450

Artikelnummer 17025225 17025280 17025355

Type VKS-225-250 VKS-280-450 VKS-500-560 VKS-630

Artikelnummer 17022225 17022280 17022500 17022630

Type VKM-225-250 VKM-280-450 VKM-500-560 VKM-630

Artikelnummer 17026225 17026280 17026500 17026630

KSD geluidgedempte dakopstand, polyester

Bevestigingsset RDV/TFSK 

LDO dakopstand, polyester

QR aansluitdeksel

ASR boordring t.b.v. KSD

RJ klep t.b.v. RSD/KSD, uitlopend

VKS vlinderklep

VKM Gemotoriseerde vlinderklep
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Type DDQ-225-250 DDQ-280-315 DDQ-355-450 DDQ-500-560 DDQ-630

Artikelnummer 17001225 17001280 17001355 17001500 17001630

Type DDR-225-250 DDR-280-450 DDR-500-560 DDR-630

Artikelnummer 17000225 17000280 17000500 17000630

Type DQR 225 DQR 355 DQR 400 DQR 560 DQR 630

Artikelnummer 17002225 17002313 17002400 17002560 17002630

Type Geluiddempende plaat

Artikelnummer 17421100

Afmeting mm 1.100 x 1.100

Type RSD-225-250 RSD-280-315 RSD-355-450 RSD-500-560 RSD-630

Artikelnummer 17005225 17005280 17005355 17005500 17005630

Type SDO-225-250 SDO-280-315 SDO-355-450 SDO-500-560 SDO-630

Artikelnummer 17011225 17011280 17011355 17011500 17011630

* Hellingshoek op te geven bij bestelling.

Type SDO-225-250 SDO-280-315 SDO-355-450 SDO-500-560 SDO-630

Artikelnummer 17010225 17010280 17010355 17010500 17010630

* Hellingshoek op te geven bij bestelling.

DDQ doorvoerkoker vierkant

DDR doorvoerkoker rond

DQR doorvoerkoker rond met vierkante flens

Geluiddempende plaat voor montage onder bijvoorbeeld de TFSK

RSD doorvoerkoker vierkant, geluiddempend

SDO schuine dakopstand, met loodslabbe *

SDO schuine dakopstand, met vlakke plaat *

TO
EB

EH
O

RE
N



INLEIND

118

XXXX

UTILITEITSBOUW
BUIS- EN BOXVENTILATOREN
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UTILITEITSBOUW
BUIS- EN BOXVENTILATOREN

Orcon boxventilatoren (kanaalventilatoren met een 
geluiddempende behuizing) hebben een centrifugaal 
waaier en zijn verkrijgbaar met een rechthoekige of 
ronde kanaalaansluiting. Ze zijn leverbaar in een grote 
variatie in luchthoeveelheid. De motoren zijn volledig 
toerenregelbaar en voorzien van een ingebouwde 
thermische beveiliging.

Onze buisventilatoren, voor montage direct tussen de ronde 
ventilatiekanalen, zijn toerenregelbaar en geschikt voor 
diverse toepassingen: toiletten, douchecellen, afzuigkappen, 
scholen, winkels, kantoren, labo’s, kantines, enz. 

RV BUISVENTILATOREN 116

BV BOXVENTILATOREN 118

MUB MULTIBOXVENTILATOREN 122

KBT KEUKENVENTILATOR 124
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XXXXRVK/RVM BUISVENTILATOREN

Onze buisventilatoren, voor directe montage tussen de ronde ventilatiekanalen, zijn toerenregelbaar  
en geschikt voor toepassingen in toiletten, douchecellen, afzuigkappen, laboratoria, kantines, enz.

RVK buisventilator
De RVK is een buisventilator met een centrifugaal waaier in een 
kunststof behuizing met een luchtverplaatsing van maximaal 
1800 m3/h. De RVK heeft achterovergebogen schoepen en 
is eenvoudig aan te sluiten doordat de klemmenkast en de 
condensator zich aan de buitenzijde bevinden.

Kenmerken RVK
•  Kunststof behuizing (polyamide met 15 % glasvezel) 
•  Spanningsregelbare externe rotormotor 
•  Radiale waaier met achterovergebogen schoepen 
•  Snelheid regelbaar via 5-stappen transformatorregelaar of  

traploze thyristorregelaar 
•  Montage tussen het kanaal 
•  Motorbeveiliging via geïntegreerde thermische contacten 
•  Inclusief montagebeugel

Kenmerken RVM-EC 
•  Behuizing van gegalvaniseerd staal (luchtdicht) 
•  Energiezuinige externe EC-rotormotor 
•  Radiale waaier met achterovergebogen schoepen 
•  100 % regelbaar via 0-10V-signaal 
•  Montage tussen het kanaal 
•  Motorbeveiliging via geïntegreerde thermische contacten 
•  Inclusief montagebeugel

Type øA øB C D E F

RVM-160-EC 159 286 25 147 26 198

RVM-200-EC 199 336 30 148 27 205

RVM-250-EC 249 336 30,5 144,5 27 202

RVM-315-M-EC 314 408 32,5 160,5 27 220

RVM-315-L-EC 314 408 37,5 160,5 27 225

Type øA øB øC E H

RVK-100 99 99 251 237,5 265

RVK-125 124 124 251 233 265

RVK-150 149 149 341 230 360

RVK-160 159 159 341 230 360

RVK-200 199 199 341 229 360

RVK-250 249 249 341 229 360

RVK-315 314 314 405 271 430

(Eenheid: mm)

Maattekeningen
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Specificaties RVM-EC buisventilator

Specificaties RVK buisventilator

Type RVM-160-EC RVM-200-EC RVM-250-EC RVM-315-M-EC RVM-315-L-EC

Artikelnummer 12100160 12100200 12100250 12100315 12100316

Aansluitdiameter mm 160 200 250 315 315

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,7 0,6 0,87 1,14 2,08
Vermogen                                   
W 86 73 115 166 340

Max. luchtopbrengst m3/h 616 749 979 1.415 1.732

Regelaar MTV 0-10V MTV 0-10V MTV 0-10V MTV 0-10V MTV 0-10V

Type RVK-100-2E-A RVK-125-2E-A RVK-125S-2E-L RVK-150S-2E-A RVK-150S-2E-L

Artikelnummer 12001000 12001250 12001256 12001501 12001506

Aansluitdiameter mm 100 125 125 150 150

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,17 0,17 0,26 0,26 0,48

Max. luchtopbrengst m3/h 185 220 325 425 720

Regelaar
MTY 0,5 0,5 0,5 0,5 1

RET/RDT RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5

Type RVK-160S-
2E-A  

RVK-160S-
2E-L RVK-200-2E-A RVK-200S-2E-L RVK-250S-

2E-A
RVK-250S-

2E-L
RVK-315S-

2E-A

Artikelnummer 12001601 12001606 12002001 12002006 12002501 12002506 12003152

Aansluitdiameter mm 160 160 200 200 250 250 315

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,26 0,46 0,46 0,70 0,47 0,70 1,0

Max. luchtopbrengst m3/h 436 731 796 1.073 860 1.134 1.364

Regelaar
MTY 0,5 1 1 1 1 1 2,5

RET/RDT RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5

VBM klemband 
t.b.v. RVK, RVM, GB 

en KBT

RSK vlinderklep, metaal RSG beschermrooster CBRF naverwarmerFLK filterbox, incl. filter 
coarse 50%

WWB naverwarmer
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Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 134
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XXXXBVC EN BVE BOXVENTILATOREN

De BoxVentilator-Compact (BVC) en de BoxVentilator-Excellent (BVE) zijn bedoeld om ingebouwd te worden 
in een kanaalsysteem. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen, van toiletgroepen en afzuigkappen tot 
kantoren en winkels. De motoren zijn volledig toerenregelbaar en thermisch beveiligd.

Boxventilator type Compact en Excellent
De boxventilatoren zijn leverbaar in de series Compact en 
Excellent. Ze zijn volledig toerenregelbaar en kunnen met de 
beschikbare sensoren zelfstandig de gewenste lucht regelen.

De boxventilatoren hebben ronde kanaalaansluitingen en 
zijn voorzien van een rubberen afdichting. De behulp van de 
meegeleverde bevestigingshoeken kan de ventilator in elke 
positie gemonteerd worden. Het compacte ontwerp draagt bij 
aan een eenvoudige installatie. 

De ventilatoren kunnen vraaggestuurd functioneren via sensoren  
voor CO2, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheidsindicatie en 
VAV. De Compact en Excellent series zijn leverbaar met AC- en 
EC-motoren.

Voordelen van AC- of EC-ventilatormotor

AC-ventilatormotor
• Goedkoper in aanschaf dan EC-motor
• Toerental kan geregeld worden door het aanpassen van  

de spanning (aansturing via een traploze thyristor of een  
5-traps transformator)

EC-ventilatormotor
• Lager energieverbruik door hoger rendement dan AC-motor
• Toerental te regelen met 0-10V aansturing
• Trillingvrije loop van de motor wat resulteert in een  

langere levensduur
• Geïntegreerde motorbeveiliging

Algemene kenmerken Boxventilatoren:
• Compact ontwerp
• Eenvoudig te installeren met meegeleverde montagebeugels
• Geschikt voor binnenmontage
• Eenvoudig onderhoud door wegneembaar servicedeksel
• Geschikt voor aansluiting op standaard Spiralobuizen
• Geïntegreerde motorbeveiliging
• Behuizing van metaal met een Aluzink coating, corrosieklasse C4
• Voorgemonteerde potentiometer bij type EC-motoren

Specifieke kenmerken Compact serie (BVC)
• Rondom geïsoleerd met 40mm mineraalwol
• Ventilator met voorovergebogen schoepen

Specifieke kenmerken Excellent serie (BVE)
• Rondom geïsoleerd met 50mm mineraalwol
• Ventilator met achterovergebogen schoepen
• Tot 14dB lager geluidsvermogen dan de Compactserie
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Type A B C D E Ø F G H I G H

BVC-100(-EC) 400 150 392 325 278 98 348 300 69 76 300

BVC-125(-EC) 400 150 392 325 278 123 348 300 84 72 300

BVC-160(-EC) 400 185 392 325 278 158 348 300 99 90 370

Type A B C D E Ø F G H I G H

BVE-100(-EC) 482 245 535 405 363 98 490 443 125 128 650

BVE-125(-EC) 482 245 535 405 363 123 490 443 125 128 650

BVE-160(-EC) 531 265 598 455 412 158 553 506 146 132 720

Type A B C D E Ø F

BVC-200(-EC) 620 542 513 415 270 200

BVC-250(-EC) 773 657 548 450 300 250

BVC-315 945 825 694 590 451 315

BVC-315-EC 866 746 694 590 414 315

BVC-355 961 842 870 766 496 355

BVC-355-EC 976 842 770 666 459 355

BVC-400 1001 842 870 766 496 400

BVC-400-EC 1001 842 770 666 459 400

BVC-500(-EC) 1213 1055 873 768 605 500

Type A B C D E Ø F G

BVE-200(-EC) 682 604 596 500 352 200 810

BVE-250(-EC) 836 720 630 533 382 250 872

BVE-315 1022 906 768 672 536 315 1165

BVE-315-EC 946 826 768 672 493 315 1125

BVE-355 1041 922 952 848 578 355 1383

BVE-355-EC 1041 922 852 748 538 355 1045

BVE-400 1082 922 952 848 578 400 1383

BVE-400-EC 1082 922 852 748 538 400 1045

BVE-500(-EC) 1292 1134 940 850 680 500 1486
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(Eenheid: mm)

Maattekeningen
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XXXXBVC EN BVE BOXVENTILATOREN

Specificaties Boxventilatoren Compact met AC-motor

Specificaties Boxventilatoren Excellent met AC-motor

Specificaties Boxventilatoren Compact met EC-motor

Specificaties Boxventilatoren Excellent met EC-motor

Type BVC-100 BVC-125 BVC-160 BVC-200 BVC-250 BVC-315 BVC-355 BVC-400 BVC-500

Artikelnummer 13400010 13400012 13400014 13400016 13400018 13400020 13400022 13400024 13400026

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,33 0,37 0,55 0,46 1,05 1,16 2,12 2,13 3,25

Max. luchtopbrengst m3/h 280 364 497 760 1318 2527 3658 3967 5461

Geluidsvermogen dB(A) 39 37 44 50 58 51 50 59 60

Regelaar  Traploos
5-standen

MTY-0,5 MTY-0,5 MTY-1,0 MTY-1,0 MTY-2,5 MTY-2,5 MTY-2,5 MTY-2,5 MTY-4,0

RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-3,0AS5 RET-3,0AS5 RET-3,0AS5 RET-3,0AS5 RET-5,0AS5

Type BVE-100 BVE-125 BVE-160 BVE-200 BVE-250 BVE-315 BVE-355 BVE-400 BVE-500

Artikelnummer 13400030 13400032 13400034 13400036 13400038 13400040 13400042 13400044 13400046

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,20 0,19 0,37 0,45 0,74 2,32 2,33 2,33 3,39

Max. luchtopbrengst m3/h 239 275 551 738 1278 2502 3744 3910 5411

Geluidsvermogen dB(A) 31 32 40 39 48 48 43 45 55

Regelaar  Traploos
5-standen

MTY-0,5 MTY-0,5 MTY-0,5 MTY-1,0 MTY-1,0 MTY-2,5 MTY-2,5 MTY-2,5 MTY-4,0

RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-1,5AS5 RET-3,0AS5 RET-3,0AS5 RET-3,0AS5 RET-5,0AS5

Type BVC-100-EC BVC-125-
EC

BVC-160-
EC

BVC-200-
EC

BVC-250-
EC

BVC-315-
EC

BVC-355-
EC

BVC-400-
EC

BVC-500-
EC

Artikelnummer 13410001 13410003 13410005 13410007 13410009 13410011 13410013 13410015 13410017

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,25 0,50 0,52 0,50 1,03 1,14 2,08 2,07 3,33

Max. luchtopbrengst m3/h 312 493 533 936 1649 3056 3712 4046 6268

Geluidsvermogen dB(A) 42 46 53 51 52 62 61 59 64

Regelaar  0-10V MTV MTV MTV MTV MTV MTV MTV MTV MTV

Type BVE-100-EC BVE-125-
EC

BVE-160-
EC

BVE-200-
EC

BVE-250-
EC

BVE-315-
EC

BVE-355-
EC

BVE-400-
EC

BVE-500-
EC

Artikelnummer 13410021 13410023 13410025 13410027 13410029 13410031 13410033 13410035 13410037

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,30 0,37 0,51 0,50 0,73 2,32 2,32 2,31 3,42

Max. luchtopbrengst m3/h 329 389 544 932 1638 3071 3607 3974 6214

Geluidsvermogen dB(A) 36 42 42 42 43 51 54 51 55

Regelaar  0-10V MTV MTV MTV MTV MTV MTV MTV MTV MTV

VBM klemband RSK vlinderklep, metaal FLK filterbox, incl. filter 
coarse 50%

RET-AS 5-standenregeltrafo,  
230 V, opbouw

MTY/MTV traploze  
toerenregelaar

CBRF elektrische 
naverwarmer

WWB Warmwaterbatterij

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 134
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XXXXMUB RANGE MULTIBOXVENTILATOREN

Onze geluiddempende MUB multiboxventilatoren zijn geschikt voor diverse toepassingen, van 
toiletgroepen en afzuigkappen tot kantoren en winkels. De motoren zijn volledig toerenregelbaar 
en thermisch beveiligd.

Duurzame behuizing 
De multiboxen zijn met achterovergebogen schoepen/waaiers 
en regelbare buitenpoolmotoren uitgevoerd. Het raamprofiel 
van de behuizing bestaat uit corrosiebestendig aluminium.  
De hoeken zijn van aluminium of kunststof. De behuizing 
bestaat uit dubbelwandige panelen van verzinkt plaatstaal met 
30 mm isolatie van mineraalwol.

Multifunctioneel
De MUB is multifunctioneel inzetbaar; de uitblaasrichting 
kan naar wens worden uitgevoerd. Bij de MUB-T dient de 
uitblaasrichting 90 graden t.o.v. de aanstroomrichting te zijn.  
Zie onderstaande afbeeldingen MUB en MUB-T. 

Thermocontact
Om de motor tegen oververhitting te beveiligen hebben 
de MUB-ventilatoren een geïntegreerd thermocontact met 
aansluiting voor een motorbeveiliging.

Kenmerken MUB en MUB-EC
• 100% toerenregelbaar
• Geschikt voor toevoer en afvoer
• Geïntegreerde elektronische motorbeveiliging
• Modulair systeem
• Voorzien van werkschakelaar
• Laag geluidsniveau
• Flexibele luchtrichting door verplaatsbare panelen
• In elke gewenste stand te monteren
• Onderhoudsvrij
• Exclusief MFX flexibele verbinding voor ronde kanaalaansluiting

Specifieke kenmerk MUB-EC 
• Energiezuinige EC-gelijkstroom motor

Kenmerken MUB-T
• Voor afzuiging van grootkeukens
• Voor temperaturen tot 120 C
• Voorzien van condensopvangbak met 1" aftapplug

MUB MUB-T
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Specificaties MUB multiboxventilator

Type MUB-025-
355-E4

MUB-025-
355-D4

MUB-042-
400-E4

MUB-042-
400-D4

MUB-042-
450-E4

MUB-042-
450-D4

Artikelnummer 13423540 13423545 13444040 13444045 13444540 13044545

Aansluitdiameter* mm 355 355 500 500 500 500

Aansluitspanning V 230 400 230 400 230 400

Vollaststroom A 1,18 0,52 2,37 1,27 3,04 1,43

Max. luchtopbrengst m3/h 3.031 3.038 4.183 4.331 5.789 5.890

Regelaar
MTY 2,5 — 4 - 4 —

RET/RDT/
RDF RET-1,5TS5 RDT-3,0TS5

RDF-4,0TS5 RET-3,0TS5 RDT-3,0TS5
RDF-4,0TS5 RET-4,0TS5 RDT-3,0TS5 

RDF-4,0TS5

Type MUB-042-500-D4 MUB-062-560-D4 MUB-062-560-D6 MUB-062-630-D4

Artikelnummer 13045047 13065647 13065667 13066347

Aansluitdiameter* mm 500 630 630 630

Aansluitspanning V 400 400 400 400

Vollaststroom A 3,0 4,49 1,75 8,0

Max. luchtopbrengst m3/h 7.970 11.815 7.909 15.296

Regelaar
MTY — — — —

RET/RDT/
RDF RDF-4,0TS5 RDF-10,0TS5 RDF-4,0TS5 RDF-10,0TS5

* Bij toepassing MFX flexibele verbinding

Specificaties MUB-EC multiboxventilator

Specificaties MUB-T multiboxventilator voor grootkeukens

Type MUB-T-
025-355-E4

MUB-T-
025-355-D4

MUB-T-
042-400-E4

MUB-T-
042-400-D4

MUB-T-
042-450-E4

MUB-T-042-
450-D4

MUB-T-042-
500-D4

MUB-T-062-
560-D4

Artikelnummer 13623540 13623545 13644040 13644045 13644540 13644545 13645045 13665645

Aansluitdiameter mm 355 355 500 500 500 500 500 630

Aansluitspanning V 230 400 230 400 230 400 400 400

Vollaststroom A 1,49 0,83 2,01 0,95 4,68 1,71 3,01 2,99

Max. luchtopbrengst m3/h 2.747 3.074 3.992 4.129 6.070 6.138 8.003 8.590

Regelaar RET-3,0TS5 RDF-4,0TS5 RET-3,0TS5 RDF-4,0TS5 RET-7,0TS5 RDF-4,0TS5 RDF-4,0TS5 RDF-4,0TS5

Type MUB-025-315-EC MUB-025-355-EC MUB-042-400-EC MUB-042-450-EC-K

Artikelnummer 13123150 13123550 13144000 13144501

Aansluitdiameter* mm 355 355 400 500

Aansluitspanning V 230 230 230 230

Vollaststroom A 1,39 2,23 2,36 3,39

Max. luchtopbrengst m3/h 2.578 4.169 4.928 6.916

Regelaar MTV MTV MTV MTV

Type MUB-042-450-EC MUB-042-500-EC MUB-062-560-EC MUB-062-630-EC

Artikelnummer 13144500 13145000 13165600 13166300

Aansluitdiameter* mm 500 500 630 630

Aansluitspanning V 400 400 400 400

Vollaststroom A 1,53 2,05 3,91 4,82

Max. luchtopbrengst m3/h 7.430 8.255 10.861 14.274

Regelaar MTV MTV MTV MTV
* Bij toepassing MFX flexibele verbinding

MDO dakopstand  MRD regendak  MAK aanzuig- en  
uitblaaskap

MFX flexibele  
verbinding

AZF aanzuigfilter

BU
IS

- &
 B

O
X

VE
N

TI
LA

TO
RE

N

Toebehoren Zie alle toebehoren vanaf pag. 134

RET-AS 
5-standenregeltrafo,  

230 V, opbouw

MTY/MTV traploze  
toerenregelaar



INLEIND

128

XXXXKBT KEUKENVENTILATOR

De KBT keukenventilatoren zijn geschikt voor diverse toepassingen, van gaarkeukens en 
afzuigkappen tot industriële toepassingen. De motoren zijn volledig toerenregelbaar en 
thermisch beveiligd.

Oerdegelijk materiaal
De KBT ventilatoren zijn met een verzinkte waaier met 
voorovergebogen schoepen uit plaatstaal uitgevoerd. De 
behuizing is uit verzinkt plaatstaal gemaakt en met 50mm, niet 
brandbaar steenwol zowel thermisch als akoestisch geïsoleerd.

Makkelijk onderhoud
Voor onderhoud en reiniging kan de met schroeven 
vergrendelde en scharnierende deur geopend worden. 
De motor en waaier kunnen dan weggedraaid worden. De 
draairichting van de deur kan met een geringe aanpassing 
veranderd worden. Door een beschermplaat wordt het lekken 
van olie en vet voorkomen.

Kenmerken:
• Motor buiten de luchtstroom
• Max. temperatuur getransporteerde lucht 120 °C  

(bij continu gebruik)
• IEC normmotor, spanningsregelaar
• Motorbeveiliging door ingebouwde thermocontacten
• Laag geluidsniveau
• Aansluiting op zuig- en blaaszijde met dubbele afdichting
• Standaard geleverd inclusief montagevoeten en rubberen  

trillingsdempers
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Specificaties KBT keukenventilator
Type KBT-160-E4 KBT-180-E4 KBT-200-E4 KBT-225-E4 KBT-250-E4

Artikelnummer 13000160 13000180 13000200 13000225 13000250

Aansluitdiameter mm 160 180 200 225 250

Aansluitspanning V 230 230 230 230 230

Vollaststroom A 0,83 1,19 4,55 4,40 10,3
Max. luchtopbrengst
 m3/h 787 1.154 1.876 2.501 4.101

Regelaar RET RET-1,5TS5 RET-1,5TS5 RET-5,0TS5 RET-5,0TS5 RET-11TS5
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A B C D E F G H I J K L M N O P

KBT 160 437 384 249 212 128 100 209 473 470 100 227 43 345 160 437 320

KBT 180 470 412 272 224 134 105 218 483 470 95 244 43 366 180 470 320

KBT 200 510 445 293 250 143 115 233 617 470 113 273 43 392 200 510 440

KBT 225 522 455 301 256 147 121 251 635 620 121 282 43 412 225 522 440

KBT 250 576 500 333 280 161 140 272 656 620 139 305 43 436 250 576 440

(Eenheid: mm)

Maattekeningen Zie alle toebehoren vanaf pag. 134



130

XXXXOVERIGE TOEBEHOREN

Toebehoren voor BUIS- EN BOXVENTILATOREN

Type VBM-100 VBM-125 VBM-150 VBM-160 VBM-200 VBM-250

Artikelnummer 17024100 17024125 17024150 17024160 17024200 17024250

Type RSG-100 RSG-125 RSG-150 RSG-160 RSG-200 RSG-250

Artikelnummer 17023100 17023125 17023150 17023160 17023200 17023250

Type VBM-315 VBM-355 VBM-400 VBM-450  VBM-500

Artikelnummer 17024315 17024355 17024400 17024450 17024500

Type RSG-315 RSG-355 RSG-400 RSG-450 RSG-500

Artikelnummer 17023315 17023355 17023400 17023450 17023500

Type RSK-100 RSK-125 RSK-150 RSK-160 RSK-200

Artikelnummer 17021100 17021125 17021150 17021160 17021200

Type RSK-250 RSK-315 RSK-355 RSK-400

Artikelnummer 17021250 17021315 17021355 17021400

VBM klemband

RSG beschermrooster

RSK vlinderklep

Manchetten voor het installeren en verwijderen van de ventilatoren voor service en onderhoud.  
Ze worden samengetrokken door twee schroeven waardoor ook kleine afwijkingen in afmetingen 
kunnen worden opgevangen.

Terugslagklep voor ronde buizen, gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal

Beschermrooster voor kanaalventilatoren, gemonteerd met 3 schroeven, verkrijgbaar in de maten  
van Ø 100 tot ø 500

FLK filterbox, incl. filter coarse 50%

Type FLK-100 FLK-125 FLK-160 FLK-200 FLK-250 FLK-315 FLK-355 FLK-400

Artikelnummer 17033100 17033125 17033160 17033200 17033250 17033315 17033355 17033400

BFR filter, t.b.v. FFR

Type Coarse 70% BFR-100-160 BFR-200 BFR-250 BFR-315 BFR-355-400

Artikelnummer 17901100 17901200 17901250 17901315 17901355

Type ePM1 60% BFR-100-160 BFR-200 BFR-250 BFR-315 BFR-355-400

Artikelnummer 17902100 17902200 17902250 17902315 17902355

Filtercassette voor toepassing als luchttoevoerfilter in zware industrieën en werkplaatsen, met een 
standaard Coarse 50% vlakfilter, een behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal met ronde aansluitingen 
en rubberen afdichtingen, snelsluitingen en wegwerpfilters. De vervangingsfilters worden verkocht per 
5 stuks. De aanbevolen einddruk is 170 Pa voor het filter.

Eenvoudig vervangbaar zakkenfilter 233 x 233 mm (zaklengte 250 mm) voor de FFR filterboxen
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Type MDO-025 MDO-042 MDO-062

Artikelnummer 13700002 13700004 13700006

MDO dakopstand t.b.v. MUB

WS werkschakelaar

Type WS-55 W-57 WS-33-Ex

Artikelnummer 18700955 18700957 18702033

Toepassing 230 V 400 V Explosiebeveiligd

MRD regendak t.b.v. MUB

Type MRD-025 MRD-042 MRD-062

Artikelnummer 13700022 13700024 13700026

Type Aanzuigfilter 025 Aanzuigfilter 042 Aanzuigfilter 062

Artikelnummer 13700052 13700054 13700056

AZF aanzuigfilter t.b.v. MAK

Type MAK-025 MAK-042 MAK-062

Artikelnummer 13700042 13700044 13700046

MAK aanzuig- en uitblaaskap t.b.v. MUB

MFX flexibele verbinding t.b.v. MUB

Omschrijving Verloop 025 - ø315 Verloop 042 - ø400 Verloop 062 - ø630

Artikelnummer 13700231 13700440 13700663

Flexibele verbinding t.b.v. de MUB en een ronde kanaalaansluiting

Werkschakelaar 230 Volt.

Polyester dakopstand type MDO, geschikt voor dakventilatoren type MUB

Regendak t.b.v. de MUB indien deze wordt toegepast in een buitenopstelling

Aanzuigkap t.b.v. de MUB ter bescherming van de ventilator

Filter om bij gebruik van de MUB als toevoerventilator de lucht te filteren

CBRF elektrische naverwarmer, incl. regeling, flow bewaking en kanaalsensor

Type CBRF-160-
16

CBRF-200-
30

CBRF-250-
30

CBRF-315-
30

CBRF-400-
30

CBRF-400-
60

CBRF-400-
90

Artikelnummer 15702166 15702203 15702253 15702313 15702403 15702406 15702409

Aansluitspanning 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V

De CBRF is een elektrische voorverwarmer
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UTILITEITSBOUW
EXPLOSIEBEVEILIGDE VENTILATOREN
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UTILITEITSBOUW
EXPLOSIEBEVEILIGDE VENTILATOREN

Onze ATEX gecertificeerde ventilatoren worden 
toegepast in omgevingen met explosiegevaar (gas of 
stofexplosies). Wij bieden een uitgebreid programma 
ventilatoren in kunststof, staal en RVS voorzien van 
motoren in de beschermingsklasse Ex e. Bij de selectie 
van een ATEX ventilator moet rekening gehouden 
worden met de zone waarin deze wordt toegepast. 
Het niveau van explosiebeveiliging wordt bepaald aan 
de hand van het medium en de omgeving. De eisen 
waaraan het systeem moet voldoen, staan gedetailleerd 
beschreven in de DIN EN 14986 (NEN EN 14986) en DIN 
EN ISO 80079 (NEN EN ISO 80079) norm.

RDV EX-E DAKVENTILATOR 130

ERM EX-E BUISVENTILATOR 131

DZQ EX-E AXIAAL WANDVENTILATOR 131

EZQ EX-E AXIAAL WANDVENTILATOR 131
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EXPLOSIEBEVEILIGDE VENTILATOREN

Onze ATEX gecertificeerde ventilatoren worden toegepast in omgevingen met explosiegevaar  
(gas of stofexplosies). Wij bieden een uitgebreid programma ventilatoren in de beschermingsklasse Ex e. 

De ATEX richtlijn
ATEX staat voor Atomosphères Explosives (Fr). De richtlijn 
2014/34/EU (ATEX 114) is van toepassing op apparaten die 
gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar bestaat (zone 
0, 1, 2, 20, 21 & 22).  

Ontwikkeling van Ex-ventilatoren
Bij de ontwikkeling van Ex-ventilatoren wordt rekening 
gehouden met diverse factoren om explosies te voorkomen. 
Een aantal hiervan zijn:
• Materiaalselectie en vormgeving van componenten.
• Bewegende onderdelen worden zodanig ontworpen dat er  

geen mogelijkheid bestaat op het ontwikkelen van warmte  
door wrijving.

• Alle elektrische componenten mogen in geen geval  
vonken genereren. 

• In geval van een verhitte motor wordt de ventilator  
automatisch uitgeschakeld. Hierdoor blijft de 
motortemperatuur onder ontstekingstemperatuur van het 
medium.

Distributeur van het merk Maico
Groupe Atlantic Nederland is distributeur van alle artikelen 
die door Maico gemaakt worden. Alle artikelen die op 
www.maico-ventilatoren.com aangeboden worden, kunnen 
geleverd worden. Wil je meer informatie? Neem dan contact  
op met onze verkoopafdeling.

RDV-Ex-e Dakventilator
De behuizing is vervaardigd uit zeewaterbestendig aluminium. 
Het onderstel is gemaakt van gegalvaniseerd staal met een 
koperen inlaatconus.

Kenmerken: 
• Gecertificeerd volgens Europese richtlijn 2014/34/EU (ATEX)
• Geschikt voor temperatuurklassen T1, T2 en T3
• Transport van potentieel explosieve gassen mogelijk  

(Zone 1 en 2, groep IIA, IIB en H2)
• Waaier met achterovergebogen schoepen 
• Toerenregelbaar via een 5-stappen transformator
• Verticaal uitblazend
• Beschermd tegen oververhitting door geïntegreerde  

thermistors (PTC)

Type RDV-250-4D-Ex-e RDV-280-4D-Ex-e RDV-315-4D-Ex-e RDV-355-4D-Ex-e RDV-500-6D-Ex-e RDV-560-6D-Ex-e

Artikelnummer 11202545 11202845 11203145 11203545 11205065 11205665

Aansluitdiameter mm 225/250 280/400 315/400 355/400 500/560 560/560

Aansluitspanning V 400 400 400 400 400 400

Vollaststroom A 0,23 0,47 0,76 1,42 1,23 2,15

Max. luchtopbrengst m3/h 1,475 2,485 3,060 4,550 5,830 7,925

Regelaar
MTY — — — — — —

RET/RDT RDT-2,0TS5* RDT-2,0TS5* RDT-2,0TS5* RDT-2,0TS5* RDT-2,0TS5* RDT-3,0TS5* 
*  RDT buiten de explosieve zone plaatsen.
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ERM-Ex-e Buisventilator

• Voldoet aan veiligheidseisen beschreven in de Europese richtlijn 2014/34/EU (ATEX)
• Aansluitspanning: 230 Volt / 50Hz
• Max. luchttemperatuur: +50°C

De Maico ERM-Ex-e buisventilator wordt toegepast in ruimten waar bijv. verf of accu’s worden opgeslagen.  
De omgevingstemperatuur mag niet hoger dan 50°C zijn. De ERM-Ex-e is eenvoudig te monteren in het kanaal  
dankzij een uitgebreid pakket aan toebehoren.

Type ERM-18-Ex-e ERM-22-Ex-e ERM-25-Ex-e

Artikelnummer 26120018 26120022 26120025

Aansluitdiameter mm 180 225 250

Aansluitspanning V 230 230 230

Vollaststroom A 0,25 0,92 1,4

Max. luchtopbrengst m3/h 310 560 870

DZQ/EZQ-Ex-e Axiaal wandventilator

• Voldoet aan veiligheidseisen beschreven in de Europese richtlijn 2014/34/EU (ATEX)
• Dynamisch gebalanceerd op twee niveaus
• 3-fase (DZQ) of 1-fase (EZQ)  

De ventilator heeft  een vierkante wandplaat en een verchroomd rooster aan de inlaatzijde. De ventilator kan in elke 
positie worden gemonteerd. De waaier is gemaakt van polyamide gevuld met glasvezel. 
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Type DZQ-20-4B-Ex-e DZQ-20-2B-Ex-e DZQ-25-4B-Ex-e DZQ-25-2B-Ex-e DZQ-30-6B-Ex-e DZQ-30-4B-Ex-e

Artikelnummer 26020204 26020202 26020254 26020252 26020306 26020304

Nominale maat 200 200 250 250 300 300

Aansluitspanning V 400 400 400 400 400 400

Vollaststroom A 0,19 0,23 0,19 0,28 0,12 0,48

Max. luchtopbrengst m3/h 500 1,150 1,050 2,200 1,250 1,900

Type DZQ-30-2B-Ex-e DZQ-35-6B-Ex-e DZQ-35-4B-Ex-e DZQ-35-2B-Ex-e DZQ-40-6B-Ex-e DZQ-40-4B-Ex-e

Artikelnummer 26020302 26020356 26020354 26020352 26020406 26020404

Nominale maat 300 350 350 350 400 400

Aansluitspanning V 400 400 400 400 400 400

Vollaststroom A 0,92 0,13 0,49 1,81 0,54 0,55

Max. luchtopbrengst m3/h 3,800 1,850 2,800 6,000 2,800 4,350

Type DZQ-45-6B-Ex-e DZQ-45-4B-Ex-e DZQ-50-6B-Ex-e DZQ-50-4B-Ex-e DZQ-60-6B-Ex-e EZQ-20-4-Ex-e

Artikelnummer 26020456 26020454 26020506 26020504 26020606 26021204

Nominale maat 450 450 500 500 600 200

Aansluitspanning V 400 400 400 400 400 230

Vollaststroom A 0,56 0,7 0,56 0,82 0,66 0,32

Max. luchtopbrengst m3/h 4,300 6,400 5,700 8,700 10,400 440
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OVERIGE TOEBEHOREN

Toebehoren voor EXPLOSIEBEVEILIGDE VENTILATOREN

ELM-EX elastische manchetten t.b.v. ERM

FUM bevestigingsvoet t.b.v. ERM

SGM-EX beschermrooster t.b.v. ERM

REM-EX Verloopstuk t.b.v. ERM

Type ELM-18-Ex ELM-20-Ex ELM-25-Ex

Artikelnummer 26720118 26720122 26720125

Type FUM-18 FUM-22 FUM-25

Artikelnummer 26701215 26701222 26701225

Type SGM-18-Ex SGM-22-Ex SGM-25-Ex

Artikelnummer 26720018 26720022 26720025

Type REM-18-10-EX REM-22-16-EX REM-25-18-EX

Artikelnummer 26721180 26721226 26721258

Beschermrooster voor zowel de pers- als zuigzijde van de ERM ventilator

Bevestigingsvoet voor het monteren van de ERM ventilator aan de muur of aan het plafond

Elastische manchetten voor de montage van de ERM ventilatoren
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TOEBEHOREN
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UTILITEITSBOUW
TOEBEHOREN

De Orcon ventilatiesystemen zijn te regelen met 
behulp van onze specifieke regelapparatuur zoals 
trafo’s, thermostaten en schakelkasten. Daarnaast is 
er keuze uit een uitgebreid aanbod toebehoren per 
type ventilatietoestel, zoals filters, dakopstanden, 
klembanden en naverwarmers.

REGELAPPARATUUR 136
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REGELAPPARATUUR

De Orcon ventilatiesystemen met WTW zijn te regelen met behulp van onze specifieke regelapparatuur 
zoals trafo’s, thermostaten en schakelkasten. 

MTY traploze toerenregelaar
Elektronische snelheidsregelaar met handmatige regeling van het toerental van enkelfasige (230 VAC / 
50 Hz) spanningsregelbare ventilatoren. De regelaar is leverbaar in 0,5, 1, 2 en 4A, is spatwaterdicht en 
voorzien van een interne zekering.  De regelaar is geschikt voor zowel inbouw als opbouw. Er kunnen 
meerdere motoren worden aangesloten zolang de stroomlimiet niet wordt overschreden. Alle modellen 
hebben een extra (niet-geregelde) 230 VAC uitgang.

Type MTY-0,5 MTY-1 MTY-2,5 MTY-4*

Artikelnummer 18000005 18000010 18000020 18000040

Max amperage 0,5 1,0 2,5 4,0
* Alleen geschikt voor opbouw.

MTV 0-10V traploze regelaar voor EC-ventilatoren
De MTV 0-10V traploze regelaar wordt gebruikt om systemen die een 0-10 VDC controle signaal nodig 
hebben aan te sturen. De regelaar heeft een 230 VAC voedingspanning signaal nodig,  Het is geschikt 
voor zowel in- (IP44) als voor opbouw (IP54) montage.

Type MTV 0-10V

Artikelnummer 18090000

MTV-plus 1-10V traploze regelaar voor EC-ventilatoren met instelbare min/max.
De MTV-plus 1-10V traploze regelaar is ontwikkeld om toestellen te regelen die een 1-10VDC, 2-20mA 
of 10-100% PWM stuursignaal vereisen. De potentiometer werkt op 230VAC en heeft een traploos 
uitgangssignaal. De minimum uitgangswaarde kan geregeld worden tussen 1-7VDC / 2-14mA / 10-
70% PWM, en de maximumwaarde - tussen 3-10VDC / 6-20mA / 30-100% PWM. Hij is voorzien van 
een extra aan-/uitschakelaar (bijv. aan-/uitschakelen van externe toestellen). Geschikt voor zowel 
inbouw- (IP44) als opbouwmontage (IP54). 

Type MTV-plus 1-10V

Artikelnummer 18090005

MTV-3 1-10V Driestandenschakelaar
De MTV-3 1-10V schakelaar wordt gebruikt in combinatie met een EC-motor. De snelheid van de 
EC-motor wordt geregeld via een analoog ingangssignaal van 1-10VDC. De MTV-3 1-10V verdeelt dit 
stuursignaal in verschillende stappen. De uitgangsspanning van schakelstanden 1 en 2 kan worden 
aangepast naar de gewenste eisen. Ze zijn een percentage van de voedingsspanning (10VDC). De 
spatwaterdichte behuizing van de schakelaars maakt deze geschikt voor toepassingen met een 
veeleisende omgeving (bijvoorbeeld voor keukens of badkamers).

Type MTV-3 1-10V

Artikelnummer 18090010
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TEK dag/nacht schakelkast, 230 V, opbouw

Type TEK1-1,5 TEK1-3,0 TEK1-4,0 TEK1-7,0 TEK1-11,0

Artikelnummer 18041012 18041032 18041042 18041072 18041112

RET-AS 5-standenregeltrafo, 230 V, opbouw

Type RET-1,5AS5 RET-3,0AS5 RET-5,0AS5 RET-7,0AS5 RET-11AS5

Artikelnummer 18000150 18000300 18000500 18000700 18001100

Type RET-1,5TS5 RET-3,0TS5 RET-5,0TS5 RET-7,0TS5 RET-11TS5

Artikelnummer 18010150 18010300 18010500 18010700 18011100

RET-TS 5-standenregeltrafo, 230 V, opbouw,  incl. thermocontact aansluiting

Type RDT-3,0TS5 RDT-4,0TS5 RDT-5,0TS5 RDT-7,0-TS5 RDT-10-TS5 RDT-14-TS5 RDT-19-TS5

Artikelnummer 18020304 18020404 18020504 18020704 18021004 18021404 18021904

RDT-TS 5-standenregeltrafo, 400 V, opbouw, incl. thermocontact aansluiting

Automatische dag/nachtschakelkast met bedieningsschakelaar hoog/laag/automatisch/uit voor 230V 
1 fase (range van 1 tot 7 A) voor toerenregelbare dakventilatoren. De schakeling geschiedt middels 
magneetschakelaars en een regeltransformator met aftakspanningen. De schakelkast is voorzien van een 
schakelklok met 24-uursprogramma en gangreserve en een automatische zomer/wintertijd aanpassing.

Automatische dag/nachtschakelkast met bedieningsschakelaar hoog/laag/automatisch/uit voor 400V 
3 fase (range van 2 tot 17 A) voor toerenregelbare dakventilatoren. De schakeling geschiedt middels 
magneetschakelaars en een regeltransformator met aftakspanningen. De schakelkast is voorzien van een 
schakelklok met 24-uursprogramma en gangreserve en een automatische zomer/wintertijd aanpassing.

Handbediende vijfstappentransformator voor 400V 3 fasen (range van 2 tot 19A) incl. aansluiting 
voor thermocontacten (TK-TK, potentiaalvrij). Ook de transformator is thermisch beveiligd. De 
regelaar valt uit na thermisch aanspreken van de motor of van de transformatorbeveiliging, alsook na 
spanningsuitval. Dan dien je de regelaar te resetten. Een aftaktransformator (in open V-schakeling) 
bepaalt de spanning in elke stand. Standaard voorzien van een aansluiting voor een gasklep.

Handbediende vijfstappentransformator voor 230V 1 fase (range van 1 tot 11 A) in een
omkasting voor wandopbouw, uitgevoerd met een 0-stand en indicatielamp, voor toepassing bij 
toerenregelbare ventilatoren zoals dakventilatoren. Standaard voorzien van een aansluiting voor een 
gasklep. Een aftaktransformator bepaalt de spanning in elke stand. Het is belangrijk om na te gaan of 
de motor spanningsregelbaar is.

RET-TS 5-standenregeltrafo incl. aansluiting voor thermocontacten. 

TDK dag/nacht schakelkast, 400 V, opbouw

Type TDK3-4,0 TDK3-7,0 TDK3-11 TDK3-17

Artikelnummer 18043042 18043072 18043112 18043172
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RDF frequentieregelaar, 400 V, opbouw

Type RDF-4,0TS5 RDF-10,0TS5

Artikelnummer 18100405 18101005

Frequentieomvormer met 5-standenschakelaar voor 3 fase-motoren met geïntegreerd sinusfilter over alle 
polen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om afgeschermde kabels te gebruiken en dus eenvoudig toe te 
passen in bestaande systemen. Deze regelaar is ook te gebruiken bij motoren die vanwege hun ontwerp 
meestal niet geschikt zijn voor frequentieregelaars, bv. buitenpoolmotoren. De regelaar heeft verder een 
analoge ingang voor externe snelheidinstelling (0-10V, 0-20 mA, PWM), een 10V DC uitgang voor externe 
potentiometer, een alarm relais en een motorbeveiliging door aansluiten van thermostaten of thermistors.
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REGELAPPARATUUR

VZ tijdvertragingrelais

Type VZ-6 VZ-12 VZ-24 C

Artikelnummer 26801006 26801012 26801024

HY hygrostaat

Type HY-230, opbouw knop HY-230I, interne knop

Artikelnummer 26800230 26800231

TH thermostaat

Type TH-16, opbouw

Artikelnummer 26800016

CO2-sensoren voor EC-ventilatoren

Maico thermostaat voor het schakelen van ventilatoren op temperatuur, instelbaar tussen de 0°C en 50°C

Hygrostaat voor het aansturen van een ventilator op relatieve vochtigheid met een meetbereik tussen 
20% en 80% relatieve vochtigheid

Tijdsvertragingsrelais om ventilatoren uit te voeren met een nadraaitijd van 6, 12 of 24 minuten 
(inschakelvertraging in 50 seconden).  De VZ-24 C is instelbaar.

Type CO2-ruimteopnemer CO2-Kanaalsensor 100 mm

Artikelnummer 17700048 17700018

Deze CO2-sensoren meten nauwkeurig het CO2-gehalte in de ruimte of in het retourluchtkanaal (meetbereik 
0-2000 ppm CO2) en sturen het ventilatiesysteem continu aan zodat de luchtkwaliteit gehandhaafd blijft.

Overige kenmerken:
• De CO2-ruimteopnemer past in een standaard wandinbouwdoos
• Eenvoudige montage achteraf van niet-geregelde ventilatiesystemen mogelijk
• 0-10V uitgaande spanning komt overeen met 0-2000ppm CO2.
• De ruimteopnemer geeft een kleurindicatie van de gemeten CO2-waarde:  

groen: ppm ≤ 800; geel: 800 < ppm < 1200; rood: ppm ≥ 1200
• Werkt op laagspanning (24 VAC 50 Hz of 24 VDC).

Type MM6-D24 Signaalkiezer min/max Voeding 24V

Artikelnummer 15851053 17700120

Toepassing Voor het aansluiten van meerdere  
CO2 -opnemers op één WTU systeem

Signaalkiezer (15851053)
De Min-/max signaalkiezer MM6-24/D, vergelijkt de aangesloten inkomende 0…10V DC voltages en stuurt 
zowel het hoogste als laagste voltage uit. Er kunnen maximaal 6 signalen aangesloten worden.
Als meerdere ruimtes geventileerd moeten worden met een enkel ventilatiesysteem dan kan elke ruimte 
voorzien worden van een CO2-ruimteopnemer. Elke CO2-ruimteopnemer wordt aangesloten op de Min-/max 
signaalkiezer welke vervolgens de hoogste waarde naar het ventilatiesysteem stuurt. 

Kenmerken Signaalkiezer
• 2 tot 6 signalen (0-10V DC) aansluiten
• Minimum en maximum uitgang (0-10V DC)
• Beide uitgangen tegelijkertijd te gebruiken.
• 24V AC voeding
• Geen instellingen vereist
• Compact formaat
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Temperatuursensoren

Temperatuurregeling

Type TG-KH1/Pt1000 TJ-K/Pt1000 TG-R5/Pt1000 TG-UH3/Pt1000

Omschrijving Kanaal-
temperatuursensor

met behuizing,
-20 – 120˚C

Kanaal-
temperatuursensor Incl. 

1,5m kabel, 
-30 – 100˚C

Ruimte-
temperatuursensor, 

0 – 50˚C

Buiten-
temperatuursensor, -30 

– 70˚C

Artikelnummer 15850010 15850020 15850050 15850054

Type ED-RU-O ED-RU-DO

Omschrijving Ruimtebediening voor temperatuur-
regeling met draaiknop en uit-knop

Ruimtebediening voor temperatuur-
regeling met display en uit-knop

Artikelnummer 15851035 15851045
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